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B Olimpiada Wiedzy Technicznej jest jedng z wielu olimpiad 
przedmiotowych, rozgrywanych w drodowisku ucznidw szkdt 
srednich. Jej celem jest rozwijanie zainteresowaii technikg, 
rozszerzenie zakresu oraz podniesienie poziomu wiedzy i kultury 
technicznej mtodziezy. OWT umozliwia lepsze przygotowanie 
ucznidw do podejmowania dalszego ksztatcenia w wyzszych 
szkotach technicznych, rozwija i ksztaltuje umiejgtnodci technicz- 
ne oraz samodzielne zdobywanie wiedzy. Olimpiada jest roz- 
grywana w trzech grupach tematycznych: mechaniczno-budow- 
lanej, elektryczno-elektronicznej I inzynierii materiatowej. Zawo- 
dy sg trzystopniowe Gtdwng nagrodg dla laureatdw i finalistdw 
OWT jest prawo wstgpu na wyzsze uczelnie techniczne bez 
egzamindw wstgpnych. W biezgcym roku, Olimpiada byta roz- 
grywana po raz osiemnasty. Przystgpito do niej 21 107 zawod- 
nikdw reprezentujgcych 598 szkbl z catego kraju. Eliminacje 
wytonily 110 finalistdw, wdrod ktorych az 49 to czytelnicy naszego 
miesigcznika. Laureatami XVIII OWT zostalo 25 ucznidw. Najlicz- 
niej byta reprezentowana grupa elektryczno-elektroniczna — 13 
laureatdw. Pierwsze miejsce w tej grupie zajgl Piotr Murawski, 
uczert Zespotu Szkdt Elektronicznych w Warszawie — finalista 
zesztorocznej XVII OWT, drugie — Sebastian Szuber z Zespotu 
Szkdt Zawodowych nr 1 ze Stargardu Szcz., trzecie — Piotr 
Waiesiak z Zespotu Szkdl Elektronicznych w Warszawie. 
Kolejna XIX edycja OWT rozgrywana w roku szkolnym 1992/93 
rozpocznie sie 23 pazdziernika br. zawodami I stopnia (eliminac- 
jami szkolnymi). Do udziatu w Olimpiadzie moze przystgpid kazda 
szkota drednia, wystarczy zgtosid chgd udziatu wtadciwemu 
Komitetowi Okrggowemu OWT (adresy w Kuratoriach Odwiaty lub 
w wojewddzkich Domach Technika NOT) i podad ilu ucznidw 
zamierza startowad. Blizsze informacje mozna uzyskad w Komi- 
tecie Gtdwnym OWT (00-901 Warszawa, Patac Kultury i Nauki, tel. 
20-47-10). 

0 TELE-FOTO-VIDEO’92. Milo nam poinformowad naszych Czy- 
telnikdw, ze w dniach od 20 do 23 pazdziernika br., w salach 
wystawowych Patacu Kultury i Nauki odbgdzie sig druga juz 
Migdzynarodowa Wystawa TELE-FOTO-VIDEO. Ubiegtoroczna 
impreza dowiodta, ze tematyka ta cieszy sig w Polsce ogromnym 
zainteresowaniem. 

Patronat nad wystawa ma nasza redakcja. Tematyka wystawy 
obejmuje: 

— sprzgt radiowo-telewizyjny powszechnego uzytku, 

— urzgdzenia odbiorcze telewizji satelitarnej, 

— profesjonalng aparaturg nagtasniajgcg, 

— wyposazenie dyskotek, 

— sprzgt profesjonalny dla potrzeb studidw radiowych i telewizyj- 
nych, 

— elektroniczne instrumenty muzyczne, 

— wyposaienie laboratoridw I atelier fotograficznych, aparaty 

1 materiaty fotograficzne. 

— sprzgt profesjonalny dla wytwdrni filmowych, 

— aparaturg video i kasety. 

Do udziatu w Wystawie zapraszamy naszych Czytelnikdw — pro- 
ducentdw sprzgtu radiowo-telewizyjnego. 

B Telekomunlkacja I kosmos — nowe horyzonty. Od 1968 r. dwiat 
obchodzi 17 maja Swiatowy Dziert Telekomunikacji. W tym roku 
gtdwny patron obchoddw, Migdzynarodowa Unia Telekomunika- 
cyjna (Union International de Telecomunication, w skrdcie UIT), 
zaproponowata dla tych obchoddw hasto "Telekomunikacja i kos- 
mos — nowe horyzonty”. ONZ ogtosita rok 1992 Migdzynarodo- 
wym Rokiem Przestrzeni Kosmicznej, stgd hasto tegorocznych 
obchoddw. Przeciez tak naprawdg nowoczesna telekomunikacja 
dzisiaj, to przede wszystkim fgcznosd satelitarna, a wigc — kos- 
mos. Nowe horyzonty. Czy chcemy, czy nie chcemy — jestesmy 
juz macluhanowskg "wioskg globalng". Teraz chodzi o to, aby to 
byta wioska dobrze zorganizowana. Nie moze sig to dokonad bez 
telekomunikacji. To wtadnie technika cyfrowa, dwiatfowody i tgcz- 
nosd satelitarna wyznaczajg szlaki komunikacyjne "globalnej 
wioski”. Polska jest cztonkiem UIT od 1921 r. Mamy w dziedzinie 
nowoczesnej telekomunikacji spore zalegtodci, w ostatnim czasie 
nadrabiamy je w dobrym tempie, co nie oznacza petnego 
zaspokojenia spotecznych oczekiwah i potrzeb gospodarki. Za- 


miary sg jednak bardzo konkretne. Do 1994 r. maja bye zlik- 
widowane wszelkie obecne zalegtodci wobec oczekujacych na 
zatozenie telefonu. Zamierzeniem najbardziej generalnym jest 
jak najszybsza eyfryzaeja sieci telefonicznej w naszym kraju. co 
poprawi jakodd swiadczonych u nas ustug telekomunikacyjnych 
do dwiatowego poziomu. Prace maja byd ukortezone w 1993 r. 
Stworzy to szansg sprawnego, nowoczesnego telekomunikacyj- 
nego potgezenia Polski ze dwiatem. Moze rzeczywidcie bgdziemy 
wtedy blizej swiata? 

■ Szybkie uruchomianie prototypu. Zapewnia to 8-bitowy mikro- 
sterownik programowalny SAB 83C515H opracowany przez firms 
Siemens (fot.). Jest stosowany przy uruchomianiu i testowaniu 
nowego sprzgtu komputerowego i oprogramowania. Umozliwia 
znaezne skrdeenie czasu uruchomiania dzigki zastosowaniu 
pamigei EEPROM (stata reprogramowalna pamigd kasowana 
elektryeznie) zamiast pamigei stalej typu PROM. W nowg pamigd 
wyposazono produkowany seryjnie mikrosterownik SAB 80C515. 
W obudowie ceramicznej z 68 wyprowadzeniami znajdujg sig 
oprdez mikrosterownika wykonanego w technologii hybrydowej, 
linie adresow i danych oraz modut pamigei EEPROM. W gtdwnej 
obudowie umieszczono pamigd danych RAM o pojemnodci 256 B, 
trzy 16-bitowe timery, 8-bitowy konwerter z programowalnym 
napigeiem odniesienia oraz 56 linii wejdcia-wyjdcia. Firma do- 
stareza nowy mikrosterownik w dwdeh wersjach: z pamigeig 
EEPROM o pojemnodci 8 I 16 KB. 




■ Cyfrowy oscyloskop 3820 koreariskiej firmy Hung Chang. 
Ostatnio, dzigki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej i ek- 
randw ciektokrystalicznych LCD, pojawito sig szereg cyfrowych 
przenodnych oscyloskopdw. Jednym z nich jest dwukanatowy 
cyfrowy oscyloskop — model 3820 — koreariskiej firmy Hung 
Chang (fot.). Podstawowg zaletg urzgdzenia pomlarowego jest 
mozliwodd zapamigtywania przebiegdw w pamigei i wydwietlania 
na ekranie LCD wynikdw pomiardw amplitudy czgstotliwodci, 
fazy. Kursory ufatwiajg odezyt wielkodci mierzonej. Poza tym na 
ekranie wydwietla sig data (rok, miesige, dzien), godzina i minuta 
pomiaru. Mozliwe jest dolaczenie drukarki przez interfejs 
RS-232C. Oscyloskop moze byd zasilany z 6 baterii 1,5 V, 
akumulatordw NiCd lub z sieci. Baterie wystarezajg na 
10 h (alkaliczne) lub 20 h (litowe). Szczegolnie przydatny jest 
przyrzgd dla majsterkowiczdw i do pomiarow w terenie. A oto 
podstawowe parametry: zakres czgstotliwodci pomiarowych 10 
Hz -4- 2,4 MHz, dokladnodd pomiaru 3%, rozdzielczodd 8 bitdw, 
czutodd 5 mV/dz ± 2 V/dz, dopuszczalne napigeie pomiarowe 
±200 V, ekran ciektokrystaliczny 128 na 168 punktdw, pamigd 
2,048 kbajtdw na kanat. Masa (z bateriami) 1,1 kg. Wymiary: 50 


235 


153 


mm 
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Na okladce zamieszczono fotografie nowe- 
go telewizora firmy Panasonic. Jest on 
wyposazony w super plaski ekran. system 
dzwi^ku Slim Dorn i uklad elektroniczny 
sztucznej inteligencji do uzyskania wyso- 
kiej jakoSci obrazu. 

(Reklama firmy Panasonic) 
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Drodzy Czy tel nicy! 


Minpl rok od ukazania sip pierwszego numeru powipkszonego miesipcznika ' Radioelektronik Audio HiFi Video ' Z tej perspektywy 
czasu mozna juz chyba ocenid czy udato nam sip redagowad lepsze, bardziej interesujqce czasopismo. Przy okazji warto jeszcze 
wspomnied, ze od poczptku bietpcego roku zwipkszylidmy liczbp kolorowych stron z 8 do 16 i oktadka ma wszystkie strony 
kolorowe. 

Mamy wratenie, ze wipkszodd Czytelnikdw pozytywnie przyjpla tp zmianp koncepcji pisma — znaczne zwipkszenie ilodci 
informacji o sprzpcie elektroniki rozrywkowej oraz nowo&d jakp sp poradyzwiqzane z zakupem i eksploatacjp tego sprzptu. Wzrost 
sprzedaiy "Re AV" potwierdza nasze wrazenie, ze pomyst by I udany. 

Chcielibydmy wiedzied czy redagujpc nasz miesipcznik dobrze oceniamy zainteresowania Czytelnikdw i dlatego nadal prosimy 

0 listyz uwagami i propozycjami dotyczpcymi jego tredci. Zdajemy sobie sprawp, ze przy codziennej krzqtaninie i wlelu zajpciach 
trudno sip zmusid do napisania listu. Dlatego tez zachpcajpc tych, ktorzy zdecydujp sip na napisanle do nas listu i dla autordw 
najciekawszych wypowiedzi przygotowujemy nagrody-niespodzianki. 

Na wstppie wspomnielidmy, ze naszym zdaniem pomysl dotpczenia do " Radioelektronika " wkladki " Audio HiFi Video" by I dobry. 
Niestety, nie wszystko nam sip udaje. Nie udaje nam sip utrzymywad ceny pisma na niezmienionym poziomie. Taka jest poprostu 
rzeczywistodd I nie chcemy jut powtarzad, ze rosnp koszty papieru, druku, kolportatu i tak dalej. Decyzje o podwytszeniu ceny za 
katdym razem podejmujemy z ciptkim sercem i dopiero wtedy gdy jest to absolutnie konieczne. 

Wzrost ceny staramy sip chod w czpdci rdwnowatyd interesujpcymi artykutami. Na przyktad od poczptku przyszlego roku 
wznawiamycyki artykuidw "Poradnik eiektronika". Wiemy, ie miodzi Czytelnicy stawiajpcy pierwsze kroki w dziedzinie elektroniki 
majp szczegdlnie duzo trudnodci z samodzielnym projektowaniem i konstruowaniem ukiaddw elektronicznych. Na rynku 
— w ksipgarniach nie ma zadnych popularnych ksipzek podwipconych tym zagadnieniom I "Re AV" stara sip wy pel aid tp iukp. 
W kolejnych artykulach — "Poradnika eiektronika" bpdziemy omawiad zasady dziatania / praktyczne metody obliczania 

1 uruchamiania najczpdciej utywanych ukiaddw i urzpdzeh. 

Tak jak dotychczas bpdziemy sip starafi nadal pomagad Czytelnikom udziefajpc bezplatnych porad I wyjadnied dotyczpcych 
artykuidw, ktdre publikowalismy. 

W dziale "Do I od redakcji" omawiamy zagadnienia poruszane w listach do nas, ktdre mogp zainteresowad szersze grono 
Czytelnikdw. 

Dla wszystkich, ktdrzy przywipzali sip do naszego czasopisma i system atycznie je czytajp mamy dobrp wiadomodd. Od przyszlego 
roku "Re AV" bpdzie znacznie tahszy w nasze j prenumeracie niz w kioskach. O szczegd/ach poinformujemy w nastppnym numerze. 
I jeszcze jedna niespodzianka. Raz na kwartal bpdziemy rozlosowywad wdrdd Czytelnikdw, ktdrzy optacili rocznp prenumeratp 10 
atrakcyjnych nagrdd. 

REDAKCJA 


elelctroakustyka 



Magnetofon ”Amator”(3) 


Dariusz W. Zi6fek 


Opis i rysunki plytek c.d. 

8. Plytka przedwzmacniacza odczytu (jeden kanat). Plytka 
drukowana i rozmieszczenie na niej elementdw sq przed- 
stawione na rys. 9. Ptytka zawiera uklad komutacji glowicy 
uniwersalnej, skonstruowany, z uwagi na wartodd napiqcia 
pr^du podkladu, przy uzyciu tranzystordw typu BC546. Uklad 
ten mozna zast^pid ukladem przedstawionym na ptytce gldw- 


nej (uklad obwiedziony linia przerywan^ — patrz rys. 13), 
w ktdrym zastosowano tranzystory typu BD139. Na plytce 
znajduje si$ poza tym niskoszumowy wzmacniacz korekcyjny 
z regulowanq charakterystyk^ przenoszenia oraz klucz-prze- 
l^cznik stale] czasu korekcji 70^-120 ms. Na wyjdciu przed- 
wzmacniacza. za potencjometrem regulacji poziomu odczytu, 
znajduje s\p klucze blokujqce sygnal po wl^czeniu funkcji 
"Zapis”. 
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Rys. 10. Plytka Dolby NR (jeden kanal) - (rozmiary plytki 97x67) 




Rys. 11. Plytka Dolby HX PRO (dwa kanaly) - (rozmiary plytki 160x67) 
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Rys. 12. Plytka wzmacniacza zaplsu 



Rys. 13. Plytka gt6wna magnelofonu 
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9. Plytka ukladu Dolby NR (jeden kanal). Plytka drukowana 
i rozmieszczenie na niej elementdw sg przedstawione na rys. 

10. Uklad skonstruowano z zastosowaniem typowego ukladu 
scalonego typu TEA0665 (NE 665 firmy Signetics), pracujgce- 
go w ukladzie aplikacyjnym, zaleconym przez producenta 
(Philips). Na pfytce znajduje sig oprdcz procesora Dolby BC 
rdwniez zespdl elektronicznych przelgcznikdw zapis-odczyt 
i Dolby B(C). Uklad wspdlpracuje z filtrem MPX BLRA 3177 
(Toko), ktdry moze bye zastgpiony filtrem krajowym FDP 01. 
Cewka o indukcyjnodci 36 mH, pracujgca w filtrze RLC, 
dolgczonym do wyprowadzenia 4 ukladu, moze byd zastgpio- 
na cewkg bez regulacji, je±eli wartodci elementdw wchodzg- 
cych w sklad filtru majg tolerancjg 1-r2%. Sygnal z potenc- 
jornetru poziomu zapisu nie jest zablokowany jedynie po 
wlgczeniu funkcji "Zapis”. Sygnaly wyjdciowe sg doprowa- 
dzane do wejdd ukladu HX PRO, do wzmacniacza wskaznika 
poziomu oraz do wyj&cia "Line out". 

cych plynnie sygnal zapisu na poczgtku i na kortcu nagrania. 
Fiitry-pulapki LC zabezpieczajg wzmacniacz i uklad Dolby B C 
przed skutkami przenikania prgdu podkladu. Poziom zapisu 
jest regulowany oddzielnie w odniesieniu do tadmy kazdego 
rodzaju. 

12. Plytka gtdwna. Plytka i rozmieszczenie na niej niektdrych 
elementdw sg przedstawione na rys. 13. Plytka ta jest mecha- 
nieznym elementem nosnym z ukladem potgczeii elektrycz- 
nych migdzy poszczegolnymi plytkami-modulami magneto- 
fonu. Plytka zawiera rdwniez: 

— zestaw kluczy tranzystorowych umozliwiajgcych "bez- 
stukowe” blokowanie wejdd i wyjdd poszczegolnych moduldw; 

— przelgcznik-selektor wejdc, skonstruowany z podwdjnych, 
ekranowanych kontaktrondw (produkcji TFK — w przypadku 
zastosowania podobnych kontaktrondw produkcji krajowej, na- 
\eiy odpowiednio dostosowad ich rozmieszczenie na pfytce); 






r — i □ cn cd CD o a □ cud cud c=d 

i — i r — i a a a a cd cd a CD a a 

r — 1 l — D CD CD CD CD CD CD CD CD CD 



dS -20 -15 - to - 7 -5 -3 -1 0 *4 *3 *5 + 7 dA 

ft Cr Me % -5 -z *4 0 +4 42 *tf *6 % 



Rys. 14. Plytka maskujgca diody wyswietlacza - (rozmiary plytki 224x17) 



10. Plytka ukladu Dolby HX PRO (dwa kanaly). Plytka drukowa- 
na i rozmieszczenie na niej elementdw sg przedstawione na 
rys. 11. Dziafanie ukladu Dolby HX PRO bylo dokladnie 
opisane w nrze 4/1991 "Re”. W opisywanym magnetofonie 
zastosowano takie samo w zasadzie rozwigzanie, rdznigce 
sig tylko szczegdlami. Uklad jest sterowany skladowymi w.cz. 
w sygnale wejdciowym. Odpowlednlo ze zmiang poziomu tych 
skladowych nastepuje zmiana wartodci prgdu podkladu oraz 


— przelgcznik rodzaju tadmy (rozwigzanie takie samo jak 
zastosowane w magnetofonie MDS 442); 

— wlgcznik-separator sygnalu odczytu; 

— zespdl kondensatordw elektrolitycznych zasilacza siecio- 
wego; 

— wigzki przewoddw polgczeniowych (sg prowadzone one po 
powierzchni plytki, zamocowane do niej tadmami zaciskowy- 
mi). 



jestdokonywana korekcja sygnalu zapisu. Na pfytce znajduje sig 
zestaw przelgcznikbw umozliwiajgcych wylgczenie ukladu pod- 
czas przeprowadzania regulacji torn sygnalu fonicznego. 

11. Plytka wzmacniacza zapisu (dwa kanaly). Plytka drukowa- 
na i rozmieszczenie na niej elementdw sg przedstawione na 
rys. 12. We wzmacniaczu zapisu zastosowano podwdjny 
wzmacniacz operacyjny typu LM387, w pgtli ujemnego sprzg- 
zenia zwrotnego, ktdrego znajdujg sig obwody korekcyjne 
RLC. Ze wzmacniaczem wspdlpracuje zespol kluczy-przelg- 
cznikdw rodzaju tadmy magnetofonowej oraz kluczy blokujg- 


13. Plytki pomocnicze. Na rys. 14 jest przedstawiona plytka 
maskujgca LEDy wydwietlacza. Plytkg tg mozna wykonad ze 
szkla organ icznego, zamalowujgc jej strong wewngtrzng 
czarnym laklerem. Oklenka do diod najlepiej jest wykleid 
— przed malowaniem — tadmg samoprzylepng. 

Na rys. 15 jest przedstawiona plytka drukowana wskainikdw 
wlgczonej funkcji oraz rozmieszczenie na niej elementdw. 
Schemat montazowy magnetofonu (rys. B) jest zamieszczony 
w ostatniej czg6ci (4) opisu magnetofonu. □ 
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nowa technika i technoiogia 


Nastgpna ”fala” w uktadach scalonych 


Przewiduje sic, ze najblizsze trzy f do 
pigclu lat powinny przyniebb kolejny po- 
stgp w rozwoju ukladow scalonych. 
Wbrbd nich bedg: 

— struktury CCD (charge-coupled-devi- 
ce) z ggstobcig pikseli wystarczaj^c^ do 
HDTV (high definition TV), 

— tranzystory bipolarne krzemowe do 
czgstotliwobci (cut-off) porbwnywalnych 
ze strukturami arsenku galu, ktbre sc 
znacznie trudniejsze w uzytkowaniu, 

— trbjwymiarowe uklady scalone jako 
struktury uktadane w stos z rbznych pty- 
tek. przedzielane tlenkami, 

— bardzo cienkie kolorowe klneskopy 
oparte na technologii emitera polowego, 

— 16-megabitowe, elektrycznie reprog- 
ramowalne pamicci ROM, pracujgce 
przy 5 V zamiast, jak obecnie przy 12 
V o strukturach umozliwiajecych uzys- 
kanie 64 Mbit EEPROMow, 

— postgpy w technologii CMOS i biCMOS 
ponizej 0,5 /^m. 

Pierwszy krok stanowi pbtprzewodniko- 
wa kamera HDTV, ktbre skonstruowano 
w laboratorium Philipsa w Eindhoven 
(NL). Ta nowa struktura CCD jest przy- 
stosowana do europejskiego standardu 


Eureka HDTV Ma podwbjng ggstobb linii 
i 2,2 megapikseli — cztery razy wiccej niz 
dotychczasowe uklady CCD. Struktura 
pblprzewodnikowa ma powierzchnic 240 
mm 2 i daje przekgtne obrazu 16 mm. 

W laboratorium Hitachi opracowano 
krzemowy 64 gigahercowy bipolarny 
tranzystor, w technologii emitera polik- 
rzemu, domleszkowanego fosforem. Jest 
to dzib najwicksze osiegnigcie wykonaw- 
stwa w obszarze konwencjonalnych ukta- 
d6w krzemowych, co moze prowadzib do 
budowy bardziej szybkich komputerbw 
bez koniecznobci korzystania z ’’egzoty- 
cznych" materiatbw, bo tak sg czgsto 
nazywane ztozone zwiezki data statego. 
W laboratorium japohskiego NEC pojawi- 
tosiQfabryczne opracowanie uktadu sca- 
lonego trbjwymiarowego (3-dlC), o ktb- 
rym juz wspomniano. Francuzi w labora- 
torium LETI w Grenoble opracowali mik- 
rodisplej, 6-calowy, o grubobd 2 mm. 
Jest to matryca katod z emiterbw polo- 
wych zgromadzonych na ptaszczyinie 
pokrytej fosforem, tworzgcej pole anody. 
Jabniejsza i mniejsza niz konwencjonal- 
ny kineskop, konkurujez displejem ciek- 
tokrystalicznym co do jasnobci I szer- 


szego kgta obserwacji. Uzyskanie tech- 
nologii ponizej 0,5 urn sygnalizuje labo- 
ratoria LETI, MATSUSHITA, MOTOROLA, 
SIEMENS I TEXAS Instruments. TOSHIBA 
informuje, ze zbliza sic do uzyskania 
256-megabitowej dynamicznej pamicci 
RAM, a FUJITSU. MITSUBISHI I NEC 
majg gotowg technologic dla 16-mega- 
bitowych statycznych pamicci RAM. 
Jednak podkrebla sic. ze dla realizacji 
ultrawielkiej skali integracji technologii 
ULSI przemysf struktur musi zwickszyb 
wydajnobb, niezawodnobb, a takze i kosz- 
ty. Wymaga to wielu istotnych zmian 
w produkcji uktadow scalonych. 

Istotng role w udoskonaleniu produkcji 
ukladbw scalonych moze odegrab dalszy 
rozwbj uktadow ASIC podkreblajgcy mo* 
dulowobb elementbw, standaryzaeje i au- 
tomatyzacje sterowania produkcjg. Pod- 
krebla sic tez wzrost zastosowah proce- 
sbw pojedynezej komory. Techniki te mo- 
gC podwoib wydajnobc produkcji. 

Te wszystkie informaeje byty przedsta- 
wione na micdzynarodowym spotkaniu 
w dniu 8 grudnia 1991 r. w Waszyngtonie 
(International Electron Devices Meeting 
— IEDM). A.S. □ 
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Przysztosc odbiornikow TVSat Jerzy Jackowski, Jacek S. Kobyliriski 


Od czasu pojawienia sic satelitow nadaJecych programy 
telewizyjne obserwuje sic pewien chaos w wyborze paramet- 
rbw odbiornikow satelitarnych. Jest to spowodowane brakiem 
koordynacjl miedzy producentami satelitbw oraz producen- 
tami odbiornlkbw. W krajach EWG podjelo probe ujednolice- 
nia podstawowych parametrbw sprzctu TVSat, jednak prac 
tych jeszcze nie ukoriezono. Producenci odbiornlkbw, szcze- 
gblnie wyzszyeh klas, slaraja sic we wlasnym zakresie 
projektowab urzgdzenia jak najbardziej uniwersalne. W poni- 
zszym artykule przedstawiono nowe rozwigzania w tej dzie- 
dzinie. 

Propozycje nowych rozwiqzari technicznych 

Wybbr napiccia zasilania konwertera 

Przed kilku laty firma Marconi wprowadzita wygodny sposob 
przetgczania zakresbw czcstotliwobcl lub polaryzacji odbie- 
rarej fali — przez zmianc napiccia zasilania konwertera. Ze 
wzgledu na spotykane rozne napiccia zasilaj^ce, niektbre 
odbiorniki TVSat zostaty wyposazone w szeroki zakres regu- 
lacji tego napiccia. 

P rzy k I a d : PALCOM SL 600 moze wytwarzab napiecie 
zasilania ze skokiem co 1 V, indywidualnie dobrane dla 
kazdego programu, umieszczonego w pamigei odbiornika. 


Rozszerzenie zakresu czgstotliwosci podnobnych dzwigku 

Wigkszobb odbiornikbw umozliwia wybbr czgstotliwobci pod- 
nobnej od 5,5 do 8.5 MHz. Niektbre satelity nadajg ju i 
programy foniezne w szerszym zakresie czgstotliwobci, co 
uwzglgdniajg producenci nowych odbiornikbw. 

P r z y k I a d : ECHOSTAR SR 5500 odbiera podnobng diwigku 
3,8--8,7 MHz, a PALCOM SL 600 5,5-9,99 MHz. 

Rozszerzenie zakresu czestotliwosci wejsciowych odbiornika 

Dotychczas typowy odbiornik TVSat byt przystosowany do 
pasma o szerokobci 800 MHz (950-^-1750 MHz). Konieczne 
bgdzie rozszerzenie tego pasma. Prawdopodobnie sygnaty 
z satelitbw bgdg nadawane w zakresie 10,7 1 1 ,7 GHz (szero- 
kobb 1000 MHz) oraz w zakresie 11,7-r12,75 GHz (szerokobb 
1050 MHz). 

Przyktad: CHAPERRAL Monterey ma zakres czgstotliwobci 
wejbciowych 950-2000 MHz (szerokosb 1050 MHz). 

Szerszy zakres pracy modulatora UHF 

Wiekszosc odbiornikbw TVSat jest obecnie wyposazona 
w modulator wyjbciowy, przestrajany reeznie w granicach 
kanatbw K30-T-K39. W niektorych krajach zachodnich wigk- 
szobb tych kanalow jest zajgta przez lokalne nadajniki TV, co 
powoduje wystgpienie wzajemnych zaktbeert. Pojawiajg sic 
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Parametry trzech typdw odbiornlkdw TVSat 


Typ odbiornika 

EchoStar SR 5500 

Monterey 20 

Palcom SL 600 

Producent 

Echosphere 

Chaparral 

Palcom 

Wymiary 

44x8,5x30 cm 

44,5x10.5 x 36 cm 4 

3x6x26 cm 

Nazwy satelitdw. na ktdre odbiornik 

Astra. Eutelsat, Intelsat, 

Astra, Eutelsat, Intelsat, 

Astra 1A 1 IB, 

fabrycznie zaprogramowano 

Telecom, Kopernikus, 
TVSat ltd. 

Telecom, Kopernikus. 
TVSat ltd. 

Kopernikus 

Pozycjoner 

tak 

tak 

nie 

Czestotliwodci wejbciowe 

2x(950-1750 MHz) 

2x(950x2000 MHz) 

2x(950-1750 MHz) 

Napi^cie zasilania konwertera 

21 V 

18 V, wytqczane 

od 0 do 19 V co 1 V 

II p.cz. 

479,5 MHz 

70 MHz 

479,5 MHz 

Szeroko&c pasma II p.cz. 

22/27 MHz 

14, 20. 26. 36 MHz 

18/27 MHz 

Czgstotllwodd podno^nej d*wleku 

3,8-8, 7 MHz 

5.0-8.5 MHz 

5,5-9,99 MHz 

SzerokoSd pasma toru p.cz. dzwigku 

90, 130, 280, 400 kHz 

130, 280 kHz 

\ 150, 280 kHz 

Gniazdo wyjbciowe video 

2xClnch 

2xCinch 

IxCinch 

Gniazdo wyjiciowe audio 

2xCinch 

2xCinch 

2xCinch 

Dolaczenie dekodera MAC 

tak, przez gniazdo Cinch 

tak, przez gniazdo Cinch 

tylko zewngtrzny 

Generator obrazu testowego 

tak 

tak 

nie 

Stan po zaniku napi^cia zasilania 

ostatni ustawiony program 

gotowobd 

ostatni ustawiony 
program 

Doktadne dostrojenie 

tak, zapamiQtywane 

tak, automatyczne 

tak 

Gniazdo do zasilania przekalnikdw 

nie 

tak 

tak 

Wyjscie z detektora poziomu sygnalu 

nie 

nie 

tak 

Moiliwodd dotgczenia silnika 

tak, 36 V, 3 A, 9 A 

tak, 24 V, 2 A 

nie 

Automatyczne ustawianie anteny 

tak 

tak 

nie 

Timer 

tak 

tak 

nie 

Liczba miejsc w programatorze 

63 satelity x 22 kanaty 

144 satelity z 40 kanatami 

100 

Grafika okranowa 

tak, w j«jz. angielskim 

tak, w jgz. angielskim 

tak, w 4 jezykach 


odbiorniki TVSat o szerszym zakresie przestrajania, prze- 
kraczaj^cym 10 kanatbw. 

P r z y k 1 a d : GRUNDIG AP 300 jest wyposaiony w modulator 
obejmuj^cy kanaty K24—K40. 

Gniazda pot^czeniowe 

Redakcja czasoplsma 'Tele-satelllt" uwa2a, ±e powinny byd 
stosowane nast^puj^ce gniazda: 

— wejscie odbiornika TVSat — gniazdo F 75 Cl 

— dolqczenie magnetowidu — Eurozl^cze (Scart) 

— wyjbcie audio stereo — gniazda Cinch (RCA) 

— wyjbcie pasma pcdstawowego BB — gniazdo Cinch (RCA) 

— dot^czenie polaryzatora — zaciski elektrotechniczne. 

Liczba wejsc odbiornika TVSat 

Dotychczas odbiorniki byty wyposazone w jedno wejbcie, co 
uniemozliwialo wygodne dot^czenie kilku anten satelitarnych 
tub kilku konwerterdw. Zamiast stosowania przetacznikow 
mechanicznych lub przekaznikdw lepsze jest wyposazenie 
odbiornika w kilka wejbb, przel^czanych elektronicznie. 

P r z y k t a d : CHAPARRAL Monterey, ECHOSTAR SR 5500 lub 
PALCOM SL 600 (2xF 75 Cl). 

Pojemnosd pamigci 

Liczba 50 zaprograrnowanych kanatdw jest zbyt mata, tym 
bardziej, ±e najwygodniej jest, gdy wszystkie istniej^ce kana- 
ty zostan$ nastawione przez producenta. Przysztobciowym 
rozwlQzaniem jest wykorzystariie wszystkich moiliwobcl wy- 


Fot. 1. Odbiornik TVSat - EchoStar SR 5500 



bwietlacza trzycyfrowego, co umozliwia umieszczenie 999 
kanatdw lub wprowadzenie 20 pakietdw (dla 20 satelitdw), po 
50 kanatow w kazdym pakiecie. 

P r z y k I a d : CHAPARRAL Montery ze 144 komdrkami 
pamlQCi. 

Porownanie odbiornikow TVSat 

Do celow pordwnawczych wybrano siedem odbiornikdw 
TVSat, dost^pnych na rynku niemieckim (EchoStar SR5500, 
Elipse, Monterey 20, Palcom SL600, REA 4000RX, SAT 2100, 
Titan SP). Odbiorniki te wyrdzniaj^ s\q wysok^ cen$ 
(1 000 -f- 2000 DM) oraz duz$ liczbq nowoczesnych rozwiqzah. 
Typowo maj^ diwiQk stereo z deemfazq 50 ns, 75 //s, J 17, 
mozliwobb dot^czenia dekodera D2 MAC i deskramblera PAL. 
S$ wybwietlane czQstotliwobci odbloru najcz^bciej z doktad- 
nobci^ 1 MHz, a cz$stotliwosci podnobnej diwi^ku — 10 kHz. 
Rdwniez typowa Jest moziiwobb kompleksowego sterowania 
odbiornika za pomocg pilota. W tablicy zestawiono pozostate 
parametry techniczne trzech spobrdd pordwnywanych odbior- 
nlkdw TVSat. 

Odbiorniki TVSat przeznaczone na rynek amerykahski 
coraz czesciej przystosowane do petnienia centralnej funkcji 
w sieci domowych urz^dzeh telewizyjnych. Odbiorniki te 
mogg byd przet^czone w ten sposbb, ze na dowolnej pozycji 
programatora, zamiast programu satelitarnego, moze byd 
odtwarzany sygnat z gniazd video. Spotyka si$ odbiorniki (np. 
MONTEREY) wyposazone w trzy komplety gniazd video, do 
ktdrych moze byd dot^czony magnetowid, kamera video lub 
zewn^trzny dekoder programdw satelitarnych. 

WiQkszodd odbiorrikdw TVSat ma fabrycznie zaprojektowane 
wszystkie kanaty. Wystarczy jedynio zadekiarowad, ktdry 
satelita ma byd odbierany, aby mied do dyspozycji cz^s- 
totliwodci wszystkich kanatdw, nadawanych z tego satelity. 
Konleczna jest oczywidcle mozliwobb dokonania zmian w pro- 
gramowaniu, np. w sytuacji pojawienia si$ satelity nowej 
generacji. Na ogdt przewiduje siQ kilka poziomdw programo- 
wania, dostepnych dla producenta sprzQtu, sprzedawcy, in- 
stalatora oraz uiytkownika. Dost^p do danego poziomu pro- 
gramowania jest mozllwy dla tego, kto zna specjalny kod, 
sktadaj^cy si§ zwykle z czterech do siedmiu cyfr. Czasem kod 
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Fot. 2. Odbiornfk TVSat - Monterey 20 


ten moze by b zmieniany przez podanie nowej kombinacji 
cyfrowej. Niektore odbiorniki, np. DRAKE TITAN SP, majg 
prosty sposbb programowania, przez kopiowanle kompletu 
danych z odbiornika wzorcowego Spotyka sig odbiorniki 



Fot. 3. Odbiornlk TVSat - Palcom SL 600 


TVSat wyposazone w kody zabezpieczajgce przed dostgpem 
os6b niepowotanych (dzieci) do niektbrych programbw. Sku- 
tecznobb tych zabezpieczert jest w^tpliwa, gdyz czgsto dzieci 
pasjonujg sig tamaniem kodbw. 

Opracowano na podstawie " Telesatellit " □ 


klub mtodych eBe!<tmnikdvv *§ 


Wzmacniacz stuchawkowy 

W artykule jest opisany wzmacniacz stuchawkowy z regulacja 
barwy dzwigku oraz z wtasnym zasilaczem sieciowym. 
Wzmacniacz nadaje sig do zasilania stuchawek o impedancjl 
300-2000 Q. 

Schemat wzmacniacza jest przedstawiony na rys. 1. 

Z gniazda wejbciowego sygnai jest doprowadzony do potenc- 
jometrbw PI I P4 stuzgcych do regulacji wzmocnienia w kai- 
dym z dwoch kanatbw. Zastosowanie dwbch oddzielnych 
potencjometrbw jest bardzo praktyczne, bowiem zbgdny jest 
osobny regulator rbwnowazenia (balansu) oraz mozliwe jest 
wyrownanie rbznic migdzy lewym I prawem uchem stuchacza. 
Kondensatory Cl i Cl a sg zbgdne jezeli wyjbcie irbdta 
sygnatu ma juz kondensatory oddzielajgce. Ze Sllzgaczy 
potencjometrbw sygnat jest doprowadza- 
ny do baz tranzystorow T1 i Tla, pracujg- 
cych w plerwszym stopniu wzmocnienia. 

Nastgpnie sygnaty sg doprowadzone do 
biernych korektorbw z potencjometrami 
(sprzgzonymi) P2 i P2a oraz P3 I P3a 
stuzgcymi do regulacji tonbw niskich i to- 
now wysokich. Z wyjSb uktadbw korekcyj- 
nych sygnat jest doprowadzony do 
wzmacniaczy wyjbciowych z tranzystora- 
mi T2, T3 i T2a, T3a. Wzmacniacze te 
majg wystarczajgce wzmocnienie napig- 
ciowe i mocy do zasilania stuchawek. 

Potencjometry nastawne R9 I R9a stuzg 
do ustalenia wtasciwych warunkbw robo- 
czych tranzystorbw T3 i T3a. Do emitera 
tranzystora T3 (T3a) nalezy przytgczyb 
woltomierz i tak ustawic blizgacz potenc- 
jometru R9 (R9a), aby napigcie wynosito 
0,5 wartosci napigcia zasilajgcego tran- 
zystor T3 (T3a). 

WyjScie wzmacniacza moze byb wyposa- 
zone w rozne gniazda umozliwiajgce 
przytgczenia stuchawek. Na schemacle 


Andrzej Czernic 

przedstawiono gniazda tzw. mikrofonowe (DIN) i gniazda tzw. 
gtoSnikowe. Stuchawki zagraniczne sg czgsto zakohczone 
wtyczkg palcowg o brednicy 3,5 lub 6,3 mm. 

Wzmacniacz nie nadaje sig do zasilania stuchawek o bardzo 
matej impedancji (np. 30 Q). Stuchawki o tak matej wartobci 
impedancjl nalezy przytgczab do gniazd wyjbciowych wzmac- 
niaczy mocy przeznaczonych do zasilania gtosnikbw, stosu- 
jgc odpowiednie dzielniki rezystancyjne. 

Wzmacniacz ma wtasny zasilacz, co utatwia jego zastosowa- 
nie wbwczas, gdy korzysta sig ze 2rb det audycji nie majgcych 
zasilaczy wigkszej mocy, ktbre mogtyby byb wykorzystane 
rbwniez do zasilania opisanego wzmacniacza. 
Transformator Trl powinien mieb uzwojenie wtbrne 20V, 
0,1 A. 
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Ryt. 2. Plytka drukowana wzmacnlacza (pol^czenia) 



Rya. 3. Rozmleazcxenla elementdw na ptytce drukowana) wzmacnlacza 
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Zamiast pokazar>ej na schemed© zardwki sygnafizacyjnej 24 V/20 
mA mozna zastosowad diode elektroluminescencyjnq przy^czo- 
n q rdwnolegle do kondensatora C13 przez rezystor 3,3 kQ. 
Plytka drukowana wzmacniacza jest przedstawiona na rys. 2, 
a rozmieszczenie elementdw na ptytce — na rys. 3. 
Uruchomienie wzmacniacza — po sprawdzeniu prawidtowo- 
dci montazu — ogranicza siq do ustalenia warunkdw pracy 
stopnia wyjdciowego za pomocq rezystordw nastawnych R9 
i R9a. W razie jakichd trudnodci nalezy sprawdzid kolejno 
dziatanie poszczegdlnych stopni za pomocq innego wzmac- 
niacza m.cz., ktdrego wejdcie jest przytqczane za pomocq 
kondensatora 0.1 nF. 

Konstrukcja wzmacniacza wydatnie siq upro$ci, Jeieli zrezyg- 
nowad z zastosowania reguiatora barwy diwiqku, Wdwczas 
kondensator C3 (C3a) nalezy potqczyd bezpodrednio ze $liz- 
gaczem rezystora nastawnego R9 (R9a). Wzmocnienie wzma- 
cniacza zwiqkszy si© wdwczas kilkakrotnie. co mozna skom- 
pensowad potencjometrami wejdciowymi PI i P4. 
Wzmacniacz daje si© wykonad w pudetku o rozmiarach 210 
x 125 x 25 mm lub nieco wiqkszym. 

Rozmiary obudowy zalezq od liczby gniazd wyj&ciowych, 
rodzaju gniazd wej&ciowych, rozmiardw translormatora i kon- 
densatordw elektrolitycznych. 


Warto zwrdcld uwagq na uktad zasilacza. Zastosowano w nim 
dynamiczny sposdb ttumienia tqtnienia napiqcia zasilajqcego 
z tranzystorem T4. Kondensator CIO moie mied wiqkszq 
pojemnodd (np. 220 //F lub 470 //F). Jezeli zamiast prostowania 
jednopotdwkowego za pomocq diody D1 zastosuje siq mostek 
z czterech diod, co zapewni prostowame dwupotdwkowe, 
wdwczas mozna zmniejszyd pojemnodd kondensatordw wy- 
gtadzajqcych C12 i C13 do 1000 /iF lub zastosowad tyiko jeden 
kondensator o pojemnodci 2200 /iF. 

Nabycie transformatora sieciowego tak male] mocy jest 
trudne. Wykonanie takiego transformatora we wtasnym za- 
kresie jest ktopotliwe z powodu konlecznodci nawiniqcia 
uzwojenia plerwotnego bardzo cienkim drutem. Moina utat- 
wid sobie zadanie przewijajqc uzwojenie wtdrne transfor- 
matora dzwonkowego dobrej marki. W tym celu nalezy 
rozebrad transformator, odwinqd uzwojenie wtdrne i nawinqd 
nowe ciertszym drutem nawojowym. 

Liczba zwojdw powinna byd wiqksza tyiokrotnie ilokrotnie ma 
byd wiqksza wartoSd napiqcia. Mozna rdwniei zastosowad 
dwa transformatory dzwonkowe, ktdrych uzwojenie pierwotne 
(wej&cia 220 V) tqczy slq rdwnolegle, a uzwojenie wtdrne tqczy 
si$ szeregowo tak, aby otrzymad napiqcie zmlenne okoto 20 V. 

□ 


podzespoSy elektroniczne % 


Nowe szybkie wzmacniacze 

W artykule omdwiono nowe typy azybkich, monolltycznych, 
a wlqc nledroglch wzmacnlaczy operacyjnych, ktdre obecnie 
w wlelu zastosowaniach zastqpujq koaztowne uklady hyb- 
rydowe. 

Bardzo szybkie wzmacniacze operacyjne byty niedawno 
elementami hybrydowymi do specjainych zastosowad, w ce- 
nie kilkudziesiqciu dolardw za sztukq. Obecnie, w wykonaniu 
monolitycznym stajq siq taniml elementami powszechnego 
uiytku, po 2-3 dolary za sztukq. Nowe procesy technologiczne 
oraz technika sprzqzenia prqdowego umozliwity opracowanie 
bardzo szybkich wzmacniaczy monolltycznych, ktdre para- 
metrami dordwnujq swym hybrydowym odpowiednikom. 
Oczywidcie, rdwniez w tych nowoczesnych wzmacniaczach 
nie da siq uniknqd ograniczed znanych w starszych opracowa- 
niach, np. lepsze parametry statoprqdowe uzyskuje si© na 
ogdt kosztem pogorszenia parametrdw dynamicznych. 

Kazdy szybki wzmacniacz ma pewne indywidualne cechy, 
czyli jak to okredlono w artykule w EDN [1], swq "osobowodd". 
Konstruktorzy aparatury elektronicznej az nadto dobrze wie- 
dzq ze swej praktyki na czym taka "osobowodd” poiega. 
Chodzi o to, ie prawidtowe dziatanie bardzo szybklego 
wzmacniacza zastosowanego w jakimS uktadzie bywa trudne 
do przewidzenia, gdyz zalezy to od bardzo wielu czynnlkdw, 
np. od sposobu prowadzenia dciezek, rodzaju zastosowanych 
elementdw biernych itd. Producenci starajq siq pozbawid swe 
wzmacniacze takiej "osobowodci", wielce ktopotiiwe) dla 
konstruktordw. Zawsze jednak pewne cechy indywidualne 
pozostajq i projektujqc uktad z szybkim wzmacniaczem trzeba 
pamlqtad, ze nie wystarczy sama znajomoSd parametrdw 
katalogowych. Na ogdt dopiero sprawdzenie uktadu prdbnego 
zapewnia dobre dziatanie. 

W tablicy sq podane parametry wybranych typdw nledroglch. 
szybkich monolitycznych wzmacniaczy operacyjnych. Orien- 
tacyjne ceny, zaczerpniqte ze wspomnianego artykutu w EDN, 


operacyjne Michal Nadachowskl 

dotyczq rynku amerykartskiego I zakupdw co najmniej 100 
sztuk. Ceny pojedynczych egzemplarzy sq oczywidcie nieco 
wyzsze. 

Jednq z nowodcl w dziedzinie wzmacniaczy operacyjnych sq 
uktady ze sprzqzeniem prqdowym (oznaczane czqsto skrdtem 
CF). Wiadomo, ze w uktadach o sterowaniu prqdowym mozna 
tatwiej uzyskad duzq szybkodd dziatania niz w uktadach 
o sterowaniu napiqciowym. Wynika to z faktu, ze w praktyce 
wptyw pojemnodci pasozytniczych (istotny w uktadach napiq- 
ciowych) jest zwykle silniejszy niz indukcyjnodci pasozyt- 
niczych, decydujqcych o szybkodci w uktadach sterowanych 
prqdowo. Dlatego juz wcze&niej prdbowano konstruowad 
wzmacniacze scaione ze sprzqzeniem prqdowym, lecz prze- 
szkodq byty trudnoSci technologiczne z uzyskaniem mono- 
litycznych tranzystordw p-n-p o szybkodci dziatania rdwnie 
dobrej jak tranzystordw n-p-n. Konfiguracja uktadowa wzmac- 
niaczy CF, obejmujqca m.in. uktady powtarzania prqdu (tzw. 
zwierciadta prqdowe), wymaga stosowania szybkich tranzys- 
tordw obu polaryzacji. Ostatnie osiqgniqcia technologiczne 



Charaktaryatyfca wzmocnlenfa w funkcjl czqstotliwoaci 
a - konwencjonalnego wzmacniacza operacyjnego, 
b - wzmacniacza ze sprzqzenlem prqdowym 
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Zestawienie niektdrych nowych typ6w szybkich monolitycznych wzmacniaczy operacyjnych 


Fima 

Typ 

Rodzaj 

Pasmo -3 dB 
(przy okre- 
slonym 

wzmocnlenlu) 
MHz (przy V/V) 

Maks. 

szybkoStJ 

zmian 

Uwy 

lV//isj 

WejSciowe napiQcie 
niezrdwoowazenia 

Wejfciowy prad 
polaryzujgcy 
przy 25°C 
IM] 

Szum wejSciowy 
|nV/ ,/Hz) 

Zasilanie 

IV) 

Cena 21 

($1 

przy 25°C 
ImV] 

wsp. temp. 
1 «V/°C) 

Analog 

Devices 

AD811 

sprzQzenie 

prqdowG 

140 MHz (1 V/V) 

2500 

3 (maks.) 

5 (typ) 

odwr. 1 ) 5 (maks.) 
nieodwr. 1 ) 10 (maks.) 

1.9 

(przy 1 kHz) 

±5 do ±15 

3,35 

AD847 

sprzQzenie 
napigciowe, 
malej mocy 

50 (1) 

300 

1 (maks.) 

15 (typ) 

6,6 (maks.) 

15 

(10 kHz) 

±4,5 do ±18 

2,95 

Burr 

Brown 

OPA621 

sprzgzenie 
naplgciowe, 
mate zrtieksz- 
talcenia 

500(2) 

500 

1 (maks.) 

12 (typ) 

18 (typ.) 

3,3 

(10 kHz) 

±5 

9,95 

OPA603 

sprzgzenie 

pr^dowe 

100 (1) 

1000 

5 (maks.) 

8 (typ-) 

odwr. 25 (maks.) 
nieodwr. 5 (maks.) 


±5 do ±15 

4,95 

Comlinear 

CLC430 

sprzgzenie 

prqdowe 

45(2) 

2000 

2 (typ.) 


odwr. 3 (typ.) 
nieodwr. 3 (typ.) 

3 

±15 

2,99 

Harris 

HFA 

1100 

sprzgzenie 
prqdowe 
bardzo szybkl 

850 (1) 

2500 

2 (typ.) 

6 (maks.) 

10 (typ.) 

odwr. 12 (typ.) 
nieodwr. 25 (typ.) 

4 

(10 kHz) 

±5 

9,95 

Linear 

Technology 

LT1220 

sprzQzenie 

napigciowe, 

dokladny 

45(1) 

250 

0.5 {typ.) 
1 (maks.) 

20 (typ.) 

0,1 (typ.) 

17 

(10 kHz) 

-15 

3,85 

Maxim 

MAX404 

sprzgzenie 

napigciowe 

66(2) 

500 

i (typ ) 

6 (maks.) 

20 (typ.) 

3 (maks.) 


±5 

2,98 

National 

LM6362 

sprzgzenie 
napigciowe, 
malej mocy 

50(2) 

300 

3 (lyp.) 
13 (lyp.) 

7 (typ.) 

2,2 (typ.) 

10 

(10 kHz) 

4,75 do 32 

1.91 


) Dla weJScia odwracajqcego I nieodwracajqcego. 2) Ceny wg EON |1] dolyczfl r/nku amerykahskiego I zamdwteft minimum 100 sztuk 


umozliwity realizacjg monolitycznych tranzystorbw p-n-p 
i n-p-n o prawi© rownorzgdnych parametrach czgstotliwos- 
ciowych, dzigki czemu mozna byto opracowad i wprowadzid 
na rynek wzmacniacze ze sprzgzeniem prgdowym. Dokladne 
omdwienie ich dziatania i aplikacji jest szerokim zagad- 
nleniem, ktdremu bgdzie poSwigcony oddzielny artykut. 
Ogdfnie mozna powiedzied, ±e gtbwng zaletg wzmacniaczy 
CF jest uniknigcie ktopotliwej dla uzytkownika wymiennodci 
pasma i wzmocnienia. 

Na rysunku przedstawiono charakterystyki wzmocnienia z za- 
mknlgtg pgtlg A w funkcji czgstotliwoSci dta konwencjonal- 
nego wzmacniacza operacyjnego (rys. la) oraz dla wzmac- 
nlacza ze sprzgzeniem prgdowym (rys. 1b). W wzmacniaczu 
konwencjanalnym zwigkszenie wzmocnienia powoduje pro- 
porcjonalne zmniejszenie szeroko&ci pasma przenoszonego. 
W wzmacniaczu ze sprzgzeniem prgdowym to zjawisko nie 
wystgpuje, gdyz inny rezystor zewngtrzny okredla wzmoc- 
nienie, a inny — szerokodd pasma. Wynika to z wewngtrznej 
budowy wzmacniaczy CF i zwigzanych z nig parametrdw. 
Drugg zaletg wzmacniaczy ze sprzgzeniem prgdowym jest 
bardzo duia, teoretycznie nieograniczona, maksymalna szyb- 
kodd zmian napigcla wyjdciowego (’’slew rate”). W praktyce 
ma ona wartodci rzgdu 1000 -r 2000 V//is, nieosiggalne 
w wzmacniaczach konwencjonalnych. 

Wzmacniacze ze sprzgzeniem prgdowym nie sg pozbawione 
pewnych wad. Niedogodnodcig stosowania tych wzmacniaczy 
jest asymetrycznodd wejdd. Wejdcie nieodwracajgce ma duzg 
rezystancjg wejsciowg, rzgdu 1,5 MQ , odwracajgce matg 
— rzgdu kilkunastu omow. Rowniez wejdciowy prgd polaryzu- 
jgcy nie jest jednakowy dla obu wejdd, co tatwo mozna 
zauwaiyd w zestawieniu parametrdw w tablicy. Rdwniez 
parametry dotyczgce Uumienia sygnatu wspdlnego (wspdl- 
czynnik CMRR) nie sg mocng strong wzmacniaczy ze sprzgze- 


niem prgdowym. Te uklady nie majg bowiem wejsciowego 
stopnia rdznicowego, ttumigcego sygnaty wspdlbieine z obu 
wejdd. Dzigki duzej maksymalnej szybkodci zmian napigcia 
wyjdciowego wzmacniacze ze sprzgzeniem prgdowym chara- 
kteryzujg sig krdtkim czasem ustalania napigcia wyjdciowego 
z dokladnodcig do 0,1%, natomiast ustalanie sig U wy z wigk- 
szg dokladnodcig trwa dodd dtugo z powodu dodatkowych 
efektdw cieplnych. Dlatego wzmacniacze CF nie sg zalecane 
do stosowania np. w wzmacniaczach pomiarowych, gdzie jest 
wymagane szybkie ustalanie sig z bardzo duig doktad- 
nodcig (np. 0,01%). 

Trzeba podkredlld, ±e producenci bardziej szczeg6lowo nii 
dawniej okredlajg parametry nowych szybkich monolitycz- 
nych wzmacniaczy operacyjnych. Oprdcz 3-decybelowego 
pasma przenoszenia jest podawana w katalogach plaskosd 
charakterystyki wzmocnienia. Na przyktad, charakterystyka 
uktgdu AD811 firmy Analog Devices jest ptaska z doktadnos- 
cig 0,1 dB do czgstotliwosci 35 MHz, a w wzmacniaczu HFA 
1100 Harrisa z dokladnodcig 0,04 dB do 50 MHz i 0,14 dB do 100 
MHz. 

Warto zauwazyd, ze starsze typy szybkich wzmacniaczy 
operacyjnych byly wytwarzane przy uzyciu jednej podstawo- 
wej technologii. Dlatego byto moillwe produkowanie tych 
samych podstawowych typdw wzmacniaczy przez wiele firm 
jako ukladow ”z drugiego zrodla". Obecnie nowe wzmac- 
niacze szybkie, o ktdrych piszemy w tym artykule, sg produko- 
wane przy zastosowaniu rbznych technologii bgdgcych wlas- 
nodcig poszczegdlnych firm i dlatego raczej nie nalezy sig 
spodziewac ofert od dodatkowych producentdw. □ 

LITER ATURA 

[1] A.W.Swager: EDN, nr 1/1992, str. 53 

[2] B.Travis: EDN, Sept. 3/1991, str. 107 

[3] COMLINEAR CORP.: 1989 Databook 
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Przeglad szybkich oscyloskopow MichaV Nadachowski 


W artykule podano inlormacje o dostepnych obecnle szybkich 
oscyloskopach wysokiej klasy. 

Oscyloskop jest podstawowym narz^dziem elektronika i jego 
wia&ciwy wybor utatwia pracQ oszczedzajac czas i pieni^dze. 
Przy wyborze trzeba uwzgl^dnib rodzaj zastosowania i okreb- 
lib wymagane parametry. W artykule ombwiono oscyloskopy 
o bardzo dobrych parametrach, kt6re z powodu wysokiej ceny 
sq przeznaczone gtbwnie do zastosowari profesjonalnych. 
Podane tu informacje na temat wyboru i znaczenia paramet- 
row maj^ jednak charakter ogblny i dotycz^ takze tartszych 
oscyloskopbw o mniejszej szybkoSci stosowanych w praktyce 
radioamatorskiej. 


Pasmo 


Podstawowym parametrem oscyloskopu jest szerokosb pas- 
ma czQStotliwo^ci. W technice cyfrowej wazniejszy jest jednak 
czas narastania sygnatu powigzany z szerokosci^ pasma 
znan^ przyblizon^ zaleznoScis 


0,35 

czas narastania = 

szerokosb pasma 

Mozna tatwo obliczyb, ze ogl^daj^c idealny impuls prostokqt- 
ny oscyloskopem o pasmie 100 MHz uzyskuje si§ na ekranie 
czas narastania impulsu 3,5 ns, a przy pasmie 1 GHz, czas 350 
ps. OczywiScie sygnaty idealne istniej^ tylko w teorii. W prak- 
tyce kazdy impuls ma jaki£ czas narastania, ktory sumuje si§ 
z czasem narastania wnoszonym przez oscyloskop zgodnie 
ze wzorem: 

v -A 2 + 1? 

w ktbrym: 

t f — czas narastania przebiegu na ekranie, 

t 1 — rzeczywisty czas narastania przebiegu mierzonego, 

t 2 — czas narastania wnoszony przez oscyloskop. 

Tak wiQc oglqdaj^c impulsy z czasem narastania, np. 5 ns 
oscyloskopem o pasmie 100 MHz, zobaczymy na ekranie 
przebieg o narastaniu 6,1 ns, czyli z bt^dem ok. 22%. 
Obowi^zuje ogblna zasada, ze nalezy uzywab oscyloskopu 
o pasmie co najmniej od 3 do 5 razy szerszym niz pasmo 
sygnatu badanego. Wtedy bt^d czasu narastania nie prze- 
kracza 2-^5%. 


Powtarzalnosc sygnatu 

Nast^pnym waznym parametrem oscyloskopu jest cz^stot- 
liwobb powtarzania mierzonego sygnatu. W przypadku trady- 
cyjnych oscyloskopow analogowych sprawa byla prosta 
— trzeba byto tylko stwierdzib, czy sygnat ma na tyle du*3 
cz$stotliwo£b powtarzania, aby go mozna byto obserwowab 
na ekranie bez dodatkowej pami^ci. Jezell przebieg byt 
jednokrotny lub powtarzaj^cy si§ bardzo rzadko, konieczne 
byto stosowanie oscyloskopu z pami^cig lub fotografowanie 
przebiegu z ekranu. Inaczej jest z oscyloskopaml cyfrowymi. 
Wszystkie one s$ oscyloskopami z pamigcig i kazdy. nawet 
rzadko powtarzajgcy si$ przebieg mozna tatwo obejrzeb na 
ekranie. 


Metody probkowania 

W oscyloskopach cyfrowych s$ stosowane trzy podstawowe 
metody prbbkowania; prbbkowanie w czasie rzeczywistym, 
prbbkowanie powtarzane w sposbb przypadkowy oraz prbb- 
kowanie sekwencyjne. Te metody przedstawiono w sposbb 


uproszczony na rys. 1. Przy prbbkowaniu w czasie rzeczywis- 
tym (rys. 1b) w czasie jednego przebiegu pobiera si§ mozliwie 
duz$ liczbe prbbek. Maksymalna czestotliwoSb probkowania 
w czasie rzeczywistym jest ograniczona osi^galn^ szybkob- 
cig przetwornikbw analogowo-cyfrowych, ktbra obecnie wy- 
nosi 2 gigapr6bki/s. W niektorych oscyloskopach w celu 
zwiQkszenia czqstotliwoSci probkowania stosuje si§ na wejb- 
ciu dodatkowe pamieci analogowe, np. typu CCD, w ktbrych 
nast^puje szybkle zapamiQtywanie prbbek przetwarzanych 
nast^pnie z mniejsz^ szybkosci^ w przetworniku a/c. 
Prbbkowanie sekwencyjne polega na pobieraniu jednej pro- 
bki z kazdego kolejnego powtarzaj^cego si$ przebiegu (rys. 
1c). Probkowanie nast^puje po pewnym czasie od pojawienia 
sie impulsu wyzwalajgcego, przy czym to opo^nienie jest 
zwi^kszane po pobraniu kazdej probki. W ten sposbb przy 
niezbyt duzej cz^stotliwosci prbbkowania mozna odtworzyb 
przebieg bardzo szybki, jezeli jest on powtarzany wielokrot- 
nie. Poniewaz po kazdym impulsie wyzwalajqcym jest pobie- 
rana tylko jedna prbbka, odtworzenie catego przebiegu wy- 
maga od 500 do kilku tysi^cy wyzwolert. Na rysunku dla 
uproszczenla przedstawiono tylko 10 prbbkowari. Przy tej 
metodzie prbbkowania osiqga siQ najlepszq rozdzielczoSb 
zarbwno pionowg (napieciow^) jak i pozioms (czasow^). 
Rozdzielczobb napi^ciowa wynosi 8^-16 bitbw, zas czasowa 
— utamki pikosekundy. Uzyskuje si$ rbwnowain^ szerokosb 
pasma do 50 GHz, np. w oscyloskopie CSA803 Tektronixa oraz 
541 24T Hewletta Packarda, podczas gdy w oscyloskopach 
analogowych osi^ga si§ maksymalnie 1 GHz, a w cyfrowych 
z prbbkowanlem w czasie rzeczywistym — ok. 3 GHz. 
Metoda sekwencyjna daje wprawdzie dla sygnatbw powtarza- 
Inych najwiQksz^ szerokosb pasma, lecz ma to takze pewne 
wady. Po pierwsze, nie nadaje si$ do pomiaru przebiegow 
jednokrotnych. Po drugie, uktady prbbkuj^co-pamiQtaj^ce 
musz^ byb umieszczone bezpobrednio na wejbciu oscylo- 
skopu, przed wzmacniaczami, i w celu zachowania dobrej 
doktadno&ci nie jest mozliwe umieszczanie na wejsciu ukta- 
dbw zabezpieczajqcych. Dlatego te oscyloskopy s$ wrazliwe 
na przeci^zenia, rowniez na tadunki elektrost^tyczne. Po 
trzecie, oscylokopy cparte na tej metodzie nie majg mozliwo- 
6ci wst^pnego wyzwalania ("pretriggering"), ktbre jest moz- 


liwe w oscyloskopach z prbbkowaniem powtarzanym w spo- 
sbb przypadkowy. 
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Zestawionie parametrbw wybranych szybkich oscyloskopbw rbinych firm 


Flrma 

Model 

Typ 

A-analog. 
C-cyfrowy 
S-z prbb- 
kowaniem 
sekwen- 
cyjnym 

Pasmo 

Liczba 

kanaibw 

(W-wyz- 

walania) 

Maksym. 

dlugobb 

zapisu 

(liczba 

prbbek) 

Rozdziel- 
czoSb 
(w pionle) 

Podwbjna 

podstawa 

czasu 

Dlsplej 

M-mono- 

chrom. 

K-kolor. 

Cena 1 
($) 

Gould 

4090 

C 

200 MHz 

2 

2k 

8 bitbw 

+ 

M 

8950 


54503A 

C 

500 MHz 

4 

1 k 

8 bitbw 

okno 

M 

5950 

Hewlett- 

54100A 

C 

1 GHz 

2 + 2W 

1 k 

7 bitbw 

- 

M 

16900 

Packard 

54124T 

c.s 

50 GHz 

4 

1 k 

12 bitbw 

- 

K 

44400 

LeCroy 

9450A 

C 

300 MHz 

2 

50 k 

8 bitbw 

+ 

M 

13990 


3092 

A 

200 MHz 

2 

- 

- 

+ 

M 

2990 

Philips 

3323 

C 

300 MHz 

2 

4 k 

10 bitbw 

- 

M 

9250 


3340 

C.S 

2 GHz 

2 

4 k 

10 bitbw 

- 

M 

19500 


2465B 

A 

400 MHz 

4 

- 

- 

+ 

M 

6460 


2440 

C 

300 MHz 

2 

1 k 

8 bitbw 

- 

M 

7990 

Tektronix 

11 402 A 

C 

3 GHz 

2 do 12 

10 k 

10 bitbw 

+ 

M 

15700 + 9000 (wkladki) 


CSA803 

C.S 

50 GHz 

1 do 4 

5k 

8 bitbw 

+ 

K 

25150+11000 (sonda prbbk. 

I Ceny dotyczq rynku USA i sq podane wg (1). 


(’‘random repetitive sampling") — rys. Id — nastqpuje stale 
zbieranie danych i wszystkie cyfrowe wartoSci prbbek sq 
ciqgle rejestrowane w pamiqci. Prbbki sq rozmieszczone 
w czasie w sposdb przypadkowy, a czasy prbbkowania sq 
takze rejestrowane. Dlatego, gdy przyjdzie sygnal wyzwalajq- 
cy, mozna nie tylko zarejestrowab wartoSci sygnalu po 
impulsie wyzwalajqcym, lecz takze odtworzyb z pamiqci 
przebieg sygnalu przed tym impulsem. Przez odpowiednie 
dobranie czasbw prbbkowania mozna ustawiab rbzne kom- 
binacje rejestracji przebiegu mierzonego przed i po impulsie 
wyzwalajqcym. Zbierajqc dane pochodzqce z wielu prbbek 
rozmieszczonych wokbl wielu kolejnych impulsbw wyzwalajq- 
cych uzyskuje siq rozdzielczobb czasowq dochodzqcq do 10 
ps. Niektbre oscyloskopy sq wyposazone zarbwno w prbb- 
kowanie w czasie rzeczywistym, jak I powtarzane przypad- 
kowo. 

Porbwnanle oscyloskopbw analogowych 
i cyfrowych 

Waznym parametrem oscyloskopbw cyfrowych jest tzw. dlu- 
go$6 zapisu, czyli liczba rejestrowanych prbbek. Waha siq ona 
w rbznych typach oscyloskopbw od tysiqca do nawet piqb- 
dziesiqciu tysiqcy prbbek (np. w oscyloskopie 9450A LeC- 
roya). Majqc oscyloskop o rozdzielczobci czasowej, np. 10 ps, 
i dtugo&ci zapisu 1000 prbbek, uzyskuje siq okno czasowe 10 
ns, co przy typowym wybwietlaniu o 10 podzlalkach daje 
1 na/podzialkq. Rozszerzajqc to okno czasowe moina spowo- 
dowab pogorszenie rozdzielczobci. 

W oscyloskopach cyfrowych istnieje niebezpleczehstwo nie- 
wykrycia szpilek i przerzutbw wystqpujqcych na badanym 
przebiegu. Wyblerajqc czas prbbkowania, np. 100 ns, wystar- 
czajqcy ze wzglqdu na pasmo czqstotllwobcl sygnalu, mozna 
pominqb wqskie szpilki (np. 20 ns) pojawlajqce siq akurat 
mlqdzy impulsami prbbkujqcyml. Aby uniknqb takiej sytuacji 
wyposaza siq niektbre oscyloskopy w specjalny tryb pracy 
wychwytywania szpilek ("glitch capture"). Taki uklad rejest- 
ruje w okreblonym przedziale czasowym wartobb maksymal- 
nq i minlmalrtq przebiegu umoiliwtajqc wylowienie ewentual- 


nych szpilek i przerzutbw. Moze tez byb stosowane specjalne 
wyzwalanie szpilkami, np. wyzwalanie tylko Impulsem o amp- 
litudzie wiqkszej od 2 V i czasie trwania mniejszym nii 100 ns. 
Czqsto jest potrzebne dokladne obejrzenie fragmentbw prze- 
biegu. W oscyloskopach analogowych stosuje siq do tego celu 
podwbjnq podstawq czasu lub opbznienie przemiatania. W os- 
cyloskopach cyfrowych podwbjna podstawa czasu jest rzadko 
spotykana. Stosuje siq okienko wybierajqce wartobci prbbek 
z pewnego przedzialu czasu i rozciqganie tego przedzialu od 
20 do 1000 razy. Mozliwe jest jednoczesne oglqdanie przebie- 
gu z normalnq podstawq czasu i przebiegu rozciqgniqtego. 
Innym rozwiqzaniem jest cyfrowe opbinienie impulsu wy- 
zwalajqcego, wtedy jednak nie ma mozliwodci jednoczesnego 
oglqdania calego przebiegu. 

Ogblnie trzeba stwierdzib, ze oscyloskopy cyfrowe gbrujq nad 
analogowymi zarbwno dokladnobclq czasowq (0,1% lub lep- 
szq), jak i napiqciowq (1 do 2% lub wiqkszq). Oscyloskopy 
cyfrowe majq tez mo2liwo&b automatycznego pomiaru pod- 
stawowych parametrbw impulsu: czasbw narastania i opada- 
nla, szerokobci i amplitudy. Oscyloskopy cyfrowe najwyzszej 
klasy mogq tei przetwarzab zarejestrowane przebiegi przep- 
rowadzajqc analizy statystyczne lub analizq FFT (Fouriera). 
Zaletq oscyloskopbw analogowych jest, poza nizszq cenq, 
prostota ich sposobu dziaiania, dziqki czemu uzyskany obraz 
przebiegu nie wymaga w zasadzie zadnej dodatkowej interp- 
retacji. Jebli glbwnym celem jest tylko obserwacja sygnalbw, 
a nie ich pomiar, to oscyloskop analogowy jest zupetnie 
wystarczajqcy, a jego zaletq jest proste, szybkie i bezpo&red- 
nie dzialanie. 

Zestawienie parametrbw szybkich oscyloskopbw wysokiej 
klasy wybranych firm przodujqcych w tej dziedzinie podano 
w tablicy. Oparto siq na danych z [1]. Szerokie ombwienie 
wlabciwobci i dziaiania oscyloskopbw cyfrowych mozna zna- 
leib w artykulach M. Drasa w nrze 9-10/1988 “Re". 

LITER ATUR A 

(1) Conner D.: High Performance Oscilloscopes. EDN nr 21/1991, str. 
146 

(2) Dras M.: Oscyloskopy z pamlqciq cyfrowq. "Radloelektronik*’ nr 
9 I 10/1988 
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Odtwarzacz plyt kompaktowych RADMOR 5450 


Odtwarzacz ptyt kompaktowych 5450 (wyprodukowany w Za- 
ktadach Radiowych RADMOR w Gdyni) jest urz^dzeniem 
przeznaczonym do odtwarzania ptyt o brednicy 8 i 12 cm. 
Umoiliwia zaprogramowanie odtwarzania do 20 Scieiek w do- 
wolnej kolejnobci lub odtwarzanie w kolejnobci przypadkowej. 
Istnieje mozliwobb powtarzanego odtwarzania ptyty. Jest 
wyposaiony w wybwietlacz cyfrowy wskazujgcy: 

— catkowity czas odtwarzania ptyty, 

— liczbg Sciezek na ptycie, 

— biezqcy czas odtwarzania aktuainej bciezki, 

— aktualny numer bcieiki, 

— aktualny indeks. 

Odtwarzacz 5450 jest przeznaczony gtbwnie do wspbtpracy 
z amplitunerem 5412 i dopasowany wzorniczo do tego amp- 
litunera, do korektora 5471, tunera 5421 lub 5422 oraz mag- 
netofonu 5430 w zestawie RADMOR 5400. Wymiarami ptyty 
czolowej jest dostosowany do odbiornikbw radiowych RAD- 
MOR 5100, 5102T i 5102TE. Pod wzglgdem elektrycznym 
odtwarzacz moze wspblpracowab z dowolnym wzmacnia- 
czem wyposazonym w wejbcia CINCH. Do urz^dzenia jest 
dotqczony pilot zdainego sterowania. 

Dane technlczne 
Zakres cz$stotliwo$ci: 

Stosunek sygnal/szum: 

Zakres dynamiki: 

Calkowite zniekaztaicenia nieliniowe: 

Separacja kanatbw: 

Niezr6wnowa*enie kanalbw: 

Napi^cie wyj$ciowe: 

Impedancja aiuchawek: 

Zasilanie: 

Pobbr mocy: 

Wymiary: 

Maaa: 

Opis uktadbw 

W sktad odtwarzacza 5450 wchodzq: 

— zespbt mechaniczno-elektryczny (mechanizm z pfytkq dru- 
kowanq produkcji firmy Philips), 

— blok przet^cznikbw (zespbt przyciskbw sterujqcych), 

— blok wskainikbw (wskalnik informuj^cy o pracy od- 
twarzacza oraz odbiornik zdainego sterowania). 

Na rys. 1 przedstawiono schemat odtwarzacza: doktadny 
schemat plytki drukowanej zespotu mechaniczno-elektrycz- 
nego jest przedstawiony na rys. 2 i 3. 

Zespbt mechaniczno-elektryczny ma prostq budowq mecha- 
niczn^ i wymaga jedynie dwbch regulacji elektrycznych 
(ogniskowanie, zasilanie lasera). Regulacji tych dokonuje si$ 
bez uiycia skompllkowanych przyrzqdbw elektronicznych. 
Eiementy na ptytce drukowanej oraz mechanizm odtwarzacza 
S3 niezwykie wrazliwe na tadunki elektrostatyczne. Zasada 
dziatania urzqdzenia nie pozwala jednak na stosowanie 
wewnqtrznego zabezpieczenia. 

Na ptytce zespotu mechaniczno-elektrycznego znajdujq si$ 
wszystkie uktady elektroniczne wykonuj^ce operacje zwiqza- 
ne ze wzmacnianiem, demodulacjg i dekodowaniem sygnatu 
uzyskiwanego z gtowicy odczytuj^cej, korekcj^ btqdbw od- 
czytu, przetwarzaniem sygnatu cyfrowego na analogowy oraz 
wytwarzajqce sygnaty sterujqce potozenie gtowicy odczytujq- 
cej w stosunku do ptyty. Na tej samej ptytce znajduje si$ 
zasilacz z transformatorem sieciowym. 


Wypadkowy sygnat m.cz. z fotodetektora (rys. 2) jest do- 
prowadzany do wejbcia 26 uktadu scalonego TDA8808, gdzie 
podlega wzmocnieniu oraz ksztattowaniu charakterystyki cz$- 
stotliwobci. Wzmocnienie jest regulowane za pomoc^ napi§- 
cia wewnqtrznego ARW (wyprowadzenie 1). Po wzmocnieniu 
(wyprowadzenie 3) sygnat w.cz. jest doprowadzany do deko- 
dera SAA7210. Uktad scaiony TDA8808 przyjmuje takze cztery 
oddzielne sygnaty pochodz^ce z tego samego zespotu diod 
(wej&cia 22+25), informuj^ce o potoieniu gtowicy odczytujq- 
cej w stosunku do odczytywanej bciezki i o jej ogniskowaniu. 
Z sygnatbw tych S3 tworzone dwa sygnaty informuj^ce 
o potozeniu radialnym gtowicy (wyprowadzenia 20 i 21) oraz 
dwa sygnaty informujqce o zogniskowaniu gtowicy (wyprowa- 
dzenia 15 i 16). Sygnaty te po zsumowaniu i uksztattowaniu 
charakterystyki czqstotliwobci steruj^ pozycjQ gtowicy od- 
czytujqcej w ptaszczyZme pionowej zapewniaj^c wtaSciwe 
zogniskowanie gtowicy. Do sygnatu steruj^cego jest dodawa- 
ne napiqcie state regulowane potencjometrem "Reguiacja 
ogniskowania” (22 kO) tak, aby w warunkach nominalnych 
mechanizm ogniskuj^cy pobierat minimalny prqd staty z ukta- 
du steruj^cego. 

Laser gtowicy jest zasilany z wyjbcia 17 uktadu TDA8808 przez 
tranzystor BC238. Prqd ptyn^cy z tego wyjbcia zalezy od 
napi^cia zwrotnego (wyprowadzenie 18), uzyskiwanego z fo- 
todiody monitorowej. Napi$cie to podlega regulacji za pomo- 
cq potencjometru "Poziom wyjbciowy lasera'’ (4,7 kfl) ustala- 
j^c tym samym wta&ciw^ wartobb do zasilania lasera pbt 

(Clqg dalszy na 9tr. 33) 



16 Hz + 20 kHz 
^ 95 dB 
£ 90 dB 
> 70 dB 
^ 90 dB (1 kHz) 
< 0,2 dB 
2 V 

8+ 1000 Q 
220 V, 50 Hz 
15 W 

506 x 280 x100 mm 
5 kg 
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Rys. 2. Czq& 6 schemata ptytki zespolu 
mechanlczno-elektrycznego (1) 


Rys. 3. Cze$c schematu plylki zespolu 
mechanlczno-elektrycznego (2) 


(WKJ) (**0 



(Clqg dalszy ze str. 15) 

przewodnikowego. Sygnal sterujacy pozycji glowicy odczytu- 
jacej jest ksztaltowany w ukladzie TDA8809 na podstawie 
sygnalbw Informujacych o polozeniu glowicy w plaszczyinie 
poziomej — tworzonych w ukladzie TDA8808 i dostarczanych 
do wejSc 27 I 28, a takze stanu czterech wejbb cyfrowych 8, 9, 
10, 11 ustawianych przez mikroprocesor stosownie do wyko- 
nywanej przez odtwarzacz funkcji. Uksztaltowany sygnal 
sterujacy poloienie radlalne glowicy pojawia sig na wy- 
prowadzeniu 15. 

Zasadniczej obrbbki sygnalu cyfrowego dokonuje uklad SA- 
A7210 (Dekoder A). Sygnal w.cz. z wyj£cia 3 ukladu TDA8808 jest 
doprowadzany do wejScia 25 ukladu SAA7210. Jest to strumieri 
4,3218 Mbit/s o wartobci mi^dzyszczytowej 0,25 -r 2,5 V zamie- 
niany na wejbciu na czysty sygnal cyfrowy. Informacja cyfrowa 
jest zorganizowana w postaci ramek zawierajacych 588 bit6w, 
w ktbrych oprbcz Informacji o sygnale audio, jest zawarta 
informacja o numerze bciezek, czasie odtwarzania, uplywaja- 
cym czasie, tytule, kompozytorze, a takze sq tam zawarte bity 
synchronizacji. W dekoderze nastQpuje Identyfikacja kolejnych 
ramek, oddzielenie informacji audio od pozostalych danych 
i konwersja danych audio z postaci 14-bitowej na postab 8-bitowa 
wg kodu EFM. NastQpnie dane niosace informacja audio zostaja 
rozkodowane w dwustopniowym systemie korekcji bl$d6w 
CIRC. W procesie tym bierze udzial rowniez pamiQb DRAM 
o pojemnoSci 16 k x 4 bity — (41416). JednoczeSnie sluiy ona 
jako bufor, do ktbrego sa wpisywane dane z taka szybkobcia, 
z jakg sa odczytywane z plyty, a zarazem sa odczytywane ze 
stala szybkobcia- Rbznica mi^dzy adresami zapisu i odczytu 
mbwiaca o stopniu zaj^tosci pami^ci RAM jest wykorzystywana 
do tworzenia sygnalu sterujacego silnik napQdzajacy plytQ. 
Sygnal ten pojawiajacy sia na wyprowadzeniu 17 jest przebie- 
giem o czQstotliwoSci 88 kHz i o zmiennym wspblczynniku 
wypelnienia. Wartobb nominalna wspblczynnika wypelnienia 
rbwna 50% odpowiada zajstobci pamigci przez 36 ramek, 
podczas gdy maksymalna pojemnobb pamigci RAM umozliwia 
wpisanie 61 ramek. Na wyjbciu procesora znajduje si$ uklad 
interpolacji i podtrzymania sygnalu dzialajacy w przypadku 
nadejbcia bl^dnych prbbek, a takze uklad wyciszania dzialajacy 
podczas, np. szybkiego przeszukiwania plyty. Wyjbciem proce- 
sora jest szyna l 2 S skladajaca si$ z wyjbcia zegarowego 

— wyprowadzenie 38, szeregowego wyjbcia danych — wy- 
prowadzenie 37 oraz wyjbcia wyboru kanalu L/P — wyprowadze- 
nie 39. Dane sa wysylane w postaci szeregowych slbw 16-bito- 
wych na zmiana do kanalu lewego i prawego. 

Przetwornik c/a jest podwbjnym przetwornikiem 16-bitowym 
(TDA1543). Za nim znajduje siQ filtr anaiogowy usuwajacy 
z sygnalu uzytecznego skladowe ponadakustyczne. Sygnal na 
wyjbclu filtru o poziomie maksymalnym 2 V jest doprowadzany 
do wyjbciowych gniazd CINCH oraz po przejbciu przez wtbrnik do 
wyjbcia sluchawkowego. □ 

Od Redakcji 

Uzupelnienie do art. pt. "Tuner satelitarny TS-2 Stereo” 
zamieszczonego w nr 7 I 8/1992 

Po oddaniu do druku materlalu nt. tunera TS-2 Stereo, producent 

— Zaklady ELEMIS wprowadzily pewne zmlany konstrukcyjne. 

W nowej wersji TS-2 zastosowano blok wejsciowy wyposazony w dwa 
gniazda wejbciowe. W zwi^zku z tym dodano dwa przelaczniki na 
plycie tylnej oznaczone: AUT/MAN I LNB2/LNB1. 

Jebli pierwszy z nich jest w pozycji AUT, to drugl nie dziala, 
a przetaczanie wejbb reallzuje siQ przyciskiem H/V w nadajnlku 
zamiast przelaczania polaryzacji. Ma to zastosowanie w sieciach 
sqsiedzkich (2-^32 abonentow korzystajacych z tej samej anteny), 
w ktbrych sygnaly o rbznych polaryzacjach sa przetwarzane przez 
oddzielne konwertery. 

Jebli ten pierwszy przelacznik jest w pozycji MAN, to przelaczanie 
polaryzacji dziala normalnie, natomiast przelaczanie weJSC umozliwia 
przelacznik drugi (LNB2/LNB1). Ma to zastosowanie w przypadku 
korzystania z anteny dwuogniskowej, przeznaczonej do odbioru syg- 
nalbw z dwbch satelitbw. Anteny takie sa obecnie wprowadzane do 
produkcji w Zakladach ELEMIS. □ 
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NOWOSCI 




Leon KOSSOBUDZKI 


VIDEODOMOFONY 

Videodomofony zwane tez videobramofonami od kilku juz lat zdobywajg sobie na 
rynkach zachodnich coraz wigkszg popularno£b, pozostajgc w Polsce stosunkowo 
jeszcze malo znane. Jak sa zbudowane i instalowane, podaje ten artykut. 


Videodomofon trudno jednoznacznie za- 
kwalifikowab do znane] grupy urzgdzeri. 
Jest to niewgtpliwie sprzgt audio-video 
bgdgcy jednoczesnie urzgdzeniem tele- 
komunikacji lokalnej, jak tez sprzgtem 
ochrony mienia. Stanowi on nowoczes- 
niejszg wersje klasycznego domofonu, 
rozbudowang o czgSc wizyjng oraz rdzne 
dodatkowe funkcje. Od videotelefonu r6- 
zni sig tym, ze obraz jest przesytany 
w postaci standardowego analogowego 
sygnalu wizyjnego i przez to nie moze 
bye bezposrednio przesytany siecig tele- 



Rys. 1. Ukfad polgczeri videodomofonu 


foniezng. Zasadg dziatania przypomina 
nieco telewizjg przemystowg. 
Urzgdzenie sklada sig z modulu, mon- 
towanego na zewngtrz budynku, a zawie- 
rajgcego kamerg, przyeisk dzwonka, mi- 
krofon i gtosnik (rys. 1). Modul ten czgsto 
jest wyposazony w system oiwietlajgcy 
osoby znajdujgce sig przed kamerg, utat- 
wiajgc ich rozpoznanie w nocy. Czg§b 
odbioreza videodomofonu, montowana 
wewngtrz domu. zwana monitorem, za- 
wiera lampg obrazowg i jest polgczona 
ze stuchawkg telefoniczng lub ma wbudo- 
wany system gto£nom6wigcy. 
Dodatkowo monitor moze zawierac ele- 
menty umozliwiajgce regulacjg jakodci 
obrazu, przyeisk wtgczajgcy podglgd 
kamery, przyeisk uruchomiajgcy zamek 
elektromagnetyezny, zamontowany 
w drzwiach zewngtrznych lub bramie 


oraz przyeisk uaktywniajgcy funkcjg alar- 
mowg. Cate urzgdzenie jest zasilane na- 
pigeiem bezpiecznym przez znajdujgcy 
sig w komplecie zasilaez sieciowy. 
SpoSrod wielu firm produkujgcych rdzne 
odmiany videodomofondw na uwagg za- 
stugujg firmy wtoskie, japortskie, tajwah- 
skie i koreahskie. 

Modele wtoskie sg reprezentowane 
w Polsce przez firmy CTA, BPT, ELVOX 
i SELTI. Firmy te produkujg rbwniez ele- 
menty systemow alarmowych, interkomy 
oraz klasyczne domofony. Modele video- 
domofonow wtoskich majg podobng kon- 
strukcjg. Na ogot w kamerze jest vidiko- 
nowa lampa analizujgca a w monitorze 
maty klasyczny kineskop. Sg tez produ- 
kowane modele o konstrukcji nowoczed- 
niejszej z pdtprzewodnikowym czujni- 
klem obrazu oraz ptaskim kineskopem. 
Urzgdzenia majg solidng obudowg, moz- 
liwoSb poddwietlenia terenu przed kame- 
rg oraz awaryjne zasilanie (rys. 2). Pro- 
dukowane sg modele jedno- i wieloabo- 
nenckie, chociaz te ostatnie nie majg 
w Polsce zbyt wielu nabywedw. Wadg ich 
jest ktopotliwy montaz ze wzglgdu na 
duzg liezbg przewodow tgczgcych ze 
sobg poszczegdlne elementy kompletu 




Rys. 3. Videodomofon bezsluchawkowy 
(DT-120, Doshin, Korea) 


oraz relatywnie wysoka cena urzgdzenia. 
Videodomofony firm japoriskich (Sharp, 
Toshiba, Sony, Panasonic, Nitsuko), ko- 
reahskich (Kocom, Commax, Samsung, 
Goldstar, Doshin — rys. 3) i tajwahskich 
(Hasonic, Kanrich, Jonhans) majg row- 
niez zblizong konstrukcjg. Zaprezentuje- 
my je na przyktadzie modelu zawierajg- 
cego najwigcej z mozliwych funkcji, sto- 
sowanych w tego typu urzgdzeniach i jed- 
noczednie najpopularniejszego obecnie 
w Polsce videodomofonu (rys. 4) korean- 
skiej firmy Korea Communications Co., 
Ltd. (Kocom) produkujgcej rowniez 
sprzgt dla telekomunikacji. Sktada sig on 
z zewngtrznej nadtynkowej lub podtyn- 
kowej matej obudowy, zawierajgcej ka- 
merg skonstruowang w oparciu o minia- 
turowy. wysokiej klasy czujnik obrazu 
lypu CCD czuty na podezerwieh oraz 
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diody emitujacej promieniowanie pod* 
czerwone do poddwietlania obiektdw 
znajdujscych sis w nocy przed kamery. 
W obudowie zewnstrznej videodomofonu 
znajdujs sis rdwniez: mikrofon, glodnik, 
przycisk dzwonka oraz ewentualnie czuj- 
nik ochrony kamery dol^czony do sys- 
temu alarmowego monitora. Przycidnis- 
cie przycisku dzwonka powoduje wyemi- 
towanie sygnalu gongu w cz§£ci instalo- 
wanej wewnqtrz pomieszczenia, zwanej 
monitorem. Rdwnoczednie na ekranie 
monitora pojawia sis obraz obiektdw 
znajdujscych sis przed kamery, np. os6b 
stoj^cych przed wejdciem. Z osobami 
tymi mozna rozmawiad przez sluchawks 
telefonicznq dol^czons do monitora. Po 
odlozeniu sluchawki obraz automatycz- 
nie zostaje wyt^czony ale pojawia sis on 
ponownie przy kazdorazowym jej pod- 
niesieniu. 

Do prezentacji obrazu uzyto plaskiego 
kineskopu firmy Sony o wymiarach ek- 
ranu ok. 10x10 cm o specjalnej, nowo- 
czesnej konstrukcji, w kt6rym wi^zka 
elektronowa jest emltowana poziomo 
i zakrzywiana na pochyls dcianks pokryts 
luminoforem. Dziski tym cechom kine- 
skopu uzyskano male wymiary i mass 
monitora. co umozliwia zamontowanie 
urz^dzenia do pionowej dciany wewn^trz 
domu. Uzyskany obraz mozna pordwnad 
z obrazem na malym, czarno-bialym tele- 
wizorze. 

Monitor ma liczne funkcje dodatkowe. 
Oprdcz przycisku door key, uruchomiaj^- 
cego zamek elektromagnetyczny przy 
drzwiach i przelscznikdw regulujqcych 
parametry obrazu, urzqdzenie to ma 
przycisk monitor, wt^czaj^cy funkcje ci^- 
glego podgl^du terenu przed wejdciem, 
niezaleznie od wtqczenia go z zewn^trz 
przez osobs stojqcs przed wejdciem. 
Urzgdzenie umozliwia pelnienie przez 
monitor funkcji jednokanalowej, wielo- 


czujnikowej centralki alarmowej. Prosty 
system alarmowy tworzy sis przez dol$- 
czenie bezpodrednio do monitora dowol- 
nych, dostQpnych w kraju, czujnikdw ala- 
rmowych — pasywnych lub aktywnych. 
Jeden z tych czujnikdw mozna wykorzys- 
ta d jako dodatkowe zabezpieczenie ka- 
mery. 

System ten zostaje uaktywniony po wcid- 
niQciu znajduj^cego sis w monitorze 
przycisku security i po uplywie okred- 
lonego czasu, potrzebnego np. na opusz- 
czenie lokalu przez mieszkartcdw. Po tym 
czasie i zadzialaniu jednego z czujnikdw 
monitor rozpocznie emisjs akustycznego 
sygnalu alarmowego. Sygnal ten mozna 
wzmocnid, dol^czaj^c bezpodrednio do 
monitora zewnstrzny gtodnik (oferowany 
przez producenta urzqdzenia lub inny 
o podobnych parametrach dostspny 
w kraju). Gtodnik ten moze byd rdwniez 
dol^czony w celu wzmocnienia sygnalu 
dzwonka lub emisji tego sygnalu w innym 
dowolnie odleglym miejscu. 
lstnleje mozliwodd dalszej rozbudowy 
zestawu przez dot^czenle do jednej ka- 
mery kilku monitordw. Urzqdzenie jest 
zasilane ze znajdujscego sis w kom- 
plecie zasilacza sieciowego. 

W najnowszych modelach videodomofo- 
ndw zasilacz jest wbudowany w monitor, 
zmniejszajqc tym samym liczbs elemen- 
t6w systemu. 

Montaz videodomofonu jest prosty i tani. 
Dziski odpowiedniemu przetworzeniu sy- 
gnalu wizyjnego do pol^czenia kamery 
jednoabonenckiej z monitorem — odda- 
lonym od niej nie wiscej niz o 50 m — wy- 
starczy zwykty przewdd czterozylowy. 
Powyzej tej odleglodci zaleca sis zastq- 
pienie dwdch zyl przesytajscych sygnal 
wizyjny ekranowanym przewodem kon- 
centrycznym. Przewdd ten nalezy rdw- 
niez stosowad w przypadku duzego nasi- 
lenia sygnaldw zaklocajgcych, oddzialu- 


jqcych bezpodrednio na caly system. 
Urzqdzenie moze byd zainstalowane 
w miejsce standardowego domofonu bez 
zmianydotychczasowej instalacji i stano- 
wi kolejny powdd jego popularnodci. Je- 
dyns wads moze stanowid mala odpor- 
nodd czsdci zewnstrznej na urazy me- 
chaniczne ale pomyslowi instalatorzy i ts 
przeszkods potrafis omin^d. Obecnie 
oferowane sq wersje cztero- i dwuprze- 
wodowe tych urz^dzert, wersje jedno- 
i wieloabonenckie oraz modele wspdt- 
pracujqce z siecig interkomu. 

Dziski fachowym przerdbkom w zestawie 
mozna np. przesylad obraz z kamery do 
monitora typu "VELA", podlgczyd vldeo- 
domofon do magnetowidu, podlqczyd kil- 
ka kamer do jednego monitora, czy tez 
wbudowad kamery jako wizjer w drzwi 
wejdciowe mieszkania. Szczegolnie cie- 
kawq modyfikacjs urzqdzenia jest wersja 
umozliwiajsca przesylanie obrazu wraz 
z fonis bezprzewodowo na wybrany ka- 
nal telewizora za podrednictwem anteny 
telewizyjnej, co stwarza mozliwodd in- 
stalowania systemu jako taniego uzupel- 
nienia istnlej^cych lub montowanych 
w domach wielorodzinnych instalacji do- 
mofonowych. 

Cena videodomofondw w Polsce waha 
sis w granicach od 5 do 14 min zl w wersji 
standardowej i bez kosztdw montazu. 
Urz^dzenia te s^ coraz chQtniej instalo- 
wane w domach jednorodzinnych, skle- 
pach, kantorach i bankach, gdyz stano- 
wi^ nowoczesn^, skuteczn^ i konkuren- 
cyjn^ cenowo forms zabezpieczenia sie- 
bie I wlasnego mienia. 

Tworzy sis jeszcze jedna nowa dziedzina 
zastosowah sprzstu audio video 
i — w przeciwiehstwie do videotelefonii, 
ktdrej pojawienie sis w Polsce jest odleg- 
le ze wzglsdu na jakodd sieci telefonicz- 
nej — zdobyla sobie ona juz klientdw na 
naszym rynku. 

□ 



00-979 WARSZAWA 34 P.O. Box 34 
Ul. Czarnomorska 13 
Tel. /Fax: (022) 42 09 58 
Tel. (022) 42 09 48 wew. 86 

bezpoSredni importer 

VIDEODOMOFONOW 

FIRMY 

KOREA COMMUNICATIONS CD., LTD 
OFERU JE: 

★ NAJNOWOCZESNIEJSZE MODELE 

★ ATRAKCYJNE CENY 

★ AUT0RYZ0WANY SERWIS 

★ INSTALACJA NA ZYCZENIE 

★ ROZBUDOWA WG POTRZEB 


DYSTRYBUTORZY KRAJOWI: 

BYDGOSZCZ: P.U.H. "CERBER" ul. Stary Port 16, Tel: 22 85 16 

■ GDANSK: P.P.H. "PROTON" ul. Bitwy Oliwskiej 8, Tel: 53 31 86 

■ GDANSK: P.P.H. "DIGIMER” ul. Zbyszka z Bogdahca 4, Tel: 41 95 19 

■ GLIWICE: "INTERFON” ul. Biegusa 44/15, Tel: 31 90 21 w. 336 

1 KRAKOW: P.T.H. "AVEX” ul. Wazowiecka 10, Tel: 55 80 22 w. 290 

■ LODZ: P.P.U.H. "SEVEN” ul. Piotrkowska 67, Tel: 33 73 84 
H POZNAN: Z.E.: "SECURUS" ul. Czestawa 9/1, Tel: 33 15 45 

1 SOSNOWIEC: P.W. "ESAL" ul. Chmielna 11, Tel: 66 40 61 w. 45 
1 SZCZECIN: "MACH" Sp. z o.o. ul. Zakladowa 1 

■ WARSZAWA: P.W.HiU. "MODERNIK" ul. Armii Ludowej 17/60 Tel: 25 58 00 
Wystawa Budownictwa, ul. Bartycka 26, Paw. A Tel: 40 46 74 w. 224 

H WROCLAW: P.U.H. "ALTRONIC” ul. Komandorska 147 Tel/Fax 67 36 21 
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Zostaii&my zaproszeni przez firm q Panasonic do Japonii w celu zapoznania siq z produktami tej firmy, poznania JeJ pracownikow, 
organizacji pracy i produkcji. 

W nastqpnych numerach redaktor Jerzy Justat, ktory by I naszym delegatem podzieli siq swoimi wrazeniami z tej eskapady. Teraz 
natomiast, w zwiqzku z zorganizowanq przez firmq w Warszawie prezentacjq tcicwizora " The One U P” udostqpniamy naszym 
Czyteinikom parametry techniczno-eksploatacyjne modeli, ktdrych pierwszym miejscem prezentacji jest Warszawa. Te/ewizory 
bqdq w sprzedazy od 15 pazdziernika. Fotografiq Jednego z nich zamiesciltemy na okfadce. 


Panasonic THE ONE 


S§ to telewizory z super plaskim kine- 
skopem o przekgtnej ekranu 29 i 33 cala. 
Plaskobb powierzchni mierzona promie- 
niem krzywizn brodka ekranu wynosi 21 
mm dla modelu 29" a dla konwencjonal- 
nego plaskiego kineskopu 30 mm. Dzi^kl 
temu otrzymuje si$ nieznieksztalcony ge- 
ometrycznie obraz, ktorego k^t widzenla 
jest powi$kszony. 

Powierzchnia ekranu jest pokryta powlo- 
k^ antyrefleksowg redukuj^cq odbida 
zewn^trznych zrbdel swiatla. Powtoka ta 
ma tez wlabciwobci antyelektrostatyczne 
zapobiegajqce nadmlernemu gromadze- 
niu siQ kurzu na ekranie. 

W uktadzie ogniskowania strumienia 
elektronbw (MPF — multi prefocus) za- 
stosowano 6 soczewek, co spowodowalo 
zrrniejszenie plamki. Zwigkszono ggs- 
tobb europium w luminoforze czerwonym 
a w luminoforze zielonym zastosowano 
fosfor o wiekszej czystobci. W efekcie 
lego obraz jest bardziej wyrazisty, a kolo- 
ry maj^ naturalne barwy. Poprawiono 
znacznie kontrastdzi^ki uzyciu czarnego 
pigmentu przy produkcji szkla lampy. 



Zastosowany w tym modelu telewizora super 
plaski kineskop ma powtok* antyrefleksowa 
- rowniez o wla6ciwo4ciach antyelektrostaty- 
cznych - dodatek czarnego pigmentu w szkle, 
uklad ogniskowania (MFT) z 6 soczewkaml 
oraz maske Inwarowq 

Invarowa maska zapewnia bardziej sta- 
bilny obraz i jego wiQksz^ jasnobb. Po- 
niewaz o jakobci obrazu decyduje nie 
tylko kineskop, w omawianym modelu 
telewizora ’’The One u p” zastosowano 
uklad ze sztucznq inteligencj^ (Al — ar- 
tificial intelligence). Uktad ten — 25 razy 
na sekundQ — analizuje elektroniczne 
sygnaly parametrbw obrazu, np. kont- 
rast, nasycenie barw itp. w celu otrzyma- 
niaoptymainej jasnobci i kontrastu i uzy- 
skania wiekszej gl$bi obrazu — zblizenia 
sig do efektu trbjwymiarowobci. Przy za- 
stosowaniu tego ukladu przedmioty czar- 
ne s^ lepiej widoczne na ciemnym tie, 


a biale na bialym tie, co jest szczegblnie 
istotne przy przedstawianiu ciemnych 
pomieszczen. 

To tyle uwag o jakobci obrazu, a teraz 
odzwiQku. Telewizory Panasonica znane 
sa z bardzo dobrej jakobci dzwi^ku. 
W prezentowanym modelu zastosowano 
udoskonalon^ wersjQ systemu Dome na- 
zwanq Slim Dome. Globniki wysoko- i nis- 
kotonowe sq umieszczone koncentrycz- 
nie w obudowie wykonanej z tworzywa 
z domieszk$ tlenku cynku. Obudowa taka 
tlumi wibracje powodowane diwigkiem. 
Zw§2enie szczeliny obudowy globnikbw 
z 24 do 8 mm doprowadzilo do bardziej 
zwartej konstrukcji urzgdzenia. 



Zestaw glo&rtikowy systemu Slim Dome ma 
koncentrycznie umieszczone glo&nikl nisko- 
i wysokotonowe i podwdjnq szczeliny basow. 
Obudowa gtoftnlkbw z tworzywa z domieszkq 
tlenku cynku tlumi wibracje 

Zastosowano elektroniczny uklad uwyda- 
tniania basow przez podbicie sygnalbw 
o cz^stotliwobci 60 Hz a takie zrbw- 
nowazenie poziomu basdw z poziomem 
globnobci, zachowujqc przyjemne dla 
ucha brzmienie. Natomiast system All 
— Around Surround zapewnia prze- 
strzenne wrazenie dzwiqku z wyrainym 
rozgraniczeniem fragmentow wokalnych 
od tla muzycznego, a zastosowanie filt- 
rbw doinoprzepustowych lepsze odtwa- 
rzanie mowy. 

Tak jak w poprzednich modelach telewi- 
zorbw Panasonica, ustalone s^ fabrycz- 
nie optymalne parametry dzwi§ku, w za- 
leznobci od rodzaju dzwigku, dla mowy 
(speech), muzyki (music) i mieszanych 
audycji (standard). Oczywibcie takze sa- 
memu mozna ustalib poziom niskich i wy- 
sokich tonbw. Fabrycznie ustalane sq 
parametry jakobci obrazu w zaleznobci 
od warunkbw obwietlenia panuj^cych 
w pomieszczeniu. 

Parametry obrazu i diwi^ku mog^ byb 
wybwietlane na ekranie. Za pomocq kur- 
sora wybiera sig dang funkcjg i ustala sig 


jej parametry. Napisy sg kolorowe, co 
ulatwia obslug^. 

Telewizor ma funkcjs — Noise timer, 
dzi§ki ktorej odbiornik automatycznie 
wyl^cza siQ po pi^ciominutowym braku 
sygnalu telewizyjnego. Uklad redukcji 
szumbw P.NR zapewnia lepszy odbibr 
programu telewizyjnego przy slabym sy- 
gnale telewizyjnym. Model 33-calowy ma 
funkcjQ PIP — obraz w obrazie. Pod- 
glqdanym obrazem moie byb obraz z ma- 
gnetowidu lub odwrotnie, przy odtwarza- 
niu z magnetowidu mozna podgl^dab 
program z anteny. Oba modele wyposa- 
zone s^ w telegazet^ z polskimi literami 
i 40 stronicowg pamigci^. Pilot zawiera 
takze funkcje obslugi magnetowidu. Tele- 
wizor wyposazony jest w 2 gniazda cinch 
A/V do dol^czenia magnetowidu lub ka- 
mery i gniazdo S-video oraz gniazda 
wyjbciowe sygnalu video i audio umiesz- 
czone z tylu telewizora. Takze z przodu 
telewizora umieszczono komplet gniazd 
S-video i A/V, szczegblnie przydatny do 
dol^czenia kamery. Jest to odbiornik wie- 
losystemowy, umozliwiaj^cy odbibr 21 
systembw SECAM PAL I NTSC i ich 
odmian*. Mozna go polecib wszystkim, 
ktbrzy pragn^ mieb dobrej jakosci duzy 
obraz i dzwigk. 


* Dostosowany jest tak te do odbioru progra- 
mbw telewozji kablowej Jerzy Justat □ 

Parametry telewizorow ’The One u p” 


Model 

Kineskop 

TX33V30XE 
Typ 33 Super 
plaski 
i czarny 

TX-29V30XE 
Typ 25 Super 
plaski 
1 czarny 

Wymiary telewizora mierzone 
pa przekqtnej [cm] 

84 

72 

Przek^tna kineskopu [cm] 

78 

68 

invarowa maska 

+ 

+ 

Rozdzielczosd 
pozioma [linie] 

800 

800 

Liczba syslemdw odbioru 

21 

21 

System diwi^ku 

Slim Dome 

Slim Dome 

All-Around Surround 

+ 

+ 

Uklad uwydatniania basdw 

+ 

+ 

Moc wyjdciowa [W] 

2x12 

2x12 

Obraz w obrazie 

+ 

- 

Noise timer 

+ 

+ 

Filtr szumdw P.NR 

+ 

+ 

Teletext 

+ 

+ 

WejScia 

S-Video 

3 

3 

Video/Audio 

3 

3 

WyjScie 

Video/Audio 

1 

1 

Zasilanie [V] 

auto 110/240 

auto 110/240 

[Hz] 

60/50 

60/50 

Pob6r mocy [W] 

250 

215 

Wymiary [cm] 

77/64/54 

66,8/55/51 

Masa [kg] 

60 

43 
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Wojciech OSZCZAK 


Radio K* D w samochodzie 
ciezarowym 


Wybor radia CB 




W samochodzie osobowym radio CB jest 
wykorzystywane gfownie przez amato- 
r6w. Inaczej wygl^da to w przypadku 
samochodu ci^zarowego. Kierowcy 
wspdtczesnych poci^gdw drogowych 
sp^dzaj^ za kierownic^ dtugie godziny. 
Ich pojazd staje siq drugim domem. 2a- 
tem mozliwodd bezprzewodowego kon- 
taktowania si§ z innymi jest po prostu 
koniecznosci^. Dlatego wielu kierowcow 
prdbuje samodzielnie montowac sprz^t 
CB w swoim pojeidzie. Okazuje si§, ze 
sprawa z pozoru prosta zaczyna siQ 
w trakcie realizacji komplikowad. Znam 
wiele przypadkow powaznego uszkodze- 
nia radia, awarie te nastQpowaty albo od 
razu przy wf^czeniu albo po pewnym 
czasie. 

Niestety sprzedawcy sprz^tu CB nie ma- 
jqc odpowiedniego doSwiadczenia nie 
przestrzegaj^ klientdw przed czyhajqcy- 
mi niebezpieczeristwami. Artykui ma za 
zadanie t$ lukQ wypetnid. 

W poprzednim artykule zajmowalismy 
siQ instalacji radia CB w samochodzie 
osobowym. Moglby wi$c ktos powie- 
dziec, ze nie trzeba oddzielnie omawiad 
instalacji w samochodzie ciezarowym. 
Tak jednak nie jest, a wynika to przede 
wszystkim z innych rozmiarow pojazdu 
(wieksza wysokoSd) oraz instalacji elekt- 
rycznej o napi^ciu 24 V. 


Przed podjeciem decyzji zakupu okre£- 
lonego typu radia CB dobrze jest roz- 
wazyd, gdzie bedzie ono uzywane. Prze- 
ciez wiele samochodow przemierza nie 
tylko drogi krajowe. Nasze samochody 
spotkad mozna w catej Europie i nie tylko 
W takim przypadku najwazniejszym kry- 
terium wyboru bedzie zgodnodc z przepi- 
sami. Uzywanie lub nawet tylko posiada- 
nie sprzetu niezgodnego z przepisami 
danego kraju prowadzi do przykrych kon- 
sekwencji, z ktdrych najtagodniejszi jest 
jego konfiskata. 

Skoro sprawy formalno-prawne mamy za 
sobe, zajmiemy sie rzeczami ciekawszy- 
mi. czyli strong techniczng. 
Dodwiadczenl uzytkownicy radia CB 
w samochodzie wiedzi, ze jedne z waz- 
niejszych cech sprz^tu jest mozliwosc 
pod^wietlema elementbw regulacyjnych. 
Szukanie gatek lub przeticznikow po 
omacku do przyjemnodci nie nalezy, nie 
mdwiec juz o niebezpieczehstwie odwrd- 
cenia uwagi od sytuacji na trasie. 
Warunki w jakich b$dzie pracowac radio 
CB w samochodzie odbiegaji dalece od 
ideatu. Chodzi tu gidwnie o poziom za- 
klocert. Bedziemy mieli do czynieniazza- 
ktdceniami od alternatora, oswietlenia 
oraz innych urz^dzen instalacji samo- 
chodowej. Problem polega na tym, ze im 
mamy bardzlej czute radio (a o to prze- 
ciez chodzil), tym zaktdcenia dadzq sie 
bardziej we znaki. 

Najlepiej gdy radio wyposazone jest fab- 
rycznie w oddzielne klawisze blokady 
szumdw i trzaskdw. Oznaczane s$ one 
jako ANL oraz NB. W zaleznodci od ro- 
dzaju zaklocenia nalezy wt^czyc ANL lub 
NB. Czasami najkorzystniej jest wt^czyd 
jedno i drugie. Niestety trzeba czasem 
troche poeksperymentowad, gdyz nie da 
siQ podac uniwersalnej recepty na uzy- 
wanie tych funkcji. 

Spotyka si§ takze radia z jednym klawi- 
szem blokady, oznaczanym jako ANL 
wzgl^dnie NB, ale przewaznie jest to 
tylko namiastka prawdziwej blokady. 
Krdtko mdwigc, nalezy wybrad radio 
o czutodci co najmniej 0,5 /iV i selektyw- 
nodci 70 dB, ale posiadajice wydajne 
uktady blokady szumdw i trzaskdw. 
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Jezeli juz przystgpimy do okreblania 
miejsca dla naszego radia, to natych- 
miast okaze sig, ze bez wzglgdu na 
lokalizacjg najwygodnie) jest, gdy gniaz- 
do przewodu mikrofonu bgdzie umiesz- 
czone na ptycie czolowej. Gniazdo zloka- 
lizowane na bocznej bciance radia powo- 
duje, ze kabel mikrofonu staje sig prze- 
waznie zbyt krbtki. 

Gdy zdecydujemy sig na takie wmon- 
towanie radia, ze widab bgdzie tylko 
przednig bciankg, musimy mieb mozli- 
wosb dotaczenia glosnika dodatkowego. 
Radio powinno mieb wmontowane od- 
powiednie gniazdo. Rozpoznajemy je po 
symbolu EXT.SP. Wielu klientbw ceni 
sobie mozliwobb wykorzystywania radia 
CB do porozumiewania sig z otoczeniem 
za pomocg zewngtrznego gtobnika tubo- 
wego. Jezeli radio wyposazone jest 
w gniazdo oznaczone jako PA i tak samo 
oznaczony klawisz, moiemy bez prze- 
szk6d podtgczyb tubg. 

Mowilibmy juz o tym, ze w samochodzie 
cigzarowym radio CB bgdzie intensywnie 
uzytkowane. Ale to nie wszystko. Stan 
taki ma z zalozenia trwab bardzo dtugo. 
Aby zmniejszyb prawdopodobienstwo 
uszkodzenia nadajnika z powodu ztej 
instalacji antenowej, nalezy czgsto spra- 
wdzab wartobb SWR (wspbtczynnik fali 
stojgcej). Dotgczanie dodatkowego przy- 
rzgdu i wykonywanie pomiarow jest nie- 
wygodne. Najlepiej gdy radio jest wypo- 
sazone w wewngtrzny przyrzgd do po- 
miaru SWR. Wtedy nic nie stoi na prze- 
szkodzie, aby codziennie sprawdzac an- 
teng. 

Antena i miejsce jej mocowania 

Jezeli chodzi o miejsce mocowania an- 
teny, to wyboru zbyt duzego nie ma. 
W grg wchodzg tylko: dach kabiny, ry- 
nienka dachu, wysiggnik lusterka wstecz- 
nego, spoiler (jesli jest wykonany z met- 
alu). Zalety i wady poszczegblnych roz- 
wigzah (tylko pod wzglgdem mechanicz- 
nym) ocenib mozemy analizujgc poniz- 
szg tablicg. Lecz to, jak antena bgdzie sig 
zachowywab, to znaczy jaka bgdzie jej 
impedancja i charakterystyka promienio- 
wania nie da sig niestety ujgb w formie 
tablicy. Trzeba sig z tym pogodzib. Osta- 
teczny wynik nawet przy calkowicie po- 
prawnym montazu jest swojego rodzaju 
loterig. 

Praw fizyki oszukab sig nie da. Zatem 
warto pamigtab, ze najlepiej promienio- 
wab bgdzie "petnowymiarowa" antena 
bwierbfalowa (dtugobb okolo 2,7 m). Tyl- 
ko, ze w samochodzie cigzarowym jest 
ona nie do przyjgcia. Wysokobb samo- 
chodu plus dtugobb anteny sprawia, ie 


wbrew zatozeniom nasz pojazd nabywa 
cech tramwaju lub trolejbusu (w zalezno- 
bci od rodzaju linii elektrycznej ktbrej 
dotknie). Aby unikngb przykrych niespo- 
dzianek, catkowita wysokobb samochodu 
wraz z anteny nie moze by b wigksza nii 
4 m. Oznacza to, ze w praktyce mozemy 
korzystab z anten nie dtuiszych n\t 2 m. 
Anteny o takich wymiarach muszg mieb 
dodatkowe elementy indukcyjne w po- 
staci cewek kompensujgcych zmniejszo- 
ng dtugobb. Elementy te sg umieszczane 
u nasady anteny lub na jej brodku. Ist- 
nieje tez oddzielna grupa anten, tzw. 
helikalnych, gdzie antena jest w istocie 
wielkg cewkg rozciggnigtg na catej dtu- 
gobci promiennlka. 

Praktyka dowodzi, ze najmniejsze pro- 
blemy z dopasowanfem I zestrojeniem sg 
wtedy, gdy zdecydujemy sig na anteny 
helikalng. Jednak wybierajgc anteng he- 
likalng musimy zwrbcib uwagg na jej 
budowg. Najwigkszg sprawnobcig chara- 
kteryzujg sig te, ktore sg nawinigte nie 
drutem, lecz tabmg miedziang. Co praw- 
da nie jest to bardzo widoczne poprzez 
powtokg izolacyjng, niemniej, przy odro- 
binie uwagi, da sig to sprawdzib. 

Nie znaczy to, ie anteny prgtowe z cew- 
kami sg zte, one sg tylko trudniejsze 
w instalacji, 

Czgsto okazuje sig, ze antena nie pracuje 
poprawnie. Nalezy wtedy zadab sobie 
trud i tak dtugo zmieniab punkt mocowa- 
nia, az osiggniemy zadowalajgce wyniki. 
Anteny prgtowe (szczegblnie te z cewkg 
na brodku promiennlka) bardzo dobrze 
nadajg sig do jednoczesnego wykorzys- 
tywania ich w charakterze anteny radio- 
fonicznej. Niestety nie da sig tego powie- 
dzieb o antenach helikalnych, ktbre zwta- 
szcza w zakresie UKF, dziatajg miernie. 
Oddzieinego potraktowania wymagajg 
nieraz spotykane podwbjne anteny, ktbre 
sg montowane po lewej I prawej stronle 
pojazdu. Anteny te potgczone sg ze sobg 
przewodem, od ktbrego "wychodzi” od- 
galgzienie do radia CB. Montaz takich 
anten Jest trudny i kosztowny, gdyz wszy- 
stkie prace i koszty mnozone sg przez 
dwa. Anteny podwbjne pracujg popraw- 
nie tylko wtedy, gdy odlegtobb migdzy 
nimi jest zgodna z wymaganiami produ- 
centa. Jednak do tej pory nie spotkalem 
takiego zestawu, w ktbrym podano, jaka 
powinna byb ta odlegtobb. Tylko jedno 
jest pewne. Takie anteny wyglgdajg efek- 
townie. 

Jeieli chodzi o montaz, to sprawa jest 
prosta i kazdy majgc potrzebne elementy 
(antena, przewbd, wtyki, uchwyt) da so- 
bie radg. Najwazniejsze jest idealne po- 
tgczenie zewngtrznego oplotu przewodu 
z masg pojazdu. Potgczenie takie od- 


bywa sig przez stopkg anteny. Miejsce 
styku stopki z karoserig, musi by b oczy- 
szczone, jak to mbwig, '‘do zywego”. To 
samo odnosi sig do uchwytu. Ale to nie 
wszystko. W przypadku montatu na ra- 
mie lusterka, niechybnie okaze sig, ze 
ramie lusterka jest pokryte tworzywem, 
a ponadto, ze jest zamocowane za pomo- 
cg elastycznego tgcza do drzwi. Wtedy 
konieczne jest poprowadzenie dodatko- 
wej tabmy miedzianej od stopki do drzwi. 
Idgc dalej sprawdzamy rezystancjg 
przejbcia od drzwi do karoseril. W wigk- 
szosci przypadkbw konieczna bgdzie je- 
szcze jedna dodatkowa tabma fgczgca 
drzwi i karoserig. Opornobb przejbcia od 
stopki do nadwozia nie moze by b nigdy 
wigksza niz 1 Q. Mowigc krbtko, w 99 
przypadkach na 100, przyczyng niepowo- 
dzeh przy zakladaniu radia CB w samo- 
chodzie jest brak wtabciwego potgczenia 
stopki anteny z karoserig. 

Gdy przewbd antenowy przechodzi przez 
otwbr w karoserii nalezy w tym miejscu 
zatozyb odpowiedni gumowy przepust. 

Umieszczenie radia CB 

Najlepszym miejscem dla radia CB jest 
pbtka nad przednig szybg. Mamy dwie 
moiliwobci. Albo radio bgdzie umiesz- 
czone nad albo pod pblkg. 

Niektbre typy samochodbw cig£arowych 
majg juz fabrycznie przygotowane 
uchwyty do radia CB oraz otwory stuzgce 
do mocowania anteny. Jednak w wigk- 
szobci przypadkbw trzeba wszystko zro- 
bib samemu. Poniewaz praktycznie kaz- 
de radio CB jest sprzedawane razem 
zodpowiednim uchwytem i wkrgtami mo- 
cujgcymi, nie jest to zbyt trudne. 

Zasilanie radia CB 

Niemal wszystkie samochody cigtarowe 
majg instalacjg elektryczng o napigciu 24 
V. Z kolei radia CB wymagajg napigcia 12 
V (doktadniej 13,8 V). Co mozemy zatem 
zrobib, aby potgczenie byto poprawne? 
Istnieje wiele sposobbw. 

Na pewno naleiy odrzucib wariant z sze- 
regowym rezystorem w gatgzi zasilania 
radia CB. Poniewaz pobbr prgdu zmienia 
sig w zakresie od kilkudziesigciu mA do 
3 A nie znajdziemy takiego rezystora, 
ktbry zapewni zawsze spadek napigcia 
okoto 12 V. Przejdzmy lepiej do rozwig- 
zart poprawnych. 

Samochody cigzarowe wyzszej klasy sg 
wyposazane fabrycznie w przetwornlce 
24 V/12 V. Wtedy znikajg wszystkie pro- 
blemy. Radio CB dotgczamy do zacisku 
oznaczonego +12 V I do masy pojazdu. 
Jedyng rzeczg, na ktbrg musimy zwrbcib 
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uwags jest wydajnodd pr^dowa przetwo- 
rnicy. Trzeba brad pod uwags fakt, ze 
przetwornica ma zasilid odbiornik radio- 
foniczny, radio CB i ewentualnie mag- 
netofon. 

Niektdre samochody (szczegdlnie chtod- 
nie) majs oddzielns (z wtasnym akumula- 
torem) instalacjs 12 V, ktdra jest prze- 
znaczona do agregatu chtodniczego. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystad 
jS do zasilania radia CB. W tym celu 
wystarczy poprowadzid jeden przewdd *3- 
cz^cy (czerwony + ) przewdd radia CB 
z plusem akumulatora agregatu. Minus 
zasilania otrzymamy z dowolnego miejsca 
karoserii pojazdu. Uktad taki dziata pewnie 
i nie dostarcza przykrych niespodzianek, 
czego nie moina powiedzied o uktadzie 
ktdry omdwimy za chwils* 

Najczsdciej, niestety, sytuacja wygl^da 
nastspujsco. Otdz mamy samochdd z in- 
stalacjs 24 V i oczywi&cie nie jest to 
chtodnia ani tez pojazd zaopatrzony 
w przetwornics. Na szczsdcie samochdd 
ma dwa akumulatory pot^czone szerego- 
wo, dajsce dopiero w sumie 24 V. Zatem 
nic prostszego, jak plus zasilania "po- 
brad" z jednego akumulatora, a minus 
oczywidcie z karoserii pojazdu. Teorety- 
cznie wszystko sis zgadza, ale w prak- 
tyce wygl^da to nieco inaczej. Wystarczy 
nlewielkle uszkodzenie w pewnym miejs- 
cu instalacji i natychmiast radio CB otrzy- 
muje zasilanie dokladnie odwrotnie, to 
znaczy plus do minusa, co czasem ma 
bardzo przykre i kosztowne nastspstwa. 
Wygl^da to na zwykts herezjs- Jak to? 
Przerwa w obwodzie zasilania powoduje 
przet^czenie biegunowodci? Niestety 
tak. Najlepiej widad to na rysunku. Na 
rysunku la przedstawiono, jak nalezy 
poprawnie poprowadzid przewody zasi- 
lajgce. Muszs byd (jeden i drugi) dol$czo- 
ne bezpodrednio do akumulatora. Tylko 
taki uktad gwarantuje poprawns pracs 
radia CB. Rysunek 1b ilustruje to, co sis 
moze stad. gdy instalacja zostanie wyko- 
nana niewladciwie. 



b 



Rys. 1. Zasilanie radia CB w samochodzie 
ciezarowym 

a. Prawldlowy sposdb polqczenla radia CB 
z akumulatorem 

b. Niewladclwy sposbb polaczenla radia CB 
z instalacja elektrycznq samochodu 
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Rys. 2. Zasada dziatanla diody zabezpiecza- 
jqcej 

a. Prawidlowe potqczenie zasilania 

b. Zasilanie o przeclwnej biegunowobci 


Jakakolwiek przerwa w miejscach za- 
znaczonych krzyzykiem powoduje na- 
tychmiast stan, w ktdrym ’’plus” radia CB 
pot^czony jest z "minusem" gornego 
akumulatora, natomiast "minus" radia 
przez instalacja pojazdu (zardwki, prze- 
kazniki itp.) t^czy sis z plusem gdrnego 
akumulatora, co prowadzi w najlepszym 
przypadku do przepalenia bezpiecznika 
w gaiQzi zasilania radia. 

Radia CB majg wewnstrzne zabezpie- 
czenie przed skutkami zmiany bieguno- 
wodci zasilania. Ilustruje to rysunek 2. 
Rols elementu zabezpieczajscego peini 
dioda wt^czona misdzy przewody zasila- 
jsce. Przy prawidtowym pot^czeniu zasi- 
lania (rys. 2a) dioda zachowuje sis tak, 
jakby jej nie byto. Sytuacja ulega zmia- 
nie, gdy zamienimy bieguny zasilania. 
Wtedy dioda zaczyna przewodzid powo- 
dujsc po prostu zwarcie i przepalenie 
bezpiecznika. Ale bezpiecznik przepali 
sis tylko wtedy, gdy jego pr^d znamiono- 
wy bsdzie mniejszy niz maksymalny 
pr^d, jaki "wytrzyma‘' dioda. Tak sis 
sktada, ze nie mamy wplywu na paramet- 
ry diody, natomiast mozemy montowad 
rdine bezpieczniki. Zatem nigdy nie na- 
lezy zaktadad bezpiecznika innego niz 
przewidziany przez producenta radia. 
A jak postspid, gdy z jakiegod powodu nie 
znamy wartosci bezpiecznika? Dla radia 
CB o mocy 4 W najlepiej uiyd szybkich 
bezpiecznikdw o wartodcl 2 A, natomiast 
radia 10-watowe wymagajs szybkich 
bezpiecznikdw 4-amperowych. 

Strojenie anteny 

Pozostaje teraz ostatnia czynnodd, czyli 
sprawdzenie i ewentualne regulacje an- 
teny. Na szczsdcie problem ten jest iden- 
tyczny dla rdznych typdw samochoddw, 
zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
skorzystad z uwag podanych w poprze- 
dnim artykule, gdzie omawiajsc instala- 
cjs CB w samochodzie osobowym opisa- 
no prawidtowy sposdb postspowania. □ 


Miejsce 

mocowania 

Zalety 

Wady 

Otwdr w dachu 

Zbsdne dodatkowe uchwyty. 
Latwe prowadzenie 
przewodu antenowego. 

Konieczno&d demontazu tapicerki. 
Utrudniona konserwacja 

Rynienka 

Szybki montaz. Latwa 
konserwacja ztqcz. 

Specjalny uchwyt. Dodatkowy 
otwdr do przeprowadzenia 
przewodu. 

Antena narazona na uszkodzenia 
podczas jazdy koto drzew 

Rama lusterka 

Szybki montaz j.w. 

Specjalny uchwyt. Trudne 
zapewnienie dobrego polsczenia 
z mass. 

Antena narazona na uszkodzenia. 
Dodatkowy otwdr do przewodu 
antenowego. 

Spoiler 

Zbsdny uchwyt. Latwa konserwacja 

j.w. 
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Kamera video, to pot^czenie najwiqk- 
szych osiggni^d elektroniki i mechaniki. 
Obserwuj^c rozwdj konstrukcji I moill- 
wodci uzytkowych kamer video nasuwa 
sIq pytanle, gdzie jest kres ludzkich moz- 
liwodci w tworzeniu coraz mniejszych, 
doskonalszych urzgdzert do zapisu ob- 
razu I diwi^ku? 

Miniaturow^ kamery video, niemal mie- 
szcz^cq siQ w dtoni, jest model NV-S5 
systemu VHS-C, zaliczany do grupy Pal- 
mcorderdw. Przyj^te zalozenia, aby ka- 
mera byfa mala i lekka (700 g), zmusity 
Inzynierbw do wprowadzenia nowych 
rozwiqzart w konstrukcji mechanicznej 
i elektronicznej kamery. 

Palmcorder jest wyposa£ony w obiektyw 
12-krotny zoom (zmiana dtugodci ognis- 
kowej). Odmiokrotnq zmian^ zrealizowa- 
no optycznie, a w zakresie 8 do 12 razy 
— cyfrowo. 



W czasie filmowania tak lekkq kamery 
wystQpuje niestabilnodd nagranego ob- 
razu na skutek drzenia r$ki prowadz^cej 
kamery. Aby temu zaradzid zastosowano 
cyfrowy stabilizator obrazu, Cz^dd ob- 
razu znajdujqcego si$ w ramce (rys. 2) 
jest zapisywana cyfrowo i zapisana w pa- 
miQCi. Elektroniczne uktady stabilizatora 
analizuj^ kolejne obrazy znajduj^ce siQ 
wewnqtrz ramek i doprowadzaj^ do po- 
krycia elementdw obrazu analizowanej 
ramki z ramkg poprzednig. Powierzchnia 
ramki jest mniejsza od petnej powierz- 
chni nagrywanego obrazu. Po obrdbce 
sygnalu obraz jest stabilny a zawartodd 
ramki powiQkszona do catkowitych roz- 
miardw kiatki. 




Rys. 1. 
Miniaturowa 
kamera 
- Palmcorder 
NV-S5, 
systemu VHS-C 


W technics nagrywania czQsto stosuje 
sis rozjadnianie lub dciemnianie ujsd. 
Kamera ma funkcjs fade In/out umoz- 
liwiajscg takie efekty, jak rdwniez wzma- 
cnianie lub dciszanie diwi^ku. Nagranie 
mozna obejrzed w wizjerze oraz zaopat- 
rzyd je datq i opisem dokonanych nagrart. 
Kamera stwarza mozliwodd uzyskania 
pewnych efektdw specjalnych. Nalezy do 
nich nagrywanie diwiqku z zatrzyma- 
niem obrazu (digital still recording), bar- 
dzo pomocne, np. przy nagrywaniu dluz- 
szych komentarzy o filmowanym obrazie. 
Natomiast nagrywanie z efektem strobo- 
skopowym, realizowane z przerwami 
trwajqcymi 0,2 s, moze byd szczegblnie 
stosowane przy filmowaniu seen spor- 
towych lub Innych w ktdrych jest duzo 
ruchu. 

Zabawne triki filmowe mozna wykonad 
korzystajgc z funkcji nagrywania lustrza- 
nego odbicia obrazu (digital mirror recor- 
ding). P6t kiatki zajmuje normalny obraz, 
a drugs potow$ jego odbicie (rys. 3). Nad 


Rys. 2. Poruszony obraz na skutek drzenia r^ki, 
po wykorzystaniu stabilizatora jest prawidlowy 



Rys. 3. 
Obraz 
utworzony 
z filmowanei 
sceny 

Me) 

lustrzanego 

odbicia 
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poprawnym doborem parametrdw na- 
swietlania czuwa cyfrowy uklad Al Auto 
Focus, ktdry wraz z uktadem rdwnowagi 
bioli gwarantujo ostry obraz i naturalne 
kolory przy rbznych warunkach oSwiet- 
lenia. Szybka migawka, do 1/4000 s, umo- 
zliwia poprawne filmowanie bardzo szyb- 
ko poruszajgcych sig obiektbw. 

A oto kilka szczegotow technicznych. 
Zmniejszono przetwornik CCD z 1/2 calo- 
wego na 1/3 calowy nie zmniejszajgc 
jego czutoSci, utrzymano mozliwoSd na- 
grywania filmow juz przy minimalnym 
oSwietleniu 3 luxdw. Do nagrywania i od- 
twarzania sygnatu video zastosowano 
gtowice amorficzne, ktdre zapewniajg 
mniejszy poziom szumdw w porownaniu 
z konwencjonalnyml ferrytowymi gtowi- 
cami video. Nagrywad i odtwarzad mozna 
z dwiema prsdkosciami SP i LP. 
Mikrofon ma nowoczesng konstrukcjs. 
Sktada sis on z dwoch mikrofonow elekt- 
retowych o roznych charakterystykach, 
kierunkowej i dookdlnej. Dziski polgcze- 
niu dwbch typbw mikrotonOw rozszerzo- 
no pasma rejestrowanych czsstotliwodci 
dzwiskdw i zwigkszono stosunek sygnatu 
uzytecznego do szumu przy niekorzyst- 
nych zjawiskach, jakimi sg szumy po- 
chodzgce od wiatru i pracy kamery. 

Na obnizenie szumow pochodzgcych 
z mechanizmow kamery ma takze wptyw 
zmiana ulozyskowania cylindra z gtowi- 
cami. Utozyskowanie kulkowe zostato za- 
stgpione utoiyskowaniem dlizgowym 
z panewkami olejowymi. Wprowadzono 
kontrolg naciggu tadmy. Zmiany w kon- 
strukcji napgdu poprawity stabi Inodd pro- 
wadzenia tadmy, co ma takze wptyw na 
jakodd zapisanego obrazu. Odchudzo- 
no chassis i zastgpiono materiaty nie- 
ktbrych zespotow mechanicznych Izej- 
szymi, co pozwolito na obnizenie masy 
kamery do 700 g. 

Bardzo dobre parametry ma rodzina ka- 
mer serii G — modele NV-G1, NV-G2, 
NV-G3 systemu VHS-C. S 3 to lekkie ka- 
mery o masie ponizej 1 kg. Podstawowym 
modelem jest NV-G1 wyposazony 
w 8 -krotny zoom. Cyfrowy uklad regulacji 
ostrodci (Al Auto Focus) zapewnia ostry 
obraz w zakresie odlegtodci niemal od 

0 do nieskortczonodci. Ustawienie ostre- 
go obrazu trwa 2 sekundy. Do realizacji 
filmu dobrej jakosci 13 kamer 3 wystarczy 
natgzenie odwietlenia 3 luksy. W kame- 
rze jest funkcja fade in/out, dotycz 3 ca 
takze d^wigku. Szybka migawka ma 
6 czasdw od 1/120 do 1/4000 s. Rdwno- 
waga bieli moze byd regulowana rgcznie 
lub automatycznie. Licznik czasu doko- 
nanych nagrart, mozliwodd wpisania daty 

1 podgl 3 d nagrania, to funkcje utatwiajg- 
ce obstugg tej kamery video. Zapisywad 
mozna tylko z prgdkoScig standardowg 


SP i d^wigkiem monofonicznym. Model 
NV-G2 ma podobny wygl 3 d I parametry 
jak poprzedni model. Zmieniono gtowice 
video ferrytowe, stosowane w starszych 
modelach, na amorficzne. Nagrywanie 
odbywa sig z dwiema prgdkodciami SP 
lub LP. 

Nowodci 3 jest wyposazenie kamery w la- 
mps odwietleniows z automatycznym 
ukladem pomiaru natgzenia odwietlenia 
i wtsczania jej jezeli natgzenie odwiet- 
lenia jest mniejsze od 3 luksdw. Genera- 
tor napisow z 8 kolorami liter i 4 rodzaja- 
mi pisma stwarza motliwosc efektow- 
nych kompozycji napisdw. Kamera video 
moze wspdlpracowac z urz 3 dzeniem 
VITC (vertical interval time code) do zna- 
kowania kazdej ramki, w celu precyzyj- 
nego montazu. 

Najwigcej mozliwodci ma kamera NV-G3. 
Ma wszystkie udogodnienia modelu po- 
przedniego a dodatkowo kolorowy wizjer 
LCD, sktadajgcy sis z 89 000 punktdw 
obrazu. Wizjer ten ma wigkszg powierz- 
chnig niz tradycyjne biato-czarne, nle 
mdwigc o kolorze. Wizjer mozna zastgpib 
kolorowym monitorem o dwa razy wigk- 
szej powierzchni ekranu z wbudowanym 
wzmacniaczem i glosnikiem. Ta innowa- 
cja umozliwia natychmiastowe obejrze- 
nie i przesluchanie nagrania w terenie. 
Jest to bardzo wygodne, gdy nie ma 
w poblizu magnetowidu, a jestedmy na 
dtuzszym urlopie. 

Zaawansowanym operatorom moina po- 
lecid modele NV-M25EE, NV-M10 stan- 
dardu VHS dostosowane do tradycyjnych 
kasefmagnetowidowych. Kamera video 
NV-M25EE ma 8 -krotny zoom I uklad 
automatycznej regulacji ostrodci wyko- 
rzystujgcy zjawisko piezoelektrycznodci. 
Automatyka regulacji ostrodci pozwala 
na zapisanie niezamazanego obrazu 
przy filmowaniu seen poprzez wods lub 
szklo. Programowc mozna wybierad jed- 
ns z trzech stref gtsbi ostrodci: normalng, 
mats i duzg, w zaleznodci od wybranegc 
do filmowania tematu. Automatyka ognis- 
kowania, dziala takze przy korzystaniu 
z funkcji macro. Ogniskowa obiektywu 
moze byd zmieniana z dwiema prgdkod- 
ciami. Uklad automatycznej regulacji bie- 
li czuwa, aby kolory miaty naturalne bar- 
wy. Szybka migawka ma czasy 1/500 
i 1/1000 s. W kamerze video, tak jak 
w magnetowidzie, jest szybkie przeszuki- 
wanie z podglgdem dokonanego zapisu. 
Samowyzwalacz z czasem nagrywania 
1 s i przerwy 1 min zostal zamontowany 
z mydlg o krgceniu filmow przyrodni- 
ezyeh, np. faz rozwoju kwiatu. Nagrywa- 
nie odbywa sis z prgdkoscig standar- 
dowg SP i d^wigkiem monofonicznym. 
Uzupetniajgce funkcje to fade in/out, licz- 
nik czasu I nagrywanie daty. Funkcje 



Rys. 5. Kamera video NV-M25EE VHS polecana 
zaawansowanym operatorom 

audio dubbing i insert edit umozliwiajg 
nagranie dodatkowej dciezki dzwigkowej 
i uzupelniajgcych seen. Zastosowanie 
kasety VHS 240-minutowej zapewnia rea- 
lizacjs 4-godzinnego filmu, ale baterie 
wystarezajg na dwie godziny cigglego 
nagrywania. 

Kamerg pozornie nie rdznigcg sis od 
modelu poprzedniego jest model 
NV-M10. Automatyka jest taka sama jak 
w poprzednim modelu, ale dzwigk na- 
grywany jest steereofonieznie i gtowice 
sg amorficzne. Gtowice video i audio sg 
zmontowane w jednym cylindrze. Jest ich 
dziewigd: 4 video, 4 audio i 1 kasujgca. 
Dzwisk jest nagrywany z jakodcig hi-fi. 
Mikrofon ma zmienng charakterystykg 
kierunkowg zwigzang z dlugoscig ognis- 
kowej obiektywu. Charakterystyka mikro- 
fonu zmienia sis od szerokokgtnej z wy- 
ra£nym efektem stereofonieznym do bar- 


Rys. 6. Kamera video NV-M10 VHS 
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dzo w^skiej, dajgcej mozliwoSC nagrywa- 
nia diwiQku ze £ci§le okreSlonego kie- 
runku. W celu uzyskania dzwi^ku hi-fi 
zastosowano ukfady eliminujqce szumy 
pochodzqce od wiatru, pracy kamery 
oraz powstajgce z nakfadania sis syg- 
natdw video i audio. Pasmo przenoszenia 
do 20 kHz, kofysanie i drganie diwi^ku 
ponizej 0,005%. 

Najlepsze parametry ma kamera video 
model NV-MS95 systemu S-VHS-C. W tym 
systemle jest 400 linii, a wise duza roz- 
dzielczoSC, dzlski czemu mozna wiernie 
odtwarzad szczegbty, np. krople wody, 
strukturQ tkanin itp. Podstaws obrazu 
dobrej jakoSci jest przetwornik FIT CCD, 
majqcy 450 000 punktdw, nie wykazuj^cy 
smuzenia. Kamera ma 4 gtowice video 
i 4 audio oraz gfowicg kasujgcs wykona- 
ne z materiafu amorficznego. Oryginalna 
jest konstrukcja mikrofonu. Sktada sis on 
z trzech mikrofondw pojemnoSciowych. 
Dwa majs charakterystyki kierunkowe 
w celu uzyskania efektu stereofoniczne- 
go, trzeci za£ ma charakterystyki dookbl- 
ns. Mikrofon dookdlny lepiej przenosi 
mate czsstotliwo^cl, a kierunkowe mikro- 
fony wi^ksze czsstotliwo£ci. Dzlski temu 
mikrofon ma szerokie pasmo przenosze- 
nia. Zastosowano takze filtry do redukcji 
szumdw pochodz^cych od wiatru i me- 
chanizmdw kamery. 

Kamera ma kilka rodzajdw doboru op- 
tymalnych warunkdw na^wietlania w za- 
leinoSci od rodzaju wybranego tematu 
do filmowania. Nale^s do nich tryby sport 
i portrait (portretowanie). 

W trybie sport migav/ka jest ustawiana 
poczqtkowo na 1/500 s, a przystona do- 
bierana automatycznie w zaleznoSci od 
warunkdw oSwietlenia. Jezeli warunki 
oSwietlenia uniemozliwiajs wtaSciwe na- 
£wietlenie w zakresie regulacji przysto- 
ny, to automatycznie zmienia sis czas 
migawkl. W tym trybie jest mozliwe na- 
grywanie z efektem stroboskopowym. 
Wdwczas migawka jest ustawiona na 
1/500 s i zapamiQtane sq dwie kolejne 


ramki. Przy odtwarzaniu, w momencie 
zatrzymania widoczne sq na ekranie dwa 
przesuniQte obrazy, np. dwie fazy ruchu 
tonisisty. Przy wolnym odtwarzaniu moz- 
na doktadnie przeSledzid przebieg ruchu. 
Czas migawki moze sis zmieniad od 1/50 
do 1/16 000 s. Nic wise dziwnego, ze przy 
tak szybkiej migawce mozliwa jest rejest- 
racja wystrzatu korka z butelki szam- 
pana. 

Przy portretowaniu nie jest zalecana du- 
za glibia ostroSci, dlatego w fazie po- 


czitkowej przystona jest maksymalnie 
otwarta (1,6) a migawka automatycznie 
dostosowuje sis do warunkdw oSwiet- 
lenia. Jezeli jest bardzo widno I nie 
mozna uzyskad poprawnego na£wietle- 
nia przy przystonie 1,6, jest ona zmienia- 
na i ponownie dobierany czas migawki. 
Przy zapisie zwyktych seen korzysta sis 
z trybu auto, migawka ustawiona jest na 
1/50 s, a przystona jest dobierana auto- 
matycznie. 

ProfesjonaliSci, ktdrzy chcs uzyskad spe- 
ejaine efekty mogs wyt^ezyd automatyks 
i rseznie dobierad wszystkie parametry. 
Kamera ma 10-krotny zoom, zmieniany 
z dwiema prsdkoSciami. Ma tez rozbudo- 
wane funkcje montaiowe. Wbudowany 
generator VITC umozliwia precyzyjny 
montaz przy wykorzystaniu urzgdzenia 
montazowego. Funkcja index search sys- 
tem (wyszukiwanla indeksdw) umozliwia 
tatwe odnalezienie poczstkdw dokona- 
nych nagrart. Mozna wprowadzad dodat- 
kowi Sciezks dzwiskows do istniejscej, 
np. komentarz stowny do nagranej wcze- 
sniej muzyki (funkcja sound on sound lub 
audio dubbing) i wkopiowywad dodatko- 
we obrazy. □ 


Dane techniczne kamer video firmy Panasonic 

Wymienione kamery video majq jednakowe nastepujqce parametry i funkcje: 
system video PAL. Rdwnowaga biell regulowana automatycznie I r^eznie, 
fade in/out, macro, wkopiowywanie daty, lieznik czasu. 


Typ kamery 

NV-S5 

NV-G1 

NV-32 

NV-G3 

NV-M25EE 

NV-M10 

NV-MS95 

System 

VHS-C 

VHS-C 

VHS-C 

VHS-C 

VHS 

VHS 

S-VHS 

Gtowice 

4 APH 

4 

4 APH 

4 APH 

4 

4 + 4 hi-fi 

4 + 4 hi-fi 

Wirujgca kasujaca 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Pr$dko$d nagrywania 

SP/LP 

SP 

SP/LP 

SP/LP 

SP 

SP/LP 

SP/LP 

Ogniskowa (mm) 

6-48 

6-48 

6-48 

6-48 

8,5-68 

8,5-68 

8-80 

0tw6r wzglgdny F 

1,4 

1.4 

1.4 

1,4 

1.2 

1.2 

1,6 

Zoom (krotno$c| 

12 

8 

8 

8 

8,2p 

8,2p 

10, 2p 

Przetwornik CCD ('] 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/2 

1/2 

1/2 

Min o$wietlenie [luksy] 

3 

3 

3 

3 

10 

10 

4 

Al Auto focus 

+ 

+ 

+ 

+ 

Piezo 

Piezo 

+ 

Strefy ostroSci 

3 

- 

- 

- 

3 

3 

sport/ 

Szybka migawka [s] 

1/4000 

1/4000 

1/4000 

1/4000 

1/1000 

1/1000 

portrait 
1/16 000 

Stabilizator obrazu 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Auto light 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

Diwiqk 

mono 

mono 

mono 

mono 

mono 

stereo hi-fi 

stereo hi-fi 

Pasmo czgstotliwosci (kHz) 

0,08-8 

0,08-8 

0,08-8 

0,08-8 

0-08-8 

0,05-20 

0,05-20 

Filtry szumdw 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

Macro 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Nagrywanie z przerwami 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

Wkopiowani© daty 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

VISS 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

Generator napisow 

+ 

- 

+ 

-f 

+ 

+ 

+ 

Efekty stroboskopowe 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

Lustrzane odbicie 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VITC 

- 

- 

- 


- 

- 

+ 

Audio dubbing 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

Inser edit 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 


Sound on sound 

- 

- 

- 

— 

- 

+ 


Synchro edit 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

Wizjer H 

2/3 

2/3 

2/3 

1, kolor 

0,9 

0.9 

2/3 

Zasilanie (V) 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

6 

Pobdr mocy (W) 

8 

6.4 

6.4 

7,2 

8,7 

9.8 

10 

Masa [kg] 

0,7 

0,9 

0,9 

0,9 

2.6 

2,7 

1,2 

Wymiary (mm) 

100/112/ 

/194 

142/120/ 

/263 

-♦ 

-4 

133,2/227,5/ 

/425 

133,2/227,5/ 

/425 

140/341/ 

M54 


Uwagi: 2p - zoom zmleniany z dwiema prqdko$ciaml, APH • Gtowice amorfiezre (amorptius pro heads). Model NV-G3 jest wyposazony 
w dodatkowy monitor z gtoSnikami 
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NA NASZYM RYNKU 




Krystyna PROSZYNSKA 



Odbiornik 

satelitarny 

TITAN 128 

Zachodnioniemiecka firma ARCON za- 
projektowata wersjQ odbiornika satelitar- 
nego TITAN 128 specjalnie dla polsklego 
odblorcy z grafikq ekranow^ w j$zyku 
polskim. 

Odbiornik TITAN 128 jest przystosowany 
do odbioru sygnatu z dowolnego satelity 
(czgstotliwodd wejdciowa 950-1750 MHz, 
impedancja wejdciowa 75 Q, gniazdo F, 
poziom sygnatu wejdciowego 49-84 dB 
//V, pasmo 27 MHz). Ma on 128 komdrek 
pamigci, w ktdrych s$ fabrycznie zaprog- 
ramowane telewizyjne i radiowe progra- 
my satelitarne, nadawane obecnie przez 
satelity europejskie (kanaty UHF 30-39, 
fabrycznie ustawlony na kanat 36). Od- 
biornik jest przystosowany do pracy za- 
rdwno w zestawie indywldualnym, jak 
i w rozbudowanym systemie s^siedzkim. 
Wszyscy uzytkownicy systemu s$siedz- 
kiego mog^ mied niezaleiny dostqp do 
programdw z kilku satelitbw (bez uzycia 
pozycjonera). 

TITAN 128 zapewnia doskonatq jakodd 
obrazu nawet przy do dd stabym sygnale 
docierajqcym do anteny (prdg demodula- 
tora mniejszy niz 6 dB), co jest szczegdl- 
nie istotne dla odbiorcdw z Polskl Cent- 
ralnej I Wschodniej. 

Odbiornik programuje sig pilotem — pod- 
czas programowania wszystkie dane. 


wydwietlane na ekranie telewizora, 
w jqzyku polskim (nazwa programu, pola- 
ryzacja, napigcie zasilania konwertera, 
cz^stotliwodd sygnatu wejdciowego, sze- 
rokodd pasma fonii — 130 kHz lub 230 
kHz, deemfaza — 50 p s, 75 ps lub J17, 
czqstotliwodd podnodnych fonii, sygnafy 
steruj^ce w systemach sgsiedzkich). 

W module fonii zastosowano system re- 
dukcji szumdw sygnatu stereofonicznego 
DNR (kompatybilny z systemem Wegener 
Panda 1), ktdry umoiliwia odtwarzanie 
fonii z jakodciq hi-fi, co jest szczegdlnie 
istotne przy odbiorze programdw radio- 
wych. Cz$stotliwodd podnodna fonii jest 
regulowana ptynnie w zakresie 5,2 MHz 
- 9,0 MHz (nleco rozszerzone pasmo), 
z mozliwodci^ korzystania z zaprogra- 
mowanych fabrycznie 6 par podnodnych 
najczQdciej spotykanych w satelitarnych 
sygnatach stereofonicznych. 

Obstuga odbiornika pilotem jest bardzo 
uproszczona. Poza typowymi przyciska- 
mi, stosowanymi w innych odbiornikach 
satelitarnych, ma rdwniez przyciski ptyn- 
nej regulacji gtodnodci ”w gdrg" I M w 
ddt”, przycisk wyt^czenia diwigku oraz 
przycisk wytqczajqcy wizjs podczas od- 
bioru programdw radiowych. Na pilocie 
sq umieszczone rdwniez przyciski steru- 
j^ce pozycjoner firmy ARCON. ktdry jest 
elementem uzupetniajgcym zestawu (op- 
cja). Producent przewiduje rdwniez moz- 


liwosd rozbudowy zestawu o dekoder D2 
MAC skonstruowany specjalnie do 
wspdtpracy z tym odbiornikiem. 
Odbiornik satelitarny TITAN 128 moze 
pracowad w zestawach z Innymi urz^dze- 
niami: magnetowidem, dekoderem D2 
MAC, deskramblerem, zewnqtrznym de- 
koderem fonii, wiezg stereo i oczywidcie 
telewizorem. Na ptycie tylnej ma bowlem 
m.in. 2 Eurozt^cza, wyjdcie Cinch AV, 
wyjdcie z modulatora, wejdcie antenowe, 
przet^cznik video Norm/Base oraz regu- 
lator sygnatu Base Band. 

W odbiorniku jest mozliwodd zaprogra- 
mowania dla kazdego kanatu wartodci 
napiQcia zasilania konwertera. Napiqcle 
to moze przybierad 5 wartodci dla pasma 
dolnego (od 11,4 do 15 V, co 0,9 V) oraz 
5 wartodci dla pasma gdrnego (od 15,8 do 
19,4 V, co 0,9 V). Umoiliwia to doktadny 
dobdr wartodci napigcia przel^czajqcego 
pasma konwertera dwupolaryzacyjnego 
lub dwupasmowego. Drugg, wspomnia- 
n^ juz zalet^ tego rozwi^zania, jest moz- 
llwodd stosowania odbiornika w rozbudo- 
wanych systemach s^siedzkich odbiera- 
jgcych sygnatz kilku satelitdw. Doprzet^- 
czania tordw sygnatu stosuje sIq wdw- 
czas dedykowane przetgczniki firmy AR- 
CON. 

W Polsce sprzedaz^ wyrobdw firmy AR- 
CON zajmuje siQ firma VECTOR w Gdyni. 

□ 
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RA DIOMA GNET OFON PANASONIC RX-DT55 


Radiomagnetofon ten ma wbudowany od- 
twarzacz plyt CD i wyj^tkowo bogate 
wyposazenie wtqcznie z pilotem. Moina 
go zaliczyd do wyzszej klasy urz^dzert 
przenodnych. Jego masa wynosi 6,2 kg 
(bez baterii). Odbiornik ma zakresy fal: 
dtugich, drednich i UKF z mozliwodci^ 
wybierania przyciskami do 30 poz^da- 
nych stacji. 

Magnetofon jest dwukasetowy z mozli- 
wodciq ciqgtego odtwarzania kaset 1 ko- 


piowania zapisu z jednej kasety na dru- 
gs. Jest mozliwe przenoszenie zapisu 
ptyty CD na kasetg, przy czym jest zapew- 
nione zsynchronizowane uruchomianie 
urzsdzert. 

Wzmacniacz m.cz. zapewnia moc wy- 
jdciow^ do 25 W. Urzqdzenie ma wbudo- 
wane 2 gtodniki niskotonowe (drednica 12 
cm) i dwa gtodniki drednio- wysokotono- 
we (drednica 2 cm) oraz jest wyposazone 
w uktad uwypuklenla basdw. R.T. □ 
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Kolorowa drukarka atramentowa HP Paint Jet XL300 
PCL 5C / PostScript Level 2 



• 300 dpi - laserowa jako§£ 
druku w 16,8 milionach 
kolordw. 

• Wbudowany (opcja) PostScript 
Level 2 z auto-przel^czaniem 
na HP PCL 5C. 

• Drukuje na wszystkich 
materialach. Formaty A4 i A3. 

• Wbudowanych 13 fontow 
skalowalnych i 14 bitmapowych. 

• Standardowo 2 MB RAM, 

z mozliwoSci^ poszerzenia do 
18 MB. 


Autoryzowani dealerzy i dystrybutorzy HP Polska: 


STER-PROJEKT 

PL 02-676 Warszawa, ul. Post^pu 12A 
Tel.: (22)437227. Fax; (22)437227 

ADP GROUP 

PL 00-613 Warszawa, ul. Chalubirtskiego 8 
Tel.: (22) 302625, Fax: (22) 300537 

COMPUTERLAND 

PL 00-140 Warszawa, Al. SolidamoSd 117 
Tel.: (22) 205235. Fax: (22) 205236 

LUMENA 

PL 02-053 Warszawa, ul. Rcjo 6 
Tel.: (22) 25801 1, Fax: (22) 257554 

DHN 

PL 02-032 Warszawa, ul. Komarowa 5 
Tel.: (22)436516, Fax: (22)436456 
SABA 

PL 85-733 Bydgoszcz ul. Curie-Sklodowskiej 33 
Tel.: (52)424986. Fax: (52)424986 


COMPUTERLAND 
PL 80-958 Gdansk, Waly Pinstowskic I 
Tel.: (58) 374445. Fax: (58) 374447 
QUMAK 

PL 30-960 Krak6w, ul. Szlak 65 
Tel.: (12) 225144, Fax: (12) 220689 
EFEKT 

PL 40-954 Katowice, ul. Kcrfantcgo 2 
Tel.: (32) 589089. Fax: (32)537826 

MICOMP 

PL 40-045 Katowice, ul. Astr6w 7 
Tel.: (32)513086, Fax: (32)518628 
SAMBA 

PL 81-332 Gdynia, ul. KolUtaja 1 
Tel.: (58)217088. Fax: (58)204940 
COMPOL 

PL 60-273 Poznan, ul. Palacza 87A 
Tel.: (61)673018, Fax: (61)672951 


ZETO 

PL 45-052 Opole. ul. Oleska 7 
Tel.: (77) 33726. Fax: (77) 33726 

SURFLAND 

PL 52-416 Wroclaw -Opordw, ul. Solskiego 44 
Tel.: (71)614312, Fax: (71)443085 
SYSTEM 3000 (Dysirybutor) 

PL 31-476 Krakdw, ul. Lublanska 34 
Tel.: (12)219800 wcw. 57 
C2000 (Dystrybutor) 

Wilhelminenstr. 91 
A- 1 160 Wien 
Tel.: -1-431 46561 1202 


Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

01-447 Warszawa, ul. Newclska 6 

Tel.: (22) 37 50 65 (9 linii), Komertel: 39120954 

Fax: (22) 37 47 83 
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Philips 

VKR6847 


Po raz pierwszy otrzymalibmy do oceny 
kamerg. Jest ni3 kamera VKR6847 firmy 
Philips, udost$pniona przez firms Bra- 
bork. 

Kamera ta nalezy do kategorii mniej 
skomplikowanych i jest przeznaczona 
dla "zwyktych" uzytkownikow, nie maj3- 
cych szczegblnie wysokich wymagart 
przy kr^ceniu fllmbw video. Mimo tego 

— dzigki niezwykle wysokiemu poziomo- 
wi mikroelektroniki i mikromechaniki 

— mozliwobci techniczne tej popularnej 
kamery S3 znacznle wigksze niz najdroz- 
szych, profesjonalnych model i sprzed 
lat. 

Ponizej przedstawione, wybrane waz- 
niejsze dane techniczne tego urz^dze- 
nia, potwierdzajs ts ocenQ. 

System zapisu: VHS C, PAL, HQ 
Liczba gtowic zapisuj3Co-odtwarzaj3- 
cych: cztery 

Przetwornik obrazu: CCD, 1/3 cala, 320 
000 pikseli 

Obiektyw: jasnosb 1,4, zoom 8: sterowany 
silnikiem, ognlskowa 6-48 mm (mozli- 
wo $6 robienia zdjsb makro) 

Regulacja ostrobci: zakres regulacji od 
5 mm do oo, regulacja automatyczna 
(system cyfrowy) lub r§czna 
Przystona: regulowana automatycznie 
Migawka: 7 czasbw ekspozyc)l, od 1/50 
s (normalna) do 1/4000 s 
Wymagane oswietlenie filmowanych 
obiektbw: mlnimalne 3 lx, normalne 1400 
lx 

Rownowazenie biell: automatyczne lub 
r$czne 


Kamera Philips VKR6847 


ktbrego w bcible okreblonych miejscach 
(patrz rys.) ukazuj3 sis napisy i znaki 
informacyjne oraz ostrzegawcze. I tak, 
w polu 1 S3 widoczne znaki informujsce 
o stanie natadowania akumulatora. W po- 
lu 2 S3 wydwietlane wskazania llcznika 
tabmy odpowiadaj3ce minutom i sekun- 
dom pracy kamery. W polach 3 I 4 znaj- 
duj3 sig wskazania bie±3cego czasu 

— godziny I mlnuty oraz petna data 

— dziert, miesi3c i rok. Te dane mog3 byb 
tez widoczne przy odtwarzaniu filmu. 
W kolejnym polu — 5 pojawiaj3 sig infor- 
maeje o "stanie" pracy kamery, np. za- 
pis, odtwarzanie, nagrywanie, pauza, 
przewijanie itd. Pole 6 jest przeznaczone 
do wybwietlania danych zwi3zanych z rg- 
czn3 regulacj3 rownowazenia biell. 
W polu 7 ukazujg sig liezby utamkowe 
odpowiadaj3ce nastawionej migawce. 
Ostatnie pole jest miejscem wybwietlania 
informacjl ostrzegawczych. Jest ich az 
szesb. Sygnalizowane jest np. wytadowa- 
nie akumulatorow, zblizanie sig kortca 
tabmy, wilgob spowodowana kondensa- 
cj3 pary wodnej w kamerze itd. 

Spobrbd wspomnianych, okoto 20 przyei- 
skow do obstugi kamery, najwazniejszy 
jest naturalnie wylgeznik zasilania. Przy- 
ciski zwi3zane z przesuwem tasmy maj3 
identyezne funkcje jak w magnetowidzie. 
Oprocz zapisu i odtwarzania jest szybkie 
przewijanie w przdd i w tyl, pauza i stop. 
Nastgpne przyeiski S3 zwi3zane z regula- 
cj3 ostrobci. Nalezy do nich przetgcznik 


Wizjer: elektroniezny, brednica 2/3 cala 
Rozdzielczobb: lepsza nlz 230 linii 
Pasmo czgstotliwobcl akustycznych: 
80-8000 Hz 

Prgdkobb przesuwu tasmy: SP (standard 
play) — normalna 23,39 mm/s 
Wyjscia: Audio, Video, gniazda cinch, S3 
rbwnie* gniazda do stuchawki, do przytg- 
czania zewngtrznego zasilaeza, do zdal- 
nego sterowania 

Zasilanie: 6 V, 6,4 W z miniaturowego 

akumulatora NICd, akumulatora samo- 

chodowego, lub zasilaeza sieciowego , 

Wymiary: 142x119x263 mm 

Masa: ok. 1,1 kg razem z akumulatorem 

Ni-Cd 

Niedobwiadczonego uzytkownika moze 
przerazab prawie 20 przyeiskow do ob- 
slugi kamery. Nie nalezy sig jednak tym 
niepokolb, poniewaz po przeczytaniu in- 
strukcji obstugi i kilku praktycznych pr6- 
bach, filmowanie staje sig tatwe. Dodat- 
kowo obstugi utatwia wizjer, na ekranie 




r~» a 


Powierzchnia ekranu wizjera z zaznaezonymi 
polami, w ktorych ukazu )3 sie informaeje 
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zmieniajgcy regulacjs ostrodci z auto- 
matycznej na r$czn3 i odwrotnie oraz 
dwa przyciski do r^cznej regulacji. 
Rdwniez dwa przyciski umozliwiajg 
zmians dtugodci ogniskowej obiektywu 
— zoom. 

Kolejne elementy regulacyjne stuzs do 
zmiany czasu ekspozycji i do przetscza- 
nia uktadu rdwnowazenia bieli z trybu 
pracy automatycznej na r^czn^. Po naci- 
sni^ciu odpowiedniego przycisku (fade) 
obraz — przy rozpoczynaniu i konczeniu 
krscenia sceny filmu — pojawia sis i za- 
nika stopniowo. Taki efekt jest przyjemny 
przy ogl^daniu. Pozostate przyciski stuzs 
do korygowania odczytu sciezki w przy- 
padku zaktdceh (tracking) ustawiania li- 
cznika tadmy oraz do usuwania jego 
wskazart z obrazu na wizjerze, regulacji 
wskazah zegara i kalendarza itd. 

Jak wczedniej wspomniano, obstuga ka- 
mery po kilku probach przestaje spra- 
wiac trudnodci, wiskszosd czynnodci wy- 
konuje sis niemal automatycznie. Dziski 
prawidtowemu — z punktu widzenia za- 
sad ergonomii — rozmieszczeniu wszys- 
tkich przyciskdw sterujscych, mozna do- 
konywad regulacji "na pamlQd", nie od- 
rywajsc oka od wizjera. 

W sktad standardowego wyposazenia ka- 
mery wchodz$: prostownik — zasilacz 
sluz^cy do tadowania akumulatora Ni-Cd 
oraz zasilania kamery, przewod do tg- 
czenia kamery z zasilaczem, przewdd 
"sygnatowy" zakortczony z jednej strony 
euroztsczem a z drugiej wtykami cinch 
oraz pasek do zawieszania kamery na 
ramieniu. Znacznie dtuzsza jest lista ele- 
mentdw dodatkowego wyposazenia. S3 
wdrdd nich rdznego rodzaju dodatkowe 
przewody potsczeniowe, dwa rodzaje to- 
reb na ramis do noszenia kamery I wypo- 
sazenia, generator znakdw do umiesz- 
czenia na filmie napisdw, konwerter 
w.cz. umozliwiajscy przyl^czanie kame- 
ry do dowolnego odbiornika telewizyj- 
nego za poSrednictwem gniazda anteno- 
wego i wreszcie "posrednia" kaseta, 
ktdra umozliwia odtwarzanie kasety VHS 
C w normalnym magnetowidzie VHS. 
Kamera ta, tak jak wszystkie kamery 
video, jest bardzo precyzyjnym urz^dze- 
niem wrazliwym na roznego rodzaju na- 
razenia. Dobrze wise, ze producent prze- 
kazuje uzytkownikowi wiele uwag 
i ostrzezert. Tak wise, gdy na kamerze 
skropli sis para wodna, np. po wejdciu 
w mrozny dzieh do cieptego pokoju, trze- 
ba zaczekad z uruchomieniem kamery az 
wilgod wyparuje, a z ekranu wizjera znik- 
nie ostrzegawczy znak. Kamery nalezy 
trzymad z dala od wszelkiego rodzaju 
magnesow oraz bardzo silnych pol elekt- 
romagnetycznych, np. od silnych radio- 


stacji. Zakres temperatur, w ktorych ka- 
mera moze pracowac jest stosunkowo 
wysoki: 0-40°C. Oczywidcie, tak precyzyj- 
ne urzgdzenie trzeba troskliwie chronid 
przed silnymi wstrzasami, uderzeniami 
itp. Trzeba tez pamistad, ze majstrowa- 
nie wewn^trz kamery jest niedopuszczal- 
ne nie tylko dlatego, ze tatwo j$ uszko- 
dzid, ale takze ze wzglQdu na wysokie 
napiscie zasilajsce lamps wizjera. 
Instrukcja obstugi — w siedmiu jszykach, 
misdzy innymi angielskim, niemieckim 
i francuskim (brak polskiego), jest opra- 
cowana bardzo starannie i przejrzyscie, 
zawiera wiele pogl^dowych ilustracji. 

A oto wrazenia z eksploatacji kamery. 
Bardzo wazne — ze kamera jest lekka, 
"porsczna", wygodnie sis j3 trzyma pod- 
czas filmowania. Wszystkie przyciski do 
nastawiania i regulacji S3 prawidtowo 
rozmieszczone i tatwo dostspne. Ich zrd- 
znicowana wielkodd i ksztatty utatwiaj3 
pracs bez pomytek. Dodatkowo obstuga 
utatwia przesuwana zastona, ostaniajs- 
ca elementy, ktdre nie powinny byd w na- 


stawionym rodzaju pracy dotykane: np. 
podczas filmowania S3 zastoniste przyci- 
ski uzywane wtedy, gdy kamera pracuje 
dla magnetowidu. 

Duzy zakres zmian dtugodci ogniskowej 
obiektywu i regulacji ostrodci pozwala 
z rdwn3 latwoScis filmowad wielkie i ma- 
te obiekty, np. wysokie budynki i owady. 
Szybka migawka umozliwia "ostre" 
utrwalanie faz szybkiego ruchu — wazne 
przy filmowaniu seen sportowych. Osto- 
na wizjera jest tak skonstruowana, ze 
mozna j3 tatwo dostosowywad do lewego 
lub prawego oka, zaleznie od przyzwy- 
czajenia. 

Duza czuto&d przetwornika obrazu (CCD) 
umozliwia pracs w ztych warunkach 
odwietlenia — wystareza kilka luksdw. 
Jakosc zapisu dzwiQku jest dobra ale 
w cichszych "momentach" staje sis sty- 
szalna praca silnika. 

Ogolnie mozna stwierdzic, ze kamera ta 
jest w petni nowoczesna, o mozliwos- 
ciach przekraczajscych potrzeby amato- 
rdw filmowania. J.S. □ 


Zestawienie elementow dodatkowego wyposazenia kamery. Grubymi liniami otoezono wyposaze 
nie podstawowe dostarezane wraz z kamera 
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Tranzystory MOSFET ”nie do zdarcia” 


Tranzystory serii VN440 firmy 
SGS-Thomson — MOSFET duzej mocy, 
o napigciu maksymalnym do 450 V i rezy- 
stancji kanalu zaledwie 0,75 Q, sa wypo- 
sazone w ukiad sterujacy bramka (z od- 
powiednia logika), obwody chroniace 
przed skutkami zwarcia i nadmiernego 
wzrostu temperatury, obwdd Informujacy 
o wielkodci plynacego pradu i programo- 
wany ogranicznlk pradu. 

Obwdd wejdciowy tranzystora VN440 mo- 
ze byd sterowany bezpodrednio z kort- 
cdwek I/O ukladow mikroprocesorowych. 
Wewnatrzny ukiad loglczny z histereza 
powoduje wylaczenie tranzystora przy 
wzrodcie temperatury jego kanalu do 
160°C. Ponowne wlaczenie moze nasta- 
pid po zmniejszeniu sis temperatury do 
wartodci ponizej 145 °C. Specjalny ukiad 
alarmowy, informujacy o potencjalnym 
zagrozeniu termicznym, generuje sygnal 
ostrzegawczy juz wdwczas, gdy tempe- 
ratura kanatu osiaga 120 °C. Ta informa- 
cja moze byd wykorzystana do zapobie- 
zenia dalszemu wzrostowi temperatury. 
Ogranicznik pradu wyjdclowego, stano- 
wiacy ochronQ przed skutkami zwarcia, 
powoduje wylaczenie tranzystora wdw- 
czas, gdy prad drenu (ujdcia) osiqgnie 
wartodd 26 A. 

Firma Philips wytwarza tranzystory duzej 
mocy MOSFET, wyoosazone w wewn^t- 
rzne uklady zabezpieczajace, chroniace 
je przed skutkami zwarcia, nadmiernego 
wzrostu temperatury i przepisd, zawiera- 
jace tylko trzy wyprowadzenia. Tranzys- 
tory, sterowane bezpodrednio z konwen- 


cjonalnych ukladdw logicznych, nie wy- 
magaja zadnych dodatkowych elemen- 
tdw zabezpieczajacych. Peine oznacze- 
nie tranzystora — BUK101-50-TOPFET 
(Temperature and Overload Protected 
Field Effect Transistor) informuje w petni 
o jego wladciwo&ciach. 

Tranzystor BUK101-50 jest tranzystorem 
polowym DMOS, z kanalem typu N, wzbo- 
gacanym. Moze przewodzid prad ciagly 
(sredni) o natQzeniu do 26 A lub impul- 
sowy o natQzeniu do 100 A. Jeieli tem- 
peratura struktury tranzystora osiagnie 
wartoSd uznanq za niebezpieczna (typo- 



Tranzystor VN440 firmy SGS-Thomson 



Ukiad scaiony TDE1898SP firmy SGS-Thomson 
wykonany technologic BCD (Bipolar 
CMOS-DMOS) 


wo 180°C). wewnatrzny ukiad zabezpie- 
czajacy powoduje automatyczne przejs- 
cie tranzystora do stanu wyfqczenia. 
Uktady zabezpieczajace zawieraja prze- 
rzutniktypu "zatrzask*’ utrzymujecy tran- 
zystor w stanie wylaczenia dopdty dopdki 
wejdcie przerzutnika jest w stanie aktyw- 
nym. Dioda lawinowa, znajdujaca sis 
rowniez w strukturze tranzystora, wla- 
czona pomi^dzy wyprowadzenia irddla 
i drenu, powoduje, ze napiQcie U DS nie 
przekracza wartodci 50 V. Wszystkie ele- 
menty ukladdw zabezpieczajacych sa za- 
silane z wejdcia sterujacego. Takie roz- 
wiqzanie pozwolilo na uzyskanie warto- 
dci pradu l DSS (w stanie wylaczenia, 
w temperaturze 25 °C) na poziomie 1/*A 
przy napiQCiu U DS rdwnym 12 V. 
Tranzystor BUK1 01-50 jest pierwszym 
z rodziny tranzystordw TOPFET firmy 
Philips, tranzystordw znacznie uprasz- 
czajacych budows ukladdw sterujacych 
i charakteryzujacych sis zwiakszona nie- 
zawodnodcia. Cena tranzystora 
BUK101-50 wynosi obecnie okolo 3NLG 
(guldendw holenderskich) przy dostawie 
50 tysiscy egzemplarzy; czas oczekiwa- 
nia na dostaws wynosi 8 tygodni. 
Tranzystory MOSFET sa wykorzystywa- 
ne jako elementy wykonawcze w t.zw. 
inteligentnych kluczach. Taki ukiad sca- 
iony jest przeznaczony do sterowania 
obciqzeniami o charakterze rzeczywis- 
tym lub indukcyjnym w zakresie prqddw 
do 0,5 A i napisd zasilajacych do 45 V; jest 
wyposazony w dioda ograniczajaca prze- 
piscia powstajace przy wylaczaniu ele- 
mentow indukcyjnych. Rezystancja kana- 
lu tranzystora wyjdciowego wynosi 0,60. 

□ 

Na podstawie informacji prasowych "Compo- 
nic'91" opracowaf Cezary Rudnicki 
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SLUCHAWKI BEZPRZEWODOWF PANASONIC rp Hw<nn 


Polaczenie sluchawek przewodem ze 
irddlem sygnalu m.cz. — telewizorem 
lub radiem bywa czasto klopotliwe, gdyz 
praktycznie unieruchamia sluchacza. Nic 
wiac dziwnego, ze coraz wiacej firm 
oferuje sluchawki aktywne odbierajace 
sygnal z nadajnika promieniujacego syg- 
naly w postaci zmodulowanych fal pod- 
czerwonych. Jednym z takich nowoczes- 
nych rozwiazart jest przedstawione na 
fotografii, skladajace sia ze sluchawek 
dynamicznych z odbiornikiem i wzmac- 
niaczem m.cz. oraz nadajnika, ktdry przy- 


lacza sia do wyjdcia m.cz. irddla syg- 
nalu. 

Sluchawki maja masa 240 g i zakres 
przenoszenia 10 Hz - 28 kHz. Dwie male 
baterie wystarczaja na 90 godzin slucha- 
nia. Sa one samoczynnie odlaczane, gdy 
przerwa w sygnale jest zbyt dluga. 
Nadajnik ma wymiary 110x90x150 mm 
i moze byd ustawiony, np. na stole, tele- 
wizorze. Moze byd takie przytwierdzony 
do Sciany. Odleglodd miadzy nadajni- 
kiem i sluchawkami moze dochodzid do 
7 m. R.T. □ 



Fot. Panasonic 
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Zespot 

gtosnikowy 

VIB 

Zesp6i glodnikowy VISATON - VIB, jest 
dostarczany jako gotowe urzqdzenie lub 
w postaci zestawu elementdw do samo- 
dzielnego montazu. Zesp6t wyrdznia alq 
bardzo dobryml parametrami elektroa- 
kustycznymi przy umlarkowanej cenle. 

Schemat elektryczny zespolu jest przed- 
stawiony na rys. 1. Jest to zespdl dwu- 
drotny, w ktdrym zastosowano starannie 
dobrane wysokiej klasy glosniki. Glodnik 
niskotonowy typu WSP 21S ma nastqpu- 
jqce parametry: f Q = 27 Hz, QTS = 0,21, 
VAS = 105 dm 3 ! moc znamionowq 100 W. 
Glodnik wysokotonowy typu DSM 25FFL 
ma membrane kopulkowq wykonanq z ty- 
tanu, szczelinq wypelnionq cieczq fer- 
romagnetycznq. Moze byd wykorzystany 
do przenoszenia przebiegdw w zakresie 
2-30 kHz. 

Wieloelementowa zwrotnica prqdowa 
moze byd wykonana, wedlug schematu, 
we wlasnym zakresie lub mozna wyko- 
rzystad gotowq zwrotnicq do zespolu VIB. 
Czqstotliwodd podzialu pasm wynosi 
2500 Hz. 

Szkic konstrukcyjny obudowy z otworem 
jest przedstawiony na rys. 2. Obudowa 
jest wykonana z dobrej sklejki o grubodci 
19 mm. Zwrocid uwagq nalezy na rozpd- 
rki usztywniajqce obudowy. Otwdr-tunel 
wykonany jest w postaci szczeliny, bieg- 
nqcej u dolu obudowy, co harmonizuje 
lepiej z architekturq obudowy niz otwdr 
okrqgly. Na szkicu sq zaznaczone dwa 
otwory w tylnej dciance obudowy. Gdrny 
otwdr jest przeznaczony do wmontowa- 
nia rezystancyjnego regulatora do glod- 
nika wysokotonowego (Vlsaton LC57H). 
Dolny otwdr jest przeznaczony do zacis- 

Rys. 1. Schema! elektryczny zespolu 
VISATON - VIB 




kdw polqczeniowych (typu ST77). 

W przypadku nie stosowania regulatora 
lub stosowania elementdw innych typdw 
otwory te sq zbqdne lub ich rozmiary 
powinny byd inne. Obudowa jest latwa do 
wykonania pod warunkiem starannego 
wyciqcia wszystkich jej elementdw oraz 
uzycia dobrego kleju i odpowiednich 
wkrqtdw do drewna. Objqtodd wnqtrza 
obudowy wynosi 45 dm 3 (netto). Sposdb 
rozmleszczenia materialu dtwiqkochlon- 
nego jest przedstawiony na rys. 3. Jeteli 
zostanq zastosowane poduszki z pianki 
poliuretanowej, to zamocowanie ich jest 
szczegdlnie latwe — wsadza siq je w ot- 
wory pomiqdzy rozpdrkami usztywniajq- 
cymi i dciankami obudowy. 

W przypadku zastosowania innych mate- 
riatdw dzwiqkochlonnych, poduszki 
z materiatem nalezy umiedcid w gdrnej 
czqdci obudowy, pozostawiajqc czqdd 
dolnq zupelnie wolnq. Moze okazad siq, 
te wytlumienie wnqtrza obudowy powin- 
no byd dobrane, stosownie do zastoso- 
wanego materialu. 

Dane techniczne zespolu sq nastqpujq- 
ce: 

— moc znamionowa — 100 W, 

— moc muzyczna — 130 W, 

— impedancja znamionowa — 8 ft, 

— Impedancja najmniejsza — 6 ft, 

— pasmo przenoszenia — 35 Hz - 30 kHz, 

— efektywnodd drednia — 86 dB (1 W/1 m). 

Zespdl otrzymal bardzo dobrq ocenq na 
kilku pokazach w RFN. Wedlug cennikdw 
firmy Gelton (patrz ogloszenia w "Re" nr 
2/1992) glodnik WSP 21S kosztuje ok. 
1 min zt, a glodnik DSM 25FFL okolo 0,5 
min zt. Gotowa zwrotnica prqdowa rdw- 
niez ok. 0,5 min zl. a.w. □ 


Rys. 2. Szkic konstrukcyjny zespolu gloSnikowego VIB 


Rys. 3. Rozmieszczenie 
materlatu diwiqkochtonnego 
w obudowle zespolu 
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■ SEMICS 

W. Wisniewska 70-405 Szczecin 1 skr. poczt. 27 
o r a z 

Import, Zakup i Sprzedaz Artykutow Przemystowych Stefania Subotkiewicz 
70-876 Szczecin ul. Lutykow 9 

Dzia! Handlowy ul. Mieszka I 82/83 71-011 Szczecin 37 skr. poczt. 18 
tel. 82-57-37; fax 825775, tlx 425793 

Polecaj^ 

PODZESPOLY ELEKTRONICZNE D L A KAZDEGO!!! 


• UKLADY ANALOGOWE 

• STABILIZATORY 

• UKLADY CYFROWE 

• PRZETWORNIKI 

• REZONATORY 


• DIODY, TRANZYSTORY, TYRYSTORY 
0 KONDENSATORY CERAMICZNE 

• REZYSTORY 1/4 W i 1/8 W 

• ELEMENTY OPTOELEKTRONICZNE 

• DIODY LED (irmy KINGBRIGHT: 
Dyfuzyjne super jasne 
Dyfuzyjne hiper jasne 

Jumbo 0 10 mm 


POLECAMY PANSTWU DIODY LED 
FIRMY KINGBRIGHT 


<fz 10 mm 
w kolorach: 


(WI'WOIH* 


W tym UWAGAI • DIODA mPEB J ASiVA -3000 mcd ! 


IMtituirniiczowo i /ielunu 


(o jasno£clach podwyiszonyvh) 


DWUBARWNE 


|»oiuai'aiic»/.mvo - zidonc 


(soczewkn bezbarwno, Jasno^i podwyiszonn) 



6 s 5 tnm 
w kolorach: 


'ps 3 mm 
.w kolorach: 


(WI'WOIIU 


(soczewkl dyfuzyjne I bezbarwne, Jwno& od 3 do 2000 mcd !! 


ziHonc. zohc i 


(o Josno&cincU podwyiszonych I super Jasne) 


BtYSKAJflCE 


czoruoms zdlre i ziolone 


(soczewkl dyfuzyjne, josno£l pod wy is zona) 



W I E C E J SZCZEGOLOW W BEZPLATNYM KATALOGU 


Sprzedaz Wysyikowa 

Sklep Firmowy 

Keramex 

Semlcs-Video Plus 

Hariot-Semics 

W. Wisniewska 

Szczecin 

Poznan 

Bydgoszcz 

Toruri 

70-405 Szczecin 1 
skr. poczt. 27 

ul. Monte Cassino 37 
tel. 80955 

ul. Glogowska 93 
tel. 663914 

ul. Grudziqdzka 10 

ul. Olbrachta 2 
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eSektronika w samochodzie 


% 


Sygnalizator wt^czenia kierunkowskazdw 


W artykuie opisano prosty sygnalizator wt^czenia dwiatet 
kierunkowskaz6w samochodowych. Jest on szczegolnie przy- 
datny wtedy, gdy dzialaniu kierunkowskaz6w nie towarzyszy 
aygnalizacja akustyczna, za ktdrq mozna uznad gtodno pracu- 
|qcy przekaznik lub przerywacz blmetaliczny. Moze tez byd 
stosowany w pojazdach, ktbrych kierowca ma upodledzony 
stuch (nota bene: nie powinien prowadzid pojazdu). 

Na rys. 1 przedstawiono schemat sygnalizatora. Podstawo- 
wym jest elementem jest uklad czasowy ULY7855N. Uktad 
pracuje w potsczeniu przerzutnika astabilnego. W tym celu 



Rys. 1. Schemat sygnalizatora wlqczenia 
kierunkowskazdw samochodowych 


wyprowadzenie 2 (wejScie zegarowe) uktadu pot^czono z je- 
go wyprowadzeniem 6 (prog zadziatania przerzutnika we- 
wnstrznego — regulacja czsstotliwodci). Do wyprowadzert 
6 i 7 (kolektor tranzystora wyjdciowego) dotqczono rezystory 
R5 i R6 oraz kondensator C3. Czsstotliwodd wytwarzanego 
sygnatu prostok^tnego jest zalezna od wartodci tych elemen- 
t6w. Moina js obliczyd ze wzoru: 

1,44 

f = 

(R5 + 2 • R6) C3 

w ktdrym: R5 i R6 w ohmach, a C3 w faradach. 

Wartodci rezystancji rezystordw R5 i R6 oraz pojemnodci 
kondensatora C3 pocane na rys. 1 wyznaczajs czsstotliwodd 
sygnatu wyjdciowego na ok. 800 Hz. Pojawia sis on na wyjdciu 
3 uktadu US tylko wtedy, gdy jego wejdcie 4 (zerowanie) jest 
potaczone z plusem napiscia zasilajqcego. MiQdzy wyj&cie 
uktadu (wyprowadzenie 3) a mass urz^dzenia wt^czono, za 
pomoca kondensatora sprzagajacego Cl, obciszenie sktada- 
jace sis z szeregowo potaczonych rezystordw R1 i R2 oraz 
glo&nika Gt. Rezystancja catkowita obciazenia nie moze byd 
mniejsza niz 75 O. Do wej£d 3 i 4 sygnalizatora doprowadza 
sis napiscie sterujace z zardwek kierunkowskazdw lub z prze- 
tacznika kierunkowskazdw znajdujacego sis w kolumnie 
kierownicy pojazdu. WejScia te sa potaczone za pomoca diod 
rozdzielajacych D1, D2 z wejdciem 4 uktadu scalonego. Przy 
braku napiscia sterujacego wejdcie 4 jest potaczone z masa 
przez rezystor R3. 

ZaSwiecenie sis zardwki kierunkowskazu powoduje doprowa- 
dzenie napiscia dodatniego do wejdcia 3 lub 4 sygnalizatora, 
spolaryzowanie diody D1 lub D2 w kierunku przowodzonia 
i wtaczenie generatora. W zaleznodci od tego, ktdry kierun- 
kowskaz jest wtaczony, czsstotliwoSd sygnatu wytwarzanego 
przez generator jest inna. Jezeli jest wtaczony kierunkowskaz 
potaczony z wejdciem 3 sygnalizatora, czsstotliwo6d sygnatu 
akustycznego wyznaczaja elementy R5, R6 i C3. Natomiast 
gdy jest wysterowane wejdcie 4 urzadzenla, czsstotliwodd 


sygnatu jest wisksza. Daje to kierowcy informacjs, ktdry 
kierunkowskaz jest wtaczony. Zmians czsstotliwoSci realizu- 
je obwdd ztozony z szeregowo potaczonej diody D3 i rezystora 
R4. Gdy jest wysterowane wej&cie 4 sygnalizatora, rezystory 
R4 i R5 sa potaczone rdwnolegle. Zmienia to zgodnie z ww 
wzorem czgstotliwo&d sygnatu. Dioda D3 zabezpiecza przed 
zwarciem. Kondensator C2 odsprzsga zasilanie. 

Uktad sygnalizatora nalezy zmontowad na ptytce drukowanej 
przedstawionej na rys. 2, postugujac sis schematem mon- 
tazowym przedstawionym na rys. 3. 

Jako przetwornik akustyczny Gt. mozna zastosowad dowolny 
gtoSnik miniaturowy, np. krajowy GD 6/0,5 o mocy 0,5 W i im- 
pedancji 8 Q. Rezystancjs rezystora R2 nalezy tak dobrad, aby 
byt spetniony warunek minimal nej catkowitej rezystancji 
obciazenia dot^czonego do wyjScia 3 uktadu US. Potencjo- 
metr R1 stuzy do regulacji gto&nodci dlwisku uzyskiwanego 
z gtosnika Gt. Po uruchomieniu urz^dzenia i zainstalowaniu 
go w samochodzie mozna dodwiadczalnie dobrad wartodd 
rezystora R2 I zastspid potencjometr R1 rezystorem statym, 
przylutowanym np. do gto&nika. 

Uktad sygnalizatora jest przystosowany do zasilania z irddta 
napiscia statego 12 V, tj. typowego akumulatora samochodo- 
wego. Napiscie zasilania nie powinno przekroczyd 18 V. 
W stanie "czuwania” urz^dzenia pobdr pr^du ze ir ddta 
zasilania nie przekracza 9 mA. W stanie "aktywnym" przy 
wysterowanym wejdciu 3 sygnalizatora pobdr prqdu wynosl 
ok. 40 mA, natomiast przy wysterowanym wejdciu 4 — 45 mA. 
Urzadzenie nalezy potgczyd z plusem napiscia zasilania, tj. 
akumulatorem za pomocq bezpiecznika. 

Bezpiecznik o wartodci, np. 100 mA, nalezy umiedcid w typo- 



Rys. 2. Plytka drukowana Rys. 3. Rozmleszczenie 

sygnalizatora elamenl6w na ptytce 

drukowanej sygnalizatora 


wym przelotowym gnieidzie. Wyprowadzenia 3 i 4 sygnaliza- 
tora trzeba dot^czyd do odpowiednich wyprowadzert przeta- 
cznika kierunkowskazdw w kolumnie kierowcy lub bezpo&red- 
nio do przewoddw potaczonych z zardwkami kierunkows- 
kazdw. W tym drugim przypadku moina wykorzystad do tego 
celu gniazdo z bezpiecznikami pojazdu. Przy takim potscze- 
niu sygnat z gto&nika bsdzie przerywany w takt pulsowania 
dwiatet kierunkowskazdw. Czsstotllwodd sygnatu otrzymywa- 
nego z sygnalizatora mozna dobrad do indywidualnych po- 
trzeb uzytkownika przez zmians wartoSci elementdw R4, R5, 
R6 I C3. J9zeli pojazd ma sygnalizacjs optyczns wtsczenia 
kierunkowskazu oddzielns dla kazdej strony, mozna zrezyg- 
nowad z diody D3 i rezystora R4. W takim przypadku sygnat 
otrzymywany z gtodnika bsdzie miat ts sams czsstotliwoSd 
w obu potoieniach skrajnych przetqcznika kierunkowskazdw. 
Kompletns ptytks sygnalizatora naleiy zabezpieczyd od stro- 
ny druku lakierem i umiedcid wszczelnej obudowiechroniscej 
przed wptywem wilgoci. L.J. □ 
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Usuwanie usterek w odbiorniku 

zdalnego sterowania OZS 2030 Seweryn Kobyllriskl 


Odbiornik zdalnego sterowania OZS 2030 jest stosowany 
w nowszych telewizorach produkcji WZT (ELEMIS). np. Sy- 
riusz, Westa. Zastosowano w nim nowoczesne podzespoty, 
np. uklad scalony wielkiej skali integracji SAA1293 (ITT) oraz 
pamipb nieulotna MDA2062. W niektbrych egzemplarzach 
modulu OZS 2030 wystppuja jednak usterki, ktbre moga byC 
u9unipte w dosyb latwy sposob. Sposoby usuwania dwdch 
dokuczliwych usterek sa ombwione ponizej. 

Zaklbcenia w postaci gpstych pr^zkow 

Przy odbiorze programbw na kanalach 1 h- 12 zdarza sip, 2e na 
ekranie wystppuja gpste prazki. Na kazdym kanale gpstobb 
I rozlozenie tych prazkbw sa Inne. Prazki nie wystppuja na 
kanatach 21-?- 60. Cecha charakterystyczna jest, ze liczba 
i ulozenie prazkbw zmlenia sip, gdy wipzkp przewodbw, 
Ipczacych modut OZS z telewizorem, bciska sip w dloni. 
Swiadczy to o wzbudzaniu sip na wielkich czpstotliwobciach 
jakiegob elementu, w tym przypadku wzbudza sip tranzystor 
T6 (rys.). Okazuje sip, ze po wtpczeniu I lub III zakresu TV 
(kanaty 1^-12) tranzystor ten jest lekko spolaryzowany w kie- 
runku przewodzenia i zaczyna pracowab jako generator LC. 
Wgeneratorze tym indukcyjnobb stanowi przewbd (16), Ipcza- 
cy modu* OZS z plyta glbwna telewizora; funkcjp konden- 
satora spelniaja pojemnobci wewnptrzne tranzystora I pojem- 
nobci montazu. 

Usterkp tp mozna calkowicie usunab przez dodanie konden- 
satora ceramicznego o pojemnobci 1 nF, dolutowanego na 
plytce drukowanej, bezpobrednio mipdzy baza « emiterem 
tranzystora T6. Kondensator ten zwipksza pojemnobb wejb- 
ciowa tranzystora T6 tak znacznie, ze eliminuje mozliwobb 
generacji sygnalbw zaktbcajacych w.cz. 

Innym sposobem zapobiegania generacji zaklbcert jest doda- 
nie, szeregowo z diodg D2, drugiej diody, takze typu BAVP18. 
Dwie diody zmniejszaja napipcie wstppnej polaryzacji tran- 
zystora T6 do wartobci bliskiej 0 V i tranzystor ten sip nie 
wzbudza. 

Zakl6cenia w postaci pasdw plonowych 

Czpsto obserwowanym zjawiskiem sa regularne pasy piono- 
we, wolno przesuwajpce sip w klerunku poziomym. zwykle od 
strony prawej do lewej. Zaklbcenie to jest wyrainle zauwazal- 
ne wbwczas, gdy chwilowa amplituda sygnalu wizji jest mala, 
tzn. gdy obraz jest szary, pozbawiony powierzchni o duiej 
jasnobci. 

Przyczyna wystppowania tych zaklbcert sa impulsy prostokpt- 
ne. wytwarzane w module OZS i "wpdrujace” po wipzkach 
przewodbw do innych ukladbw w telewizorze. Impulsy prosto- 
katne sa wytwarzane w ukladzie scalonym SAA1293 i sa 
konieczne m.in. w celu otrzymania naplpb do ptynnej regulacji 
jaskrawobci, kontrastu i sily d*wipku. Impulsy te nie powlnny 
jednak wydostawab sip poza modul OZS, a to niestoty czpsto 
wystppuje. 

Zaklbcenia te moina wyeliminowab przez dodanie konden- 
satora elektrolitycznego 100 /iF/16 V, wlutowanego bezpo- 
brednio mipdzy koiicbwki montazowe 7 (masa) i 3 (+ 12 V). 
Numery koiicbwek sa naniesione w postaci napisbw na plytce 
drukowanej. Zalecane jest takze potaczenie bardzo krbtkim 



Schemat fragmentu modutu OZS 2030 

Linia przerywana zaznaczono podzespoty, ktbre nalezy dodaC 


przewodem kohcbwki montazowej 7 (masa lokalna) z masa 
calego modulu OZS, jebli producent nie wykonal tego 

potgczenia. 

Nasuwa sip pytanie, dlaczego zaklbcenia te przemieszczaja 
sip powoli w kierunku poziomym? W module OZS wystppuje 
generator kwarcowy o czpstotliwobci 4 MHz, z ktbrego przez 
podzial czpstotliwobci otrzymuje sip potrzebne sygnaly impul- 
sowe. Wskutek podziatu 4 MHz przez 256 otrzymuje sip 
czpstotliwobb 15625 MHz, taka sama, jak czpstotliwobb od- 
chylania w telewizorze. Poniewaz generator kwarcowy w mo- 
dule OZS nie jest zsynchronizowany z sygnalem wizji, faktycz- 
nie czpstotliwobci te rbznip sip typowo o dziesipte czpbci Hz 
i obserwuje sip powolne przemieszczanie sip zaklbcert, 
wlabnle z taka czpstotliwobcia. □ 
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Radioalarm samochodowy RA-2 


Jerzy Justat 


Przedsiybiorstwo Wdrazania Innowacji Technicznych ’’Elect- 
ra” i Przedsiybiorstwo Komplementacji i Dostaw Elektroniki 
Profesjonalnej ’’RADWAR” udostepnily redakcji do oceny 
eksploatacyjnej radioalarm samochodowy RA-2. 


Zasiyg w terenie ctwartym: 

Zasiyg w terenie zabudowanym: 
Urzydzenie ma atest PIR nr M-5350/40/90 

Opis obslugi 


ok. 1000 m 
ok. 400 m 


Radioalarmy samochodowe sy ostatnio bardzo modne. Na rynku 
pojawito siy szereg alarmow z powiadomieniem radiowym, 
produkcji firm japohskich i zachodnioeuropejskich. Alarmy sy 
montowane przewaznie przez specjalizowane firmy. Polskie 
przedsiybiorstwo wyprodukowato urzydzenie alarmowe do sa- 
modzielnego montazu. 

Opis radioalarmu RA-2 

Urzydzenie (fot) sklada siy z dwoch czydci: centralki i odbiornika 
fal radiowych. Centralka zawiera nadajnik radiowy, wej^cia do 
dolyczenia czujnikow, wejdcie antenowe, przewdd do dolyczenia 
radia i przewody do zasilania centralki. Do centralki mozna 
dolyczyd LED sygnalizujycy wlyczenie instalacji oraz syreny 
piezoelektryczny. Centralka jest zasilana napiyciem 12 V z in- 
stalacji elektrycznej samochodu (minus potyczony z nadwoziem). 



Obudowy o wymiarach 9x11x3 cm wykonano z czarnego 
tworzywa. 

Urzydzenie montuje siy w samochodzie za pomocy obejmy. 
Przewody montazowe wychodzyce z obudowy sy kolorowe, 
dziyki czemu nie mozna siy pomylic w czasie instalowania 
alarmu, po wczedniejszym zapoznaniu siy z instrukcjy. Do 
czterech wejdd czujnikowych mozna dolyczad rdznego rodzaju 
czujnlki: drzwiowe, wibracyjne itp. Wejscia czujnikowe reagujy na 
zwarcie do masy. Wszystkie przewody sy zakohczone typowymi 
wtykami i gniazdami stosowanymi w instalacjach samochodo- 
wych. 

Odbiornik ma wymiary 6x14,5x2,5 cm i jest zasilany z baterii 
9 V 6F22 lub zasilacza sieciowego 9 V przy pracy stacjonarnej. 
Anteny odbiornika wykonano z elastycznego przewodu o dlugosci 
22 cm. Z boku odbiornika znajduje siy wlycznik. Calosc jest 
wykonana estetycznie. 


Dane techniczne 

CzystotJiwoSd nadajnika radiowego: 

Moc nadajnika: 

CzuloSd odbiornika: 

Zasilanie: 

— odbiornika 

— nadajnika 
Pobdr prydu: 

— odbiornika 

— nadajnika w stanie czuwania 

— nadajnika w stanie nadawania 
Czas nadawania sygnalu alarmu 

Czas na wyjScie z pojazdu po wtyczeniu alarmu 
Czas pracy syreny: 

Zakres temperatur pracy: 


27 MHz z dewiacjy 3—5 kHz 
12-1.5 W 
2,5 /iV/m 


bateria 6F22, akumulator 9 V lub zasilacz 9 V 
akumulator samochodowy 12 V 


2,5 mA 
5 mA 
300 mA 
ok. 2 min 
ok. 10 s 
ok. 20 s 
-30-70°C 


W momencie wtyczenia zasilania miga dioda sygnal izujyca 
dziafanie instalacji. Nadajnik wysyla fate radiowe, ktdre sy 
odbierane przez odbiornik. W ciygu 10 s nalezy opudcid samo- 
ch6d. Sygnal radiowy kontrolny jest nadawany przez 2 min. W tym 
czasie nalezy sprawdzid odbiornik — pojegowlaczeniu powinnii- 
my ustyszed melodyjky, ktdra potwierdza poprawnodd dziatania 
toru radiowego. Po dwoch minutach nadajnik przechodzi w stan 
czuwania, ale odbiornik nadal wysyla sygnal melodyjki, dopiero 
wylyczenie go przerywa generowanie melodyjki. Nalezy pamiy- 
tad o ponownym wtyczeniu odbiornika po uptywie dwoch minut, 
aby wprowadzid go w stan czuwania. W momencie wlamania, 
a wiyc w momencie zwarcia jednego z czujnikdw do masy, 
nadajnik zaczyna pracowad ponownie, odbiornik natychmiast 
generuje melodyjki alarmu. Po uptywie dwdch minut wlycza siy 
syrena alarmowa, ktdra M wyje" bardzo glodno przez 20 s. Alarm 
sygnal izowany przez odbiornik przerywa siy wylycznikiem od- 
biornika. 

Uwagi eksploatacyjne 

Radioalarm zainstalowano w samochodzie Polski Fiat 126p. 
Wykorzystano czujniki drzwiowe i zamontowano czujnik w bagaz- 
niku. Nie wykorzystywano radia samochodowego. Radioalarm 
wspdtpracowal z typowy anteny samochodowy. Instalacja praco- 
wala poprawnie przez trzy miesiyce. Nie sprawdzono wspdlpracy 
z radiem samochodowym. Nie zakl6ca radia przenoSrtego. 
Niedogodnodciy radioalarmu jestkoniecznoSd wylyczenia odbior- 
nika w celu wylyczania melodyjki kontrolnej po wtyczeniu in- 
stalacji alarmowej. Nalezaloby tez pamiytad o ponownym wtycze- 
niu odbiornika po uptywie dwdch minut. Jezeli zapomniato siy 
o tym, odbiornik pozostawat wylyczony i nie sygnalizowat alarmu 
w wypadku wtamania. Powazny wady jest tez wtyczanie syreny 
alarmowej dopiero po 2 minutach (w tym czasie ztodziej moze 
z powodzeniem okrasd samochdd). Zamontowanie syrenki jest 
bardzo pozadane. Hatas, jaki powoduje, jest bardzo skuteczny 
— nie da siy wrycz wytrzymad wewnytrz samochodu, bo mozna 
ogtuchnyd. Wystraszy napewno ztodzieja. Nalezaloby jednak 
skrdcid czas zwtoki uruchomienia syreny do 10 s, aby umozliwid 
wtadcicielowi wytyczenie alarmu po wejdciu do samochodu. 
Standardowo radioalarm powinien byd wyposazony w diody 
dwiecycy, ktdra zainstalowana w samochodzie, pelni funkcjy 
psycholog iczny. Informuje, ze jest tu zainstalowany alarm, tym. 
samym eliminuje grupy mniej wytrawnych ztodziei, ktdrzy za- 
jmujy siy kradziezy rzeczy pozostawionych w samochodzie. 
W przypadku korzystania z odbiornika w domu, korzystne jest 
zasilanie go z zatyczonego do zestawu zasilacza. Przydalby siy 
wieszak lub uchwyt do odbiornika, aby zamocowad go do dciany 
lub potki, blisko gniazdka sieciowego, ze wzglydu na ograniczony 
dlugosd przewodu zasilacza. 

Radioalarm moze byd instalowany nie tylko w samochodzie. Moze 
byd doskonatym zabezpieczeniem piwnicy, a w gospodarstwie 
rolnym chronid szopy z maszynami rolniczymi lub magazyn. 
Instrukcja jest napisana prawie poprawnie. Schemat potyczert jest 
narysowany przejrzydcie przy wykorzystaniu kolordw. Na sche- 
macie nie zaznaczono jednak bialego przewodu, do ktdrego 
dotycza siy diody dwiecycy, a o ktdrym wspomina siy w instrukcji 
obslugi. 

Korzystniejszym rozwiyzaniem byloby, aby wlycznik instalacji byl 
polyczony ze stacyjky tak, jak w nowoczesnych instalacjach 
alarmowych. □ 
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pomysh i realizacja 



Andrzej SzqszoI 

Mostkowy wzmacniacz mocy z ukladami GML-025 


Uklad hybrydowy, to prawie gotowy 
wzmacniacz m.cz. UmiejQtnie wykorzys- 
tujqc jego mozliwosci, tanim stosunkowo 
kosztem uzyskuje s\q dobre rezultaty. 
Oto jeden z przykladbw. 

Opisany wzmacniacz z minimaln^ liczb^ 
zastosowanych elementow ma stosunko- 
wo dobre parametry dziqki zastosowaniu 
hybrydowych wzmacniaczy mocy typu 
GML-025. Moze on wspdlpracowad z do- 
wolnym zrddlem sygnalu fonicznego 
o znamionowym napi^ciu wyjSciowym 
ok. 250 mV. Moc wyjSciowa wzmacniacza 
wynosi 60 W przy obci^zeniu nie mniej- 
szym niz 4 Q. 

Jak wiadomo, maksymalna moc wyjScio- 
wa zalezy od napi$cia zasilania U c i rezy- 
stancji obci^zenia R L i jest okreSlona 
wzorem: 



w ktdrym: U Q = 0,707 
Zastosowanie wzmacniacza w ukladzie 
mostkowym umozliwia uzyskanie duzo 
wiQkszych mocy (teoretycznie czterokro- 
tnie) niz w ukladzie konwencjonalnym 
przy stosunkowo niskim napieciu zasila- 
nia, co nie jest bez znaczenia z uwagi na 
trudnoScI ze zdobyciem tranzystordw 
mocy na wyzsze napi^cia oraz konden- 
satorowfiltrujqcych na napi^cia63 Vi wy- 
zsze. We wzmacniaczu modelowym, przy 
napieciu U c = 32 V i rezystancji ob- 
ci^zenia R L = 8Q uzyskano moc P Q = 60 
W. Moc strat P d wynosi wtedy 20 W w jed- 
nej galQzi mostka. 

Schemat wzmacniacza przedstawiono na 
rys. 1. 




Dziatanie ukladu 


Rys. 2. Plytka wzmacniacza mocy 


Sygnal wejSciowy jest doprowadzony do 
bazy tranzystora T1 pracuj^cego jako 
odwracacz fazy. Sygnal z jego emitera 
jest doprowadzany do wejScia ukladu 
US2, natomiast odwrdcony o 180° sygnal 
z kolektora — do wej§cia uktadu US1. 
Sygnat wyjSciowy jest odbierany symet- 
rycznie z wyjSb obydwu wzmacniaczy 
i steruje wspblnym obci^zeniem. Ele- 
menty D1, C2, C3, R5. R8 tworz$ zasilacz 
ukladu wejSciowego. 

Uruchomiaj^c wzmacniacz nalezy pa- 
mi$tac, ze uklady hybrydowe GML-025 
nie maj^ zabezpieczenia nadpr^dowego 
ani cieplnego. Kazde zwarcie wyjscia 
trwaj^ce dluzej niz 3 s moze doprowadzic 
do zniszczenia ukladu. 

Przed wl^czeniem wzmacniacza suwak 
rezystora nastawnego R6 ustawiamy 
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Parametry wzmacniacza GML-025, podawane przez producenta 



Jedn. 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Warunkl pomiaru 

WyjSciowy prqd szczytowy 

A 



5 


Napiqcie zasilania U 0 

V 

20 


43 


Moc tracona 

W 



20 przy 






T c = 80°C 


Wspdlczynnik zawartoSci 

% 


0.1 

0,3 

U c «32 V = 1 W 

harmonicznych 



0.1 

0,25 

I - 1 kHz P*y * 10 W 




0,1 

0.3 

P^ = 20 W 

Moc znamionowa 

W 

12 

13 


1 * 1 kHz U e = 24 V 



22 

25 


h = 0.5% U c = 32 V 



29 

32 


U 0 = 36 V 

Znamionowy prqd zasilania 

A 


0,84 

0,85 

p = p u = 24 V 

r wy r in u c v 




1.13 

1,15 

1 » 1 kHz U e = 32 V 

Pasmo przenoszenia (-3 dB) 



20 Hz- 

20 Hz- 

P = 0 1 P 

r wy 




40 kHz 

60 kHz 

U c = 32 V 

Wspdtczynnik znieksztalcei'i 

% 


0,6 

1.0 

U c = 32Vf 1 = 250 Hz 

intermodulacyjnych 





P wy ^22W1 2 -’6kHz 


w pofozeniu drodkowym, do wyjdcia 
wzmacniacza podtqczamy woltomierz 
prqdu stafego, a wejscie wzmacniacza 
zwieramy do masy. Po wtqczeniu napiq- 
cia zasilania rezystorem nastawnym R6 
doprowadzamy do tego, aby napiqcie na 
wyjdciu wzmacniacza byto rdwne zero. 

Do zasilania wzmacniacza sktadajqcego 
siq z dwdch opisanych wyzej ukladdw 
mostkowych zastosowano dwa transfor- 
matory sieciowe TS 80/11 (po jednym na 
kanal). Do kazdego transformatora pod- 
tqczono mostek wykonany z diod D2 D5 
i po dwa kondensatory filtrujqce C16. 

C17. Rozwiqzanie takie zostato spowodo- 
wane trudnodciq z nabyciem transfor- 
matora sieciowego o mocy 160 - 5 - 180 
W i odpowiednim napiqciu wyjdciowym 
(32 V przy prqdzle obciqzenla okoto 4 A). 

Uktady U1 oraz U2 powinny byd zamocowane na radiatorze 
zapewniajqcym odprowadzenie do otoczenia mocy 40-;- 50 
W na jeden kanat. 


Pfytkq drukowanq wzmacniacza (bez czq&ci zasilajqcej) 
przedstawiono na rys. 2, a rozmieszczenie elementdw na 
ptytce — na rys. 3. □ 


mine 


Targi Komputer Expo’92 

W dniach 21 -r-24 stycznia br. w Warszawie odbyty siq Miqdzy- 
narodowe Targi Komputer Expo’92, ktdre sq uwazane za 
najbardziej prestizowq imprezq organizowana w branzy kom- 
puterowej w Europie Wschodniej. Targi te sa organizowane 
juz od 7 lat, lecz w tym roku padto tutaj wiele rekorddw. Ogdlna 
powierzchnia Targdw przekroczyta 7000 m 2 (2 razy wiqcej niz 
w ubr.), mimo to kilkadziesiat firm musiato odejdd z kwitkiem 
z powodu braku miejsc. Problem ten moglaby rozwiqzad 
jedynie budowa w Warszawie centrum targowego z praw- 
dziwego zdarzenia, a na to siq nie zanosi. 


Rys. 1. Najnowszy model notebooks firmy Compaq 



Tadeusz Szafarz 

W Targach o ostatecznej nazwie Komputer Expo wziqty udziaf 
373 firmy z 11 krajdw Europy, Azji I Ameryki Pdlnocnej. 
Uczestniczyty w nich najwiqksze firmy komputerowe, jak: 
IBM, ICL, Hewlett-Packard, Siemens-Nixdorf I po raz pierwszy 
w tym roku Digital Equipment Corp. (DEC). Z tych znanych firm 
Hewlett-Packard, IBM, DEC otworzyly ostatnio swoje przed- 
stawicielstwa w Polsce. 

Wszystko to dwiadczy o duzym zainteresowanlu firm zachod- 
nich naszym rynkiem, a powodem tego jest przede wszystkim 
zastdj w branzy komputerowe] na Zachodzie. Wiele 
firm-potentatdw poniosfo w ubr. znaczne straty finansowe. 
Dziqki zniesieniu lub znacznemu ztagodzeniu restrykcji CO- 
COM moina byto zapoznad siq na Targach z najnowszymi 
osiqgniqciaml dwiatowego przemystu komputerowego. Spek- 
takularnym wydarzeniem podczas Targdw byta pierwsza 
wdwiecie prezentacja notebooka (komputer wielkodci notesu) 
firmy Compaq i najnowszego modelu drukarki laserowej 
OP- 108 (szybkodd druku — 8 stron na minutq) firmy Seikosha. 
Notebook Compaq LTE Lite (rys. 1) moze byd wykonany 
w dwdch wersjach: z procesorem pracujqcym z czqstotliwod- 
clq zegara 20 MHz lub 25 MHz. Wprowadzono w nim wiele 
nowych rozwiqzart. Wiqkszodd dotyczy oszczqdnego zasila- 
nia. Moze on byd zasllany w sposdb ciqgly przez 3-j-4,5 
godziny dziqki zastosowaniu "inteligentnego” ukfadu zasila- 
nia z wbudowanym mikroprocesorem, stale monitorujqcym 
zuzycie energii. Duzq oszczqdnodd energii uzyskuje siq 
w wyniku wprowadzenla trybu ’’hibernacja” — dane I stany 
pracy programu s q zapisywane na twardym dysku I komputer 
jest wylqczany. W nowym notebooku zastosowano szybki 
procesor Intel 386SL. Cafy komputer ma wymlary 27,9x4,5 cm 
I masq 2,7 kg. 

Duze zainteresowanie zwiedzajqcych wywofaf pokaz najnow- 
szego notepada NCR 3125 (rys. 2) wyposazonego w ciektok- 
rystaliczny ekran, na ktdrym mozna pisad bezpodrednio za 
pomocq specjalnego pisaka elektronicznego. W ten sposdb 
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mozna zaoszczedzid duzo papieru. Za pomocc tego kom- 
putera mozna prowadzid inwentaryzacje w sklepach i maga- 
zynach, moze tez sluzyd kierowcom ciezardwek, pracow- 
nikom serwisu terenowego, a nawet do wypisania mandatu. 
Jest wyposazony w 32-bitowy procesor Intel 386SL o czestot- 
llwodci zegara 20 MHz. pamicd RAM o pojemnodci 4 MB. Ma 
wymiary 248x297x25 mm i mase tylko 1,76 kg. 

Nowodcic byly tez dyskietki flrmy Verbatim 3,5"i 5, 25" o nazwie 
DataLife Plus. Majc one zwiekszonc trwafodd (ponad 30 min 
obrotdw). Do ich produkcji stosuje sic specjalnc technologic 
obrdbki, dzlQki temu zmniejsza sic mozliwodd zanieczysz- 
czenia powlerzchni I zwieksza trwatodd gtowicy zapisujc- 
cej/odczytujccej. Dyskietki te sc pokryte teflonem, co zapew- 
nia duzc niezawodnodd zapisu danych i chroni przed zanie- 
czyszczeniem. Aby zaoszczedzid czas uzytkownika, wszyst- 
kie dyskietki DataLife Plus sc sformatowane w standardzie 
MS-DOS. 

Najwiccej nowodci mozna byto zobaczyd w stoiskach z siecia- 
ml komputerdw osobistych. Dotyczyfy one szczegdinie nad- 
awania i odbioru telefaksdw, teleksbw oraz poczty elektro- 
nicznej wspomaganej komputerowo. Na temat poczty elektro- 
nicznej zorganizowano specjalnc konferencje podwieconc 
m.in. propozycji rozwiczart poczty elektronicznej firmy Novell, 
systemowi Multlcom I dostepowi do dwiatowych systembw 
takiej poczty. 

Interesujccym rozwlczaniem z tego zakresu byf komputer 
komunikacyjny Transcom firmy Computer Studio Kajkowski. 
Lcczy on w sobie zalety szybkiego komputera, teleksu i mode- 
mu. Po pofcczeniu komputerdw w sied umozliwia przygotowa- 
nle informacji w dowolnym miejscu sieci I wysfanie jej 
wczasie najbardziej ekonomicznie opfacalnym. Zapewnia tez 
odbidr informacji przez cafe dobe. Jezeli uzytkownik posiada 
juz komputer, istnieje mozliwodd wyposazenla go w interfejs 
teleksowy ITS-2001. kartc faksowc FaxPlus. modem M-2412 
oraz odpowiednie oprogramowanie. W ten sposbb uzyskuje 
sic dostep do baz danych innych urzedbw, poczty elektronicz- 
nej itp. Nadawanie, odbidr I rejestraeja informacji odbywa sic 
w sposbb automatyezny. 

Firmy oferujece systemy sieciowe skupity swojc uwage na 
wlodccej w Polsce koncepcji sieci LAN firmy Novell. Zyskata 
ona duze znaezenie jako podstawa wewnctrzzaktadowej 
wymiany danych i dokumentdw micdzy poszczegblnymi ter- 
minalami. Wiekszodd nowych rozwiczart, prezentowanych na 
Targach, dotyezyla wfeczenia w otwartc komunikaeje pod 
kontrolc systembw operacyjnych Unix oraz MS-DOS. 

Duzo nowodci zaprezentowata w tym roku znana firma 
Soft-Tronik. Byfy to m.in. nowe drukarki Seikoshy i systemy 
Multimedia W stoisku tej firmy oferowano dodatkowc kartc do 
komputerdw osobistych lub Macintosha, ktdra umozliwia 
posiadaezom komputera i video na teczenie tych urzcdzert ze 
sebe 

Karta Screen Machine umozliwia wydwietlanie obrazu video 
na ekranie monitora komputerowego, natomiast dodatkowe 
oprogramowanie umozliwia np. przechowywanie na twardym 
dysku pojedynezyeh klatek filmu pochodzccych z odtwarza- 
cza, kamery, telewizora lub innego dowolnego irddla obrazu 
video. Klatki te mogc mied rbzne formaty, co umozliwia ich 
wykorzystanie w wielu rbznych programach. 

Screen Machine umozliwia otrzymanle cyfrowych obrazbw 
w 16 min kolorbw (karta grafiezna tylko 256 kolorbw). Nie 
zastepuje ona jednak karty grafieznej, lecz dodaje do wydwiet- 
lanego na ekranie tekstu I grafiki nowe medium, tzw. live 
video, w postaci okien dowolnego formatu i ostrodci (rys. 3), 
kt6re mozna przemieszczad. Dodatkowy sprzet i oprogramo- 
wanie pozwala na dodanie do tego rbwniez dzwigku. 
Mlnimalny zestaw komputera PC, jaki jest konieezny w tym 
zastosowanlu, obejmuje: pamicd RAM o pojemnodci 640 KB, 



Rys. 2. Japonski notepad NCR 3125 


kartc grafiezne typu VGA i monitor, twardy dysk oraz 16-bito- 
wy slot. Dobrym przykladem zastosowania systemu z kartc 
Screen Machine sc bazy danych zdjed. Zdjecia te mozna 
dotcezyd do dowolnej bazy danych. Kombinacja tekstu, grafi- 
ki, realistycznych zdjed oraz videoclipdw i dzwieku jest 
szczegblnie przydatna do celbw dydaktycznych. 

Wdrbd firm krajowych wyrbznita sic Karen, ktdra wystawila po 
raz pierwszy w Polsce mikrosystem poligrafiezny japortskiej 
firmy Gakken, APX-8080. Stanowi on poteczenie zalet ksero- 
kopiarki, maszyny offsetowej i drukarki komputerowej. Moze 
pracowad autonomieznie jako urzcdzenie kopiujece (przez 
automatyezne skanowanie dokumentdw). Jest kompatybilny 
z wickszodciq systomdw Desktop Publishing. Drukuje z szyb- 
kodcie 130 kopii/min przy rozdzielczodci 400 punktdw/cal. 
W pordwnaniu z kserokopiarkami koszt materiafbw eksploata- 
cyjnych jest w przypadku tego mikrosystemu 5 h- 7 razy 
mniejszy. 

ICL jest te firme komputerowc. ktdra ma najdtuzszy staz 
w Polsce. Tym razem zaprezentowata konkretne rozwiazania 
dla bankdw i sieci sprzedazy detalieznej. Nowym rozwicza- 
niem tej firmy jest bankomat ATM serii 7000 (rys. 4). Jest to juz 
czwarta generaeja tych urzcdzert. Wykonuje on samoezynnie 
rbznorodne usfugi finansowe dla klientdw. Obstuge ufatwia 
13-calowy kolorowy monitor, ktdry wydwietla informaeje po- 
magajece klientom w przeprowadzeniu transakeji. Pod klawi- 
szami sc umieszczone litery alfabetu Braille a, aby umoiliwid 


Rys. 3. Screen Machine 
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Rys. 4. Cyfrowe centrale telefoniczne PARTNER 


dost^p rdwniez niewidomym. Bankomat zapewnia calodobo- 
w$ obslug^ klientdw zwfaszcza w przypadku wycofania gotd- 
wki, depozytdw, transferu funduszy z rachunku na rachunek. 
wydruku bilansu konta itp. 

Telekomunikacja byta obecna na Targach w niewielkim tylko 
zakresie. Na uwagg zaslugiwala zorganizowana oddzielnie 
wystawa sprz^tu firmy Apexim. Demonstrowano na niej po raz 
pierwszy w Polsce (legalnie) telefon bezprzewodowy CT 1950 
o czQstotliwoSci pracy 900 MHz. Jest on wyposazony w 10 
pamigci numerdw 18-cyfrowych, pamigd ostatniego numeru, 
uklad sygnalizacji wyfadowania akumulatora, rozmowy I roz- 
tgczenia. Zapewnia automatyczne wybieranie numerdw i fa- 


dowanie akumulatora. Czas rozmowy jest limitowany (do 15 
min) z mozliwodciq przedluzenia. Aparat wazy 1,25 kg (slu- 
chawka 480 g). 

Apexim zaprezentowat takze cytrowe centrale telefoniczne 
'’Partner'' firmy AT&T. Zostaly one specjalnie zaprojektowane 
dla mafych firm. Spetniaj^ wiele funkcji, lecz sq proste 
w obstudze. Inteligentny moduf na 2 linie miejskie i 6 we- 
wn^trznych stanowi minimalny zestaw centrali, ktdrg mozna 
rozbudowad, dokupuj$c kolejne modufy (do 16 linii miejskich 
i 48 wewnqtrznych). Specjalna konstrukcja ukladdw linii 
wewn^trznych ETR umozliwia podl$czenie zwyktego telefonu 
lub systemowego do tego samego gniazdka (mogq byd 
podf^czone obydwa naraz). 

System central "Partner" (rys. 5) wspdlpracuje z aparatami 
zwyklymi, automatycznymi sekretarkami, modemami i apara- 
tami bezprzewodowy mi. Mozna je przytgczyd pojedynczo lub 
rdwnolegle, jako drugie urz^dzenie na jednej linii miejskiej. 
Mozna tez podtqczyd faks. "Partner" wsp6fpracuje z catq 
gam^ gtodnomdwi^cych aparatbw systemowych. Jeden taki 
aparat jest niezbgdny do zaprogramowania centrali. Pod- 
stawowe funkcje s^ wywotywane przez nacidniQcie odpowied- 
niego klawisza, dzi$ki temu zawieszenie rozmowy, jej przeka- 
zanie, wywotanie grupowe, czy przyf^czenie faksu moze byd 
wykonane blyskawicznie. Moduf ma wymiary 43,2x28x3,8 cm. 
Firma Datentechnik zaprezentowata kilka interesuj^cych roz- 
wi^zart, m.in. cyfrowe przyt^cze telefoniczne DFA, ktdre umoz- 
liwia wielokrotne wykorzystanie istniejgcej infrastruktury sieci 
telefonicznej. Jest to mozliwe dzi^ki zastosowaniu konwersji 
cyfrowej sygnatu mocy jednego abonenta (analogowa transmi- 
sja abonenta podstawowego pozostaje bez zmian). CzQStot- 
liwodd transmisji — 128 kHz, szybkodd transmisji — 72 Kb/s, 
czgstotliwodd odbioru — 192 kHz, zasi$g — do 8 km. □ 


B 


Janusz Zygierewicz 

Jak uratowano bezuzytecznego satelity INTELSAT 6 


Jak wiadomo z prasy codziennej i informacji telewizyjnych, 
ostatnia misja amerykanskiego pojazdu kosmicznego Space 
Shuttle Endeavour byta scidle zwi^zana pod wzgl^dem tech- 
nicznym i w duzym stopniu finansowym z uratowaniem 
satelity INTELSAT 6 F3. Satelita ten wskutek defektu drugiego 
stopnia rakiety nobnej nie zostaf wprowadzony na zaplanowa- 
nq orbits geostacjonarn^ na wysokobci okofo 36 000 km od 
Ziemi i pozostat bezuzytecznie na orbicie przejdciowej, okr^- 
zajqc od maja 1990 r. Ziemi$ w odlegtodcl ok. 350 kilometrdw. 
Miato to byd powazne przedsi^wziQcie naprawy drogiego 
satelity w przestrzeni kosmicznej, a jednoczebnie prdba 
zwrotu kosztdw zwi^zanych z budow^ i wystrzeleniem sateli- 
ty, ocenianych na ponad 130 min dolardw. Zdalne badania 


umozliwily wstgpne stwierdzenie, ze urz^dzenia pokfadowe 
satelity s^ w dalszym ciqgu w dobrym stanie technicznym, 
a niemoznodd wprowadzenia go na wtadciwq orbitQ wynikta 
z bt§d6w w dziataniu silnika nap^dowego rakiety Tytan 3, za 
pomoc^ ktdrej wystrzelono satelitg. W celu uratowania sateli- 
ty i tym samym stworzenia mozliwodci dodatkowej realizacji 
120 tys. pol^czeri telefonicznych w obszarze Oceanu Atlantyc- 
kiego, organizacja INTELSAT zainwestowafa 93 min dolardw 
w ekspedycj§ pojazdu kosmicznego i ponadto znaczne sumy 
w dodatkowe wyposazenie pojazdu do tej misji w postaci 
specjalnego wysi^gnika oraz zapasowego silnika napg- 
dowego. 

W sumie, przewidywane koszty nie byty mniejsze niz w razie 


1 Shuttle Endeavour and 
1 Intelsat 6 will rendezvous 
within 50 leer of each other 
An astronaut will ride, up to 
the satellite on a special 
platform nttatched to the 
shuttle s robot arm. He wilt 
be equipped with a special 
capture bar. 




Rys. 1. Zbllzenie pojazdu kosmicznego Space Shuttle Endeavour 
do satelity INTELSAT 6 i wysuniqcie platformy z astronautami 


2 i he* astro-'-aut will Di?sh 
the capture fear, which 
lias two latches on either 
er*J and attach »t to ting on 
t he bolt cm of Intelsat 6 
Ha then will stop the 
satellite from spinning and 
use a hook on the capture 
bar to attach the sa?e;?ite -c 
tire shuttle arm 



Rys. 2. Zahamowanie przez astronautdw ruchu obrotowego satelity 
za pomocq przymocowanego uprzednio pr^ta 
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Rys. 3. Operacja polaczcnin zastQpczego silnika z satelitai 


wykonania i wystrzelenia nowego satelity, ale chodzito o spe- 
ktakularne zademonstrowanie mozliwoSci pojazddw kosmicz- 
nych, a zwtaszcza o szybkie oddanie do eksploatacji nowego 
satelity. 

Misja naprawy satelity wigzata sis z koniecznosci^ wyjScia 
astronautbw na zewngtrz pojazdu, co zreszts I tak byto 
przewidziane w ramach przygotowart do budowy stacji kos- 
micznych. Pierwsze dwie prdby "przechwycenia” satelity, 
dokonywane przez dwbch astronautdw w dniach 7 i 8 maja 
skortczyly sis niepowodzeniem wskutek niemoznoSci urucho- 
mienia obracaj^cego sis satelity o masie prawie 5 ton. 
Dopiero wspolny wysitek trzech astronautow (pierwszy taki 
przypadek w lotach kosmicznych) doprowadzil do pomySI- 
nego zakoriczenia operacji. 

Na wstspie nalezato przez odpowiednie manewry pojazdu 
kosmicznego zblizyd do siebie obiekty na odlegtosd okoto 15 
m. W manewrach tych pilotowi pojazdu pomagat laserowy 
miernik odlegtosd. Z chwila ustabilizowania sie wzajemnego 
potozenia obiektdw z pojazdu na specjalnym wysisgniku 
zostala wysunista platforma (rys. 1), na ktdrej znajdowali sis 
astronaucl ubrani wspecjalne kombinezony (obawa przed ich 
uszkodzeniem przez ostre elementy satelity stanowita jedno 
z najwiskszych niebezpieczehstw operacji). Zadaniem ich 
bylo przymocowanie z dwbch stron do krawsdzi satelity (rys. 2), 



Rys. 4. Po polc)czeniu zastQpczego silnika i odsunipciu sIq astronautow 


za pomocs zatrzaskbw, specjalnego prsta. a nastspnie zaha- 
mowanie ruchu obrotowego satelity przez przytrzymywanie 
tego prsta. Nastspnie nalezato przymocowad ten prst do 
wysisgnika pojazdu kosmicznego i za jego pomocs sprowa- 
dzi d satelity do tadowni pojazdu, w poblizu nowego zastsp- 
czego silnika. Operacja pot^czenia silnika z satelity odbywala 
sis na poktadzie pojazdu ale nadal w otwartej przestrzeni 
kosmicznej (rys. 3). Po zakortczeniu tych czynnoScI I od- 
suni^ciu sis astronautow od satelity odpowiednia spr^zyna 
"odrzucita" satelity wraz z silnikami od pojazdu kosmicznego 
na przewidzianq odlegtoSc. 

Uruchomienie nowego silnika nast^pito na radiowy rozkaz 
z Ziemi dopiero po "odlocie’* pojazdu na bezpieczng odleg- 
lodd. Silnik wprowadzit satelity na wydtuzong orbits eliptycz- 
nq na maksymalna wysokodd od powierzchni Ziemi, prawie 
80 000 km, z ktdrej to orbity satelita zostanie w ciggu kilku 
tygodni, za pomoca wtasnych matych silnikdw odrzutowych, 
sprowadzony na wtadciwa orbits rbwnikowa w odlegtoSci 
prawie 36 000 km od Ziemi. Czas uzytecznego zycia satelity 
zalezy od wielu czynnikdw, w tym gtdwnie od ilodci paliwa 
jakie pozostanie w silnikach odrzutowych do dalszej korekcji 
lotu satelity i moze wynosid od paru do nawet dziesisciu lat. 
Na rys. 4 przedstawiono aktualne zdjscie operacji w prze- 
strzeni kosmicznej. □ 


Do i... od redakcji 

Regulacja elektronicznego statecznika 

Czytelnik z Ksdzierzyna-Koila zwrdcit sis do redakcji z pytaniami 
dotyczacymi statecznika elektronicznego, opisanego w nrze 10/1991 
"Re". W przekonaniu, ze informacje, o ktdre prosit mogg zaintereso- 
wad I innych Czytelnikdw "Re" odpowiadamy ponizej. 

W artykule "Statecznik elektroniczny" przedstawiono opis statecznika 
do Swietldwki typu LF13W i podano wielkoSd szczeliny dtawika dla tego 
rozwiazania. Stosujgc Swietidwks innego typu (LF6W, LF8W, LF20W) 
wielkodd szczeliny nalezy dobrad tak, aby uzyskad znamionowy prad 
Swietldwki zgodny z warto$ciami podanymi w tablicy 2 ("Re" nr 
10/1991 . str. 38). W tablicy nie podano danych dla swietldwki LF40W. Dla 
tego typu Swietlowki mozna zatozyd Sredni spadek napiscia 1 10 V, czyli 
prad znamionowy 0,36 A. Doktadne ustawienie wartosci pradu wymaga 
uzycia amperomierza "true RMS" (rzeczywistej wartoSci skutecznej). 
Jeieli nie dysponujemy miernlkiem, ktdry ma pomiar "true RMS", 
mozna zastosowad mniej doktadna metods pordwnawcza. W tym celu 
nalezy wlaczyd Swietldwks w typowy uktad pracy ze statecznikiem 
indukcyjnym I zatozyd, ze ma on parametry znamionowe. Miernikiem 
trzeba zmierzyd prad i zapisad wskazanie. Nastspnie naleiy ts sama 
swietldwks wlaczyd ze statecznikiem elektronicznym i ustawid prad na 
to samo wskazanie. Jest to jedyna prosta metoda, obarczona niestety 
pewnym bl^dem wynikajacym z przyjstych uproszczen. □ 


Przedluzenie czasu wt^czenia timera 

Odpowiadajac na pytania Czytelnikdw, dot. przedtuzenia czasu wta- 
czenia timera w zegarze MCI 203, przedstawiamy schemat uktadu, 
ktdry to umozliwia. 

Uktad scalony ULY7855 spelnia funkcjs przerzutnika monostabilnego, 
ktdry jest wyzwalany w chwili zaniku impulsu na wyjSciu ON/OFF 



(wyprowadzenie 40 uktadu MCI 203). O czas trwania impulsu z prze- 
rzutnika monostabilnego jest przedtu2any czas wtqczenia przeka£nika 
Pk. Regulacjs tego czasu mozna uzyskad przez zmianq wartoSci 
kondensatora C T i rezystora R r Zamiast zaproponowanego przerzut- 
nika monostabilnego z uktadem ULY7855 mozna zastosowad dowol- 
ny przerzutnik wyzwalany dodatnim impulsem i generujscy dodatni 
impuls o odpowiednim czasie trwania. Z.T. □ 
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UWAGA — NOWY NUMER KONTAIII 
Oplaty za ogloszenia nalezy wpfacad na konto: RADIOELEKTRONIK Sp. z o.o 
ul. Swi^tojerska 5/7, 00-236 Warszawa PBK S.A. Ill O/Warszawa 370015-7982-136 


OGLOSZENIA 


Wykrywacz metal I. Alarm mieszkaniowy. Zestawy 
do samodzielnego montazu. Informacje gratis 
koperta zwrotna. Sylwester Kr6lak, ul. Wykl 19 m. 
6. 75-337 Koszalin. RO/034/92 

OTV RADZIECKIE przeno$ne — stacjonarre: ser- 
wl9. telegazeta. INTERSERWIS, Warszawa. 
ul.Chmielna 10/12. tel. 27^7-72. 

RO/035/SO/ 1 1 9/92 
Szerokq game nowoczesnych obud6w urzadzert 
elektronicznych typ KM poleca: Zaklad Tworzyw 
Sztucznych "MASZCZYK’', ul. Mickiewicza 10. 
05-071 SulejPwek-Milosna. RO/045/92 

Wysylkowa sprzedaz podzespo!6w efektronicz- 
nych. Koperta zwrotna + znaczek na ofertg 
bezplatna- UNIPOL skr. poczt. nr 25. 07-202 Wy- 
szk6w. RO/239/91 

CzgAd I podzespoly do urzadzeft elektronicznych 
sprzQtu TV. Video, Hi-Fi, instrukcje serwisowe do 
w/w sprzgtu w duiym wyborze oferuje Firma 


SPECJALISTYCZNA REGENERACJA DYSKOW 
GLOWICwiZYJNYCH MAGNETOWIDOW VHS 
POPRZEZ WYMIANE; KOflCOWEK WIZYJNYCH 
ZABRZE let. 754-333 754-203 (8.00-12.00) 

KONKURENCYJNE CENY 

RO/1 06/92 


KLAWIATURY MEMBRANOWE 

OBUDOWY z metalu I tworzyw 

Nowoczesna technologia, 
atrakcyjne wzornictwo 
Do urzqdzert przemyslowych, 
medycznych, elektroniki uiytkowej 

LC ELEKTRONIK 

01-821 Warszawa, ul. Swarzewska 40 
tel/fax 342873 tlx 825578 (cel 

RO/021/91 


OBWODY DRUKOWANE 
SITODRUK, FOTOGRAFIA TECHNICZNA 

"UTECH” 

Gliwice-Bojkbw, ul. Rolnikdw 139 
tel. 38-18-93 (wieczo rem) r q/064/92 


KLAR P.S.P. ul. Chopina 11 A, 74-320 Barlinek tel. 
61-974 lub 62-696. RO/092/92 

WYKRYWACZE METAL I ul. Ryszarda 44, 05600 
Pruszkdw RO/090/92 

Obudowy unlwersalne do urzadzeh elektronicz- 
nych produkuje "FIRMA ACE“ 43-445 Dzlggielbw 
178 k/Cleszyna. RO/1 80/91 

SPRZEDAZ WYSYLKOWA syntezerbw mowy, in- 
terfejsbw informujacych telefonicznle o wlamaniu, 
pozarze, stanie chorego itp. z syntezerem i homo- 
logacja INFOMEX GDYNIA tel. 24-17-17. 

RO/099/92 


SAM TANI0 ZWIEKSZYSZ ILOSC 
PROGRAMOWANYCH KANALOW w OTV 
KA2DEGO TYPU: STOSUJAC PRZYSTAWKE flrmy 

”T E L R A D’zasl. URZ. PATENT - P292401 

- nie wymaga: demontaiu programatora OTV, doko- 
nywania zmian ukladu 

- polqczonio z OTV tylko 4-ma przewodami do 
latwodostqpnych punktdw 

• iloSd dodalkowych kanaldw: 4. 6, 12, 16 - doklndny 
opis montaZu 

- montai wewnqtrz OTV lub na zewnqtrz - tan la, 
niezawodna 

USLUGI, SPRZEDAZ HJRT-DETAL - rdwniaZ wysytkowo 

PRODUCENT: ZPU ’’TELRAD" 95-100 ZGIERZ 

ul. K.K.BACZYNSKIEGO 3/3 tel. (042) 16-46-16. 

16-30-43 w. 641 RO/098/4 18/92 


Kupimy zlqczn krawgdziowe LDB 1 -r 3pia- 
clmy minimum rbwnowartoSb 5$-sztuka. 
Zakupimy ztomowane urzadzenia zawiera- 
jqce ztqcza LDB np. systemu ODRA. War- 
szawa, tel. 29-81-53, poniedziaiki godz. 
10-12, 19-21. RO/072/92 


SLAWMIR ELECTRONICS 

ul. Pulawska 100 
tel. /(ax 44-80-59 

Produkcja I sprzedaz 
Konwertery UKF, dekodery, transkode- 
ry, fonle rbwnolegle, cze£ci I podzes- 
poly elektroniczne. 
Prowadzlmy rbwnlez sprzedaz wysylkowa. 

RO/077/92 


Przezwajanie transformatorbw wysokiego napi$- 
cia, oraz Innych do 200 VA. Wolski, ul. Budow- 
lanych 45b/30 Rybnik. RO/103/92 

10 000 ukladbw scalonych, 1200 typbw transfor- 
matorbw WN, 800 typbw pilotbw TV. 10 000 cza$ci 
mechanlcznych video. Sprzedaz wysylkowa "BO- 
OSTER-TRONICS” 58-506 Jelenia G6ra, Wiejska 
2, lei. 42-886. RO/1 11/92 

"INTER-CHIP” — SERVIS CENTER to wszystko 
dla twojego serwisu audio-video. Olsztyn, ul. 
Dworcowa 1 tel./fax 33-69-73. RO/1 13/92 

Pozycjoner TV-SAT do samodzielnego montazu. 
Koperta zwrotna: A MW. ul. Uhrocie 16, 02-629 
Warszawa RO/1 15/92 


SPRZEDAZ DETALICZNA I HURTOWA 
PODZESPOL0W ELEKTRONICZNYCH 
OKOLO 1800 POZYCJI W TYM 1300 
UKLADOW AN, BA, TA itp. 
SPRZEDAZ NA MIEJSCU (HOTEL UNIMA) 
ORAZ WYSYLKOWA 
KATALOG - KOPERTA ZWROTNA 
DLA FIRM PLATNOSC 14 DNI 

E T H I C O N 

ul. D^browsklego 4 
12-100 SZCZYTNO 
tel. 32-81 wewn. 156 

RO/094/92 


Cz$6ci elektroniczne, obudowy, ze- 
stawy do samodzielnego montazu, 
katalogl — szeroki asortyment. 
(oferta A-03) 

A. GORSKI 05-070 Sulejdwek 

ul. Matejki 3 

(Informacje: koperta zwrotna + znaczek). 

RO/241/91/ 


"ELEKTRON” 

Wysylkowa sprzeda* czqSci 
I podzespolOw elektronicznych. 
Pelna oferta 3000 pozycji. 

Wykaz z cenami po przeslanlu koperty 
zwrotnej ze znaczeklem za 6000 zl. 
Adres sprzedazy wysylkowej I sklepu: 


’’ELEKTRON” 


00-028 Warszawa 
ul. Bracka 20, lok. 25A 


RO/053/92 


CYFROWE MIERNIKI 
UNIWERSALNE 


— 

I FINEST] 


2 LATA GWARANCJ I 

PERFEKCJA, DOKLADMOSC, TRWALOSO 


Sprzedaz za zaliczeniem pocztowym hurtowa, detaliczna: 



o f I c j a I n y 
dystrybutor: 


PRZEDSIEjBIORSTWO HANDLOWE 
80-020 GDANSK, ul. Nowiny 60 
Tel. (058) 39-47-06 
Tlx 512880 tcab pi 
Konto Bank Gdaiiski ll/O nr 301905-5946-136 

flO/1 34/92 
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RADIO ALARM R-2 

0 uniwersalny kod 

® zasi$g w terenie otwartym ok. 1000 m 
zasi^g w terenie zabudowanym ok. 400 m 
9 latwosd instalacji/szczegotowa instrukcja. 
Sprzedaz 

9 do 5-ciu sztuk cena detaliczna - 500 tys. zl 
O powyzej 5 sztuk - hurt po cenach negoc- 
jonowanych. 

Zambwienia PKiDEP ”R A D W A R” 
Przedsi^biorstwo Paristwowe 

04-051 Warszawa 
ul. Poligonowa 3 

tel./fax 13-31-05 

tel. bezpo€redni 13-40-34 

centrala 13-30-01 wewn. 380, 275. 

RO/089/92 


Sprz^t naglo§niajqcy i oswletleniowy 

dla muzykbw, dyskotek I radiowQztowy. 
Miksery, wzmacniacze mocy, kolumny est- 
radowe od 100-600 W. GtoSniki "Beyma", 
wzmacniacze profesjonalne "Master", 
oSwietlenie "Strong". 

ELEKTRONIKA MUZYCZNA 

26-200 Koriskie 

ul. Wojska Polskiego 3, tel. 6139 

RO/0 18/92 


Specjalistyczny serwis poleca swoje 
ustugi w zakresie napraw 

glowic telewizyjnych wszelkich typbw oraz 
modulatorow magnetowidowych, 
rbwniez za zaliczeniem pocztowym. 

Gwarancja 

ANDRZEJ KULIBABA 


01-911 Warszawa, Andersena 2, 
tel. 35-57-80 RO/194/91 


Wszelkiego rodzaju 

UKLAOY STEROWANIA 

w oparciu o najnowsze generacje kont- 
rolerbw jednoukladowych serii: 87CXXX, 
MC68HCXXX. Z86XXX 
wykonuje na zamowienie: 




MICROSYSTEMS 

W ramach zlecenia firma oferuje: 

analizq zagadnienia i opracowanie zalozert (opc- 
jonalnie) 

0 hardware & software 0 krdtkie terminy 
0 konkurencyjne ceny % wysokg jakoSC 
0 wykonanie serii modeiowej 
ponadto firma nasza: 

0 wysyla za zaliczeniem pocztowym aplikacje wy- 
branych ukladbw scalonych dotyczacych r6z- 
nych dzialbw elektrooiki 
przyjmuje zlecenia od agencji detektywistycz- 
nych na wykonanie sprz^tu specjalnego 
Nasz adres: 

COMATRONIC MICROSYSTEMS P.P.H. 

00-754 Warszawa, ul. J. Gagarina 2 
tel.: 41-98-80 fax: 48-2-6593040 

U w a g a: Zainteresowanym przesylamy 
szczegblowq ofertq RO/107/2 


MIKROPROCESOROWE CENTRAIKI AURMOWE 
CHMOS, PI^CIO- I OSMKXINIOWE. 
CENTRAIKI ALARMOWE CMOS, TRZYLINIOWE. 

REPROGRAMOWALNE ZAMKI KODOWE. 
PRECYZYJNE ZASILACZE WSPCtPRACUJACE 
Z AKUMULATORAMI ?FLOWYMI 


OFERUJE 
ZAKIAD 
ELEKTRONIKI 






INFORMACJE: 02 • 793 WARSZAWA 78 SKRYTKA 2 
TELEFON 40 - 69 * 79 < GODZ. 8 - 15 ) 
GWARANCJA 12 MIESff£Y - SERWIS 


SZEROKO ZNAHA I CENIGNA W USA FIRMA 
POLECA SWOJE USLUGI 

KONSULTACJE ELEKTRONIKA, ELEKTROMECHANIKA 
CAD. HANDEL ZAGRANICZNY. MARKETING. 
PRZEDSTAWICIELSTWO PATENTY INNE 

WOZNICZKA ENGINEERING 
6047 N. MENARD CHICAGO IL 60646 USA 

FAX USA (312) 235-5797 nO/097/424/92 


SAM WYKONASZ OBWODY DRUKOWANE 

Zestaw (laminat, wytrawiacz, instrukcja) 
Cena okolo 12 000 zt. 

Platne za zaliczeniem pocztowym. 
Oferuje rbwniez pisaki do obwodbw 
drukowanych. laminat, wytrawiacz. 

A.Kawczyriski 

skr. poczt. 344 

90-950 L6d* 1 

ZAWSZE AKTUALNE! RO/069/92 


HURTOWNIA 

CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

oferuje: 

9 PamiQci EPROM, RAM, SRAM... 

9 Uklady mikroprocesorowe 
9 Uklady serii CD, LS, HC... 

# Uklady scalone liniowe 
9 Stabilizatory 78.., 78L.. 

9 LED, LCD, kwarce 

Tranzy story, diody, z.d. f triaki 
Podstawkl, ztqcza kondensatory 
9 Zbiorcze katalogi elementdw 
Video Service menuals 
Czq6cI serwlsowe RTV, VIDEO wg 
zambwieri 
Inne wg zamdwieri 
Wysylamy ofertq s t a I q 
Zapraszamy! 



Sp. z o.o. 

81-452 Gdynia, ul. Bat. Chlopskich 3 
tel. 22-02-89, tlx 054622 


Firma ’’POLDISC” 

w nowej siedzlbie oferuje najnowszej generacji 

SPRZ^T DYSKOTEKOWY 

produkcji wfasnej i zachodniej 

W naszej ofercie znaleZb mozna: 

A zestawy oSwietleniowe 
konsolety dyskotekowe 
parkiety podSwietlane 
konstrukcje sufitowedo wystroju: dysko- 
tek, teatrbw, lokali gastronomicznych 
i sklepbw itp. 

Gwarantujemy projektowanie instalacji 
I montaz oraz serwis. 
Szczegbfowych informacji udzielamy 
pod nr telef. 209-32 

ul. Partyzantbw 111/6, Blelako-Blala 

RO/067/92 


"I N O F A M A’ Spblka Akcyjna 
w Inowroclawlu ul. Metalowcdw 7 

jest producentem chlorku zelazowego 
w roztworze o stqzeniu 20 do 30% 
nadajqcego siq do trawienia plytek druko- 
wanych. 

Cena za 1 kg roztworu wynosi 60 zl. 
Odbibr wtasny w butlach szklanych lub 
w pojemnikach plastikcwych. 

Blizsze informacje mozna uzyskab telefoni- 
cznie 

I no Wroclaw 74051 do 74059 w. 532. 

RO/ 109/92 


RADIO HOBBY 

35-959 Rzeszbw, ul. Ossolihskich 21 
tel/fax (0-17) 449-98 (8-1 5<”) 

• RTV-VIDEO — uklady scalone, 
trofopowielacze, gtowice video itp. 
# ZESTAWY DO MONTAZU: 
miniodbiorniki, zestawy projekto- 
we, autoalarmy, wykrywacze met- 
alu itp. 

Katalog-koperta zwrotna 

RO/244/91 


USLUGA SH 

15-679 Bialystok 
ul. Sw. Rocha 11/1 

PROOUKUJE 

solidne ANTENY RTV, 

szafki do wzmacniaczy, 
maszty, reflektometry. 

SYSTEMY DOMOFONOWE 
AUTOMATY OSWIETLENIOWE 

schodowe i zmierzchowe 

Informacje i sprzedaz: 

Dz. Handlu: ul. Kozfowa 4 
tel. 51-76-56, tlx 853419 

Takze inny osprz^t do instalacji 
antenowych i domofonowych 

RO/025/92 
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HURTOWNIA ELEMENTOW 
ELEKTRONICZNYCH 
KRAJOWYCH 1 ZAGRANICZNYCH 

MICROS S. C 

30-126 KRAKOW ul. Zapolskiej 38 
Tel. 369455, 369566, 669122 (sklep) 
Fax 369399, fax 663540, tlx 322369 

Prowadzimy wysylke za zaliczeniem 
pocztowym od wartoSci 500.000,- Wysy- 
lamy cennik — 2000 poz. z magazynu. 
W tym numerze podajemy tylko wy- 
brane pozycje z naszego magazynu 
hurtowego. Zapraszamy do zakupdw 
Inne hurtownie. Mozliwe rozliczenia 
w kompensacie. Prosimy o oferty 
sprzedazy i wymlany. 

NAZWA CENA 

NAZWA CENA 

NAZWA CENA 

NAZWA CENA 


UKLADY SCALONE; 

EPROM 2764AF1 17 000 

EPROM 2708 3 500 

SIMM 9X1 M 490 000 

41256-12 11 000 

4164-15 5 000 

74LS193 4 200 

74LS244 3 700 

74LS273 4 300 

74LS373 3 500 

82S23 9 000 

82S129 10 000 

MC 146818 20 000 

LS 1240 7 000 

AD 574 270 000 

TDA 1060 5 000 

Wszystkie uklady fabrycznle nowc 

UL 1111 1000 

UL 1202 3000 

UL 1321 2200 

UL 1490 2500 

UL 1540 2500 

UL 1550 1200 

UL 7505 2900 

UL 7512 2900 

UL 7515 2900 

UL 7855 1400 

CD 4014 3000 

CD 4066 2200 

MCY 74002 1800 

MCY 74011 1700 

MCY 74012 1900 

l Ceny obowiqzujq tyl 

MCY 74019 2300 

MCY 74025 1300 

MCY 74028 2200 

MCY 74049 1700 

UCY 74051 2200 

MCY 74072 1500 

MCY 74093 1700 

MCY 740102 4900 

MCY 74518 3100 

MCY 74520 3000 

8035 15000 

8080 15000 

8254 25000 

8282 25000 

8286 25000 

ko dla ilofei hurtowych — 

DIOOY; 

TFJTI48 170 

BAV21 (BAVP21) 330 

BAYP 94 1 95 200 

SY 320 (2A, 70V) 300 

BYP 401-50 170 

BYP 401-100 180 

BYP 680-600 6500 

D22 — 10(10R) — 01 6000 

D22 — 10 — 14 9000 

UWAGA - EXTRA: 

NAP^DY DYSKOWE 360K 

MUSUBlSbl 2MUL 

ZLACZA 803096 14000 

ZL^CZA 811C96 17000 

ZLACZA 821096 19000 

ok. 0.5 min zl jednego asortymentu. 


MODULY POLSKIEGO ALFABETU - NOWOSC! 
do OTVC cyfrowych (DIGIT 2000) 

TUNERY TV-SAT — NOWOSCl 

do odbioru telewizji satelitarnej 
w kanalach kablowych 

— wyj£cie Audio-Video i w kanatach UHF 

— zdalne sterowanie (55 programbw) 

DEKODERY TELETEKSTU 

do OTVC krajowych i zagranicznych 

— polski alfabet (takze duze litery) 

— pamiQb 4 stron, strony preferowane, 
kolorowe klawisze 

— tryb FLOF/LIST 

— zachowanie regulacji analogowych 
w trybie TXT 


— wszystkie podstawowe funkcje 

— niski pobbr mocy 

— BARDZO PROSTY MONTA2 

ZDALNE STEROWANIA z wyswietlaniem 
funkcji na ekranie 

— nadajnik PHILIPS z obsfug^ TXT 

— 40 programbw 
— SLEEP-TIMER 

— automatyczne strojenie — SEARCH 

PILOTY — szeroka gama odbiornikdw 
(kilkaset typbw) 


ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa 

TEL/FAX 643-56-96 RO/070/92 


mFRIi^EX 


VIDEO HEAD SERVICE. Profesjonalna wymiana koricdwek wlzyjnych na 
dyskach glowic magnetowidowych VHS wykonywane na poczekaniu. 
Konieczny kontakt (wylqcznie) telefoniczny dla uzgodnienia dnia i godziny 
przyjazdu, jak rdwniez dla uzgodnienia warunkdw wykonania uslugi 
wysylkowo za zaliczeniem pocztowym. W llpcu I sierpnlu zaklad jest 
nieczynny. Krakdw, ul. Gen. Prqdzyrtskiego 6, tel. 11-03-70. RO/217/91 


LSB ELECTRONIC 

B I u r o : Wroclaw, ul. Sudecka 166 
tel./fax (0-71) 677-111 
S k I e p : Wroclaw, ul. J^czmienna 18 
tel. (0-71) 321-73 

Oferujemy najwiqkszy w kraju wybdr cze$ci elektronicznych produ- 
kcji zachodniej (ponad 50 000 elementbw), w tym: 

<D czqgci do importowanego sprzqtu audio-video, m.in. piloty, 
glowice, silniki, gumki, rolki, sprzegla, igiy gramofonowe, 
transformatory wysokiego napiecia ilp.; 

©uklady scalone liniowe, cyfrowe, elementy dyskretne itp., 
#akcesoria elektroniczne. narz$dzia, mierniki, spray’e itp. 
Realizujemy zamdwienia wysyikowo. 

Gwarantujemy najwyzszq jakodd wszystkich elementdw. 

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY 
Adres do korespondencji: 

LSB electronic 

Skr. 90, 53-638 Wroclaw 57 ro/086/92 


O B U D O W Y 

METALOWE URZADZEN ELEKTRONICZNYCH 
UNIWERSALNE 

60 wielkodci w cenie od 56 do 100 tys. zl 
Wymiary (mm): 
dlugo&d: 130; 190; 

szerokodd 100; 140; 180; 220; 260; 300; 
wysokoSd: 40; 45; 50; 60; 70; 80. 

SPECJALNE 

Ocentralka alarmowa: 80x290x260 180 tys. zl 
Oobudowa syreny alarmowej: 100x200x300 120 tys. zl 
Uobudowa napQdu 5,5: 300x150x45 80 tys. zl 

ZAMOWIENIA INDYWIDUALNE 
Krdtkle terminy. Preferencje dla wi$kszych zamdwlert. 
OBR0BKA plyt czolowych 

Ceny z podatkiem obrotowym 

P r o d u c e n t: R A U C H 

ul. Planetowa 20, 04-830 Warszawa-Rado£c 
tel. 12-78-26 

Prowadzimy takze sprzedaz wysylkow^ 
(20% - minimum 20 tvs, zl) RQ/109/ 91 


Oscyloskopy MUMII 


ANALOGOWE I Z PAMI^CIA CYFROWA 
PAS MO : 20 • 200 MHz 
SAMPLING ■■ 20 - 100 Mb/sek 
INTER LAB, 01-641 W ARSZAW A , POTOCKA 14 PAW . 3, TEL -FAX : 3 3 54 54 


GWARANCJA: 3 LATA I 
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RHN/IEXbhz 

00-756 Warszawa tel./fax 628-95-21 

ul.Marszalkowska 28/139 tlx 825555 AtT:R!MEX 

oferuje w duzym wyborze 


#kompletne gtowice magnetowidowe 


— AKAI 

— HITACHI 

— PANASONIC 

— FISHER 

— JVC 

— SANYO 

— FUNAI 

— NEC 

— SHARP 

— GOLDSTAR 

— ORION 

— TOSHIBA 

# gtowice magnetofonowe — ALPS, MX i inne 


# rezonatory kwarcowe 

— 27,145 MHz 


#filtry ceramiczne — SFE 5,5 i 6,5 MHz 


# testery do sprawdzania jakoSci gtowic magnetowidowych RO/253/91 


Jak zapewnic ideality odbior 
radiowy i telewizyjny 

Atrakcyjny poradnik dla wszystkich shichaj^cych radia i 
ogI%dajqcych telewizj^. Zawiera miqdzy innymi wiele pra- 
ktycznych porad oraz wykaz stacji telewizyjnych pracuj^- 
cych w Polsce i na terenach przygranicznych, projekty anten 
dla kazdego kanahi telewizyjnego (rdwnicz dla zakresow 
radiowych CCIR, OIRT, CB, krdtkofalarskich), systemy te- 
lewizyjne stosowane na Swiecie itp.itd. Cena 20.000.-zl. 

Sprzedaz wysylkowq (za zaliczeniem pocztowym, platne do- 
piero przy odbiorze), prowadzi Wydavmictwo PVV 
KARAT Co. Ltd. 33-100 TARNOW ul. Krakowska 2 


KURSY NAPRAWY MAGNETOWIDOW SYSTEMU VHS 

POLECA FIRMA. RTVC ELEKTRONICS 
W PROGRAMIE: 

• BUDOWA TYPOWEGO MAGNETOWIDU SYSTEMU 
VHS NA PODSTAWIE MODELI SPOTYKANYCH 
NA POLSKIM RYNKU tj. PANASONIC, JVC 
AIWA, AKAI, SONY, SANYO, SAMSUNG, 

ORION, NORDMENDE, ITT, SIEMENS Itp. 

• SPOSOBY REGULACJI, KONSERWACJI 
I NAPRAW 

WSZELKIE DOKLADNIEJSZE INFORMACJE 
POD NUMEREM TELEFONU 155235 w WARSZAWIE 

RO/057/92 


Zesfawy do samodzielneao monfazu 

1 .SUPER-POZYTYWKA 1 6 MELODII 


2.POZYTYWKA 1 MELOD1A 


y. 


Kompletny zmontowany dzwonek 
do drzwi 1 6 melodii 

Aktualne ceny oraz wyexrrpujace informacje 
sprzedaz detaliczna. hurtowa oraz wysylkowa 
uLBtochanka 1/603 02-660 
Warszawa tol.47-53-02 


WMiFIX'E Itctromcs 


NOWOSC! Nowy CA80 

na profesjonalnej ptytce i w obudowie! 

CA80 to rewetacyjny, sprawdzony u 4500 
uzytkownlkbw, mikrokomputer edukacyjny 
z9-tomowa dokumentacja, umozliwiajacy bly- 
skawiczne poznanie mikroprocesorowej tech- 
nlki sterowart i kontroli — nawet 14-latkom. 
Dla CA60 istnieje juz kilkadziesi^t aplikacji. 
Katalog — koperta ze znaczklem plus zna- 

”MIK” Stanislaw Gardynik 
ul Olszowa 68 
05-090 Raszyn 

RO/1 53/91 


MjK 


PRZYRZADY 
DO REAKTYWACJI 
KINESKOPOW TV 
wykonuje 

REWO-ELEKTRONIKA 

00-950 Warszawa skr. poczt. 449 
Szczeg6lowe informacje po 
nadeslaniu koperty zwrotnej. 

RO/238/91 


SYSTEMY RADI0P0WIAD0MIENIA 0 ALARMIE 

© indywidualne t^cza radiowe 
O komputerowe stacje monitorujace 
O cyfrowe kodowanie sygnalbw 

# mozliwoSd wspdtpracy z dowolnym sys- 
temem alarmowym 

O zasipg w mieScie powyzej 10 km 

# homologacja Ministerstwa LacznoSci 
Producent: N O K T O N S.C. 

90-039 Lodz, ul. Nawrot 91 

tel./fax (0-42), 74-22-23, 33-24-41 

RO/084/92 


SCHEMATY I INSTRUKCJE SERWISOWE 
FIRMA RTVC ELECTRONICS 
SPRZEDAZ WYSYLKOWA 
OFERUJEMY SCHEMATY I SERWISOWKI 

• TELEWIZORY 

• MAGNETOWIDY 

• ODTWARZACZE 
© TV-SAT 

Q CB-RADIO 
© AUTO-RADIO 
f KAMEROWIDY 

• KUCHENKI MIKROFALOWE 

• RADIA 

• MAGNETOFONY 

• INNE URZADZENIA ELEKTRONICZNE 
Za pobraniem pocztowym 25 tys. ztotych 

wysylamy katalog wraz z cennlkiem. 
Zamowienia na kartkach pocztowych 
prosimy wysylad pod adresem: 

RTVC ELECTRONICS 

Warszawa 65 
skr. poczt. 11 

RO/247/91 


ELESnEillV j 
lELBTCRmCBnEl 

87-115 TORUN 16 tel. 480-222 fax 455-170 
SYSTEM biuro handlowe. TORUN ul. Kusociriskiego 3 oprdcz sobot 10-16 

OFERTE; dla firm wysylamy listownie GRATIS R 0 / 002/92 
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UNITED 

MICROELECTRONICS 

CORPORATION 



ZNANY PRODUCENT UKLADOW SCALONYCH 
PROPONUJE: 

• UKLADY PAMIE-CI 
SRAM, od 4K do 1 Mb 
MaskROM, od 64K do 8 Mb 

• UKLADY KOMPUTEROWE 

Kontrolery peryferyjne UM8250..., UM82450... 
Komplety chipsbw do AT, 386, 486 
Uklady Arcnet/Fax/Modem 

• UKLADY KOMUNIKACYJNE i KOMERCYJNE 
Uklady telefoniczne zwykle i Intel igentn© 

Uklady zdalnego sterowania (TV itp.) 

Uklady do systembw alarmowych 
Generatory melodii UM66..., UM348... 

Uklady do zastosowah specjalnych 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 

meditfonik 

Spolka z o.o. 

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4 
tel. (02) 6352263, 6352264 
fax (02)6352195, tlx 816075 

RO/208/S 0/574/91 



ELMER 


PRODUCENT 
ELEKTRONICZNEGO 
SPRZ^TU POMIAROWEGO 


P 0 L E C A: 

0 GENERATORY SYGNALOW TESTOWYCH TV 

— urz^dzenia klasy serwisowej I laboratoryjnej 

— pokrycle wszystkich kanalbw TV antenowej i kablowej 

— bezpoSredni odczyt generowane] czQStotliwoSci 

— mozliwoSd testowania odbiornikbw satelltarnych 

— testy telegazety 

— wszystkie podstawowe systemy kolorowej TV 

— duza gama testow 

C MIERNIKI CZ^STOTLIWOSCI 

— zakres od 0 do 1000 MHz 

— pomlary czasu, okresu i cz^stotliwoSci 
©MIERNIK RLCQ 

— pomiary oporno§ci, pojemnoSci, indukcyjnoSci 
i dobroci cewek 

— bezpoSredni odczyt na LED-owym wskainiku 


WYSOKA JAKOSC — PRZYST^PNE CENY 


E L M I E R s.c. 

02-640 W-wa, ul. Woronicza 29 
tel. 43-14-54 w. 162 fax 43-28-52 


RO/041/92 



HEWLETT 

PACKARD 


COMPONENTS 

RENOMOWANY 

PRODUCENT 

CZ^SCI 

ELEKTRONICZNYCH 



PROPONUJE: 

Cjtransoptory gwskazniki Swietlne 
i WYSWIETLACZE LED QPRODUKTY kodOw 
KRESKOWYCH ® KONTROLERY I CZUJNIKI 
RUCHU f)TECHNIKA SWIATLOWODOWA 
C)ELEMENTY W.CZ. I MIKROFALOWE 
fiPODZESPOtY DO MONTA2U POWIERZCHNIO- 
WEGO (SMD) 

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 


meditronik 

Spolka z o.o. 

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4 
tel. (02) 6352263, 6352264 

fax (02) 6352195, tlx 816075 RO/207/SO/574/91B 


i opiMcn ® 

LI lUll iCU Sp. z o.c 


UL CZARNOMORSKA 13, 00-979 WARSZAWA 34 P.O. BOX 34 
TEL/FAX: (022) 42 09 58, TEL (022) 42 09 48 wew. 86 


Jako bezpo£redni importer, wylqczny dystrybutor oraz auto- 
ryzowany serwis sprz^tu kontrol no-pom iarowego flrmy 
HUNG CHANG oferujemy po okazyjnych cenach: 

£ szeroki asortyment przenoSnych multimetrbw cyfrowych 
i analogowych mlerniki pojemnoSci, mierniki RLC, multl- 
metry c^gowe, mierniki izolacji, testery baterii i termo- 
metry cyfrowe 

% laboratoryjne multimetry cyfrowe, czQStoSciomierze, ge- 
neratory audio, funkcyjne i impulsowe oraz cyfrowe 
mostki RLC 

C) kilkanaScie modeli oscyloskopdw analogowych, typu 
OSD, cyfrowych, przeno£nych z wybwietlaczem typu LCD 
wraz z akcesoriaml do nich 
• analizatory widma typu OSD z pasmem 1.2 GHz 

zasilacze laboratoryjne analogowe, analogowo-cyfrowe 
i cyfrowe 

O testery samochodowe I przenoSne zasilacze turystyczne 
Importujemy na zambwienie podzespoly elektroniczne 
do sprz^tu pomiarowego, uklady cyfrowe i mikroproceso- 
rowe, pamiQci pblprzewodnikowe, potencjometry wielo- 
obrotowe podzespoly bierne oraz duzy wybbr wybwiet- 
laczy LCD 

Posiadamy rbwnlez w swojej ofercie nowoczesne, zinteg- 
rowane z lutownics mechaniczne i automatyczne odsysarki 
cyny z punktbw lutowniczych 

JesteSmy rbwniez bezposrednim importerem I wyf^cznym 
dystrybutorem VIDEODOMOFON0W koreartskiej flrmy KORE- 
A COMMUNICATIONS CO., LTD. Prowadzimy ich serwis oraz 
rozbudow^. Proponujemy kilka modeli po wyj^tkowo atrakcyj- 
nej cenle. 

JesteSmy otwarci na wszelkie propozycje importu I serwisu 
aparatury kontrolno-pomiarowej dla laboratoribw elektronicz- 
nych, medycyny i ochrony Srodowiska ro/106/92 
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Oferujemy zestawy gloSnikowe, gtosniki, zwrotnice 
i inne elementy do montazu zestawow gtoSnikowych 
firmy 


VISAT0N 



Wysylamy za pobraniem pocztowym: 

— Katalog gto&nik6w i cz^ci Art. nr 0001 
22 500 zt 

— Katalog konstrukcjl zestawbw gtoSniko- 
wych Art. nr 0101 74 000 zt 

Zapraszamy do wspbtpracy dystrybutorbw. 

G RE LTm N 34400 Nowy Tar 9 

ul. Grel 61 

Tel. (0-187)663-51 Fax (0-187)621-02 

RO/211/91 


W SKLEPIE 


© S ^©0 


A.AD.AN.AY.AP.APU.BA.BAL.BU^C.CA.CD.CX.CXA^CXP, 
DTA.ET.GL.HA.HC.HCF.HD.HEF.HM.HT.ICL.ICM.IX.KA, 
KIA.KM.L.LA. LB.LC.LF.LM.M.MC.MCY.MAA.MA.MDA. 
MAF,MAB t MB,MBA,MN, MM^MPS^MCU.N.NE.NSM.OEC, 
OP.OM.PCF.PCA.PH^C.RCA.S^N.SAD.SAA^AS, 
SAB l SAF,SDA,SFC l SGL,SPU,SO,STK,STR l SV,TA l TAA, 
TBA.TC.TD.TDAJEAJLPJL.TMS.TMPJPU.TX.TTAJUA, 
U.UL.UCY.UA.UC.UM.ULN.UPC.UPD.X.XR.XRA.MAX.ZN, 
KP,K itp. 


ELEKTRONIKA- 

-ELEKTROTECHNIKA 

DETAL - HURT 
Promenada 5/7 Warszawa 
tel/fax 41-99-82 


SKLEP CZ^SCI RTV 

Czeslaw Gembara 
ul. Siemiradzkiego 3 
Poznart 
tel. 66-51-12 

RO/101/92 



w Krakowie, ul. J6zefinska 25 


(50 m od pi. Boh. Getta) 
oferuje duzy asortyment tanich czQ&ci RTV jak: 

0 lampy kineskopowe, 

0 transformatory, 

0 tranzystory i uktady scalone, 

• diody, 

0 rezystory i kondensatory, 

a p o n a d t o 
0 ta&my magnetofonowe, 

0 kolumny gtosnikowe, 

0 przyrzgdy pomiarowe, 

0 zarowki, 

0 Swietlowki, 

0 ogniwa i baterie. 

SPRZEDAZ HURTOWA i DETALICZNA 

”Wawel - Elektronik” 

to dawny sklep "Majsterek" 
tel. (012) 56-04-59 

RO/076/92 


MF.R sERWIS s.c. 


Zaklad Ustugowo-Handlowy 
00-201 Warszawa 
ul. Gen. Wt. Andersa 10 
tel. 31-42-56 

tel/fax 31-25-21, tlx 81-62-21. 

Dystrybutor najwi^kszych, krajowych 
I zagranicznych producentow 
profesjonalnej elektronicznej 
i eiektrycznej aparatury 
kontrolno-pomiarowei oraz elementow 
automatyki, przeptywomierzy, 
manometrbw I innych. 

Prowadzi rbwnlez autoryzowane 
przez producentow naprawy gwarancyjne 
I pogwarancyjne wymienionego 
wyzej sprzetu 

Serdecznie zapraszamy 

RO/110/82 
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Multimetry cyfrowe: 

M36S0 (M3650B) 

M4650 (M4650B) 

M4650CR 


CHARAKTERYSTYKA OGOLNA 

Multimetry M3650 i M4650 cyfrowymi, nowoczesnymi miernikami 
umozliwiaj^cymi pomiar statego i zmiennego napi^cia oraz prgdu, 
•pomiar opornoSci, pojemnoSci i cz^stotliwo^ci. Mozliwy jest takze 
pomiar statycznego wzmocnienia pr^dowego (hFE) tranzystordw 
pnp i npn oraz sprawdzanie diod i ci^gtoSci obwoddw elektrycznych 
(test zwarcia). Funkcjonalnie s$ identyczne. R62ni3 siQ jedynie 
rozdzielczoSci^ zastosowanych przetwornikdw analogowo-cyfro- 
wych, a wi^c I liczb^ cyfr na wspotpracuj^cych z nimi wySwietlaczach 
ciektokrystalicznych. W M3650 zastosowano 14-bitowy przetwornik 
dekadowy (odpowiada to 12-bitowemu przetwornikowi binarnemu) 
oraz 3 i 1/2-cyfrowy wySwietlacz LCD, natomiast w M4650 przetwor- 
nik dekadowy 18-bitowy (16-bitowy binarny) i 4 i 1/2-cyfrowy wySwiet- 
lacz. 



M3650. M36 

50B M< 

850. M4650I 

M4650CA 


Wkelkott 

Zakres 

Roz 

Bl^d pomlaru 

Roz 

6Jqd pomiaru 

Uwagt 

mierzona 

pomiar- 

dziel 


dziel 




owv 

czoSi 


czo&£ 



Napr^cie 

200 mV 

100 /iV 

±{0.3%WO + 1CF) 

10 /iV 

±(0.05%WO + 3CF) 

1 

state 

2 V 

1 mV 


100 jiV 



DCV 

20 V 

10 mV 


1 mV 




200 V 

100 mV 


10 mV 




1000 V 

IV 


100 mV 

+{0.1%WO-5CF) 


Napi$cie 

200 mV 

100 jxV 

±(0.8%WO + 3CF) 

10/tV 

±(0,5%WO + 10CF) 

2 

zmienne 

2 V 

1 mV 


100 /tV 



ACV 

20V 

10 mV 

±(1,2%WO+3CF) 

1 mV 




200V 

100 mV 


10 mV 




750 V 

1 V 


100 V 

±(0,8%WO + 10CF) 


Prqd 

200 ,tA 

100 nA 

+(0.5%WO+ 1CF) 

10 nA 

±(0.3%WO + 3CF) 

3 

staly 

2 mA 

1/tA 


100 nA 



DCA 

200 mA 

100 /iA 

±(1,2%WO+lCF) 

10 /iA 

+ (0.5% WO + 3CF) 



20 A 

10 mA 

±(2%WO + 5CF) 

1 mA 

+ (0.8% WO + 5CF) 


Pr^d 

2 mA 

1 pA 

+ (1%WO + 3CF) 

100 nA 

±(0,8%WO+ 10CF) 

4 

zmienny 

200 mA 

100 /fA 

±(1.8%WO + 5CF) 

10 fiA 

+ (1%WO+ 10CF) 


ACA 

20 A 

10 mA 

±{3%WO+7CF) 

1 mA 

±{1.2%WO-H5CF) 


Rezystancia 

200 n 

0.M 

± (0,5% WO + 3CF) 

0,01 fl 

±(0.2%WO+5CF) 

5 

OHM 

2ktt 

10 

+ (0.5%WO+1CF) 

0.1 Q 

±{0.15%WO + 5CF) 



zo kit 

m — 


1U 




200 kQ 

100Q 


ion 




2 

1 kO 


iooq 




20 MQ 

lOkfi 

±(1%WO + 2CF) 

i kn 

+ (0.5%WO + 5CF) 


Pojerrnosd 

2nF 

1 PF 

±(2%WO + 3CF) 

0.1 pF 

+ (2%WO + 20CF) 

6 

CAP 

200 nF 

100 pF 


10 pF 




20 /iF 

10 nF 

±{3%WO+5CF) 

1 nF 

±(3%WO + 30CF) 


Czesto- 

20 kHz 

10 Hz 

±(2%WO + XF) 

1 Hz 

±(2%WO+10CF) 

7 

V, OtiC ' 

200 kHz 

100 Hz 


10 Hz 




WO - warto& odczytywana ±(zmierzona) 

CF - wartoSd odpowiadaj^ca jednej cyfrze ± (rozdzte»czo& na danym zakresie) 


Oferujemy urz^dzenie laboratoryjne MS-9140. 

Zawiera w jednej obudowie: 

— Miernik cz$stotliwo£ci: 10Hz — 10 MHz; 15 mV 

10 MHz— 250 MHz; 30mV 
wejScie IMQ/IOOpF, wy§wietlacz 8 cyfr 

— Generator funkcyjny — sinus, prostok^t trojkqt, impuls, TTL 

— prostokqt. 

cz^stotliwoSc 0,02 Hz — 2 MHz (7 zakresow) 

wyjScie: BNC, 50 O, 600 Q 

amplituda 2Vpp — 20Vpp, ttumik— 20dB 

— Miernik cyfrowy 4 1/2 cyfry z wyjSciem na komputer przez RS 232 
+ dyskietka z oprogramowaniem 5 1/4". 

— Zasilacz: A — 0-=-30 V, 0-=-2 A 

B — 0—15 V, 1 A 
C — 5 V, 2 A 

— Posiadamy rdwnie w ofercie ca*$ gam§ oscyloskopow, rowniez 
cyfrowe juz od 7 200 000 zt. 



Sprzedaz detaliczna i hurtowa: 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Ceny multimetrow: 

M3650 — 950 000 zt M3650B — 1 050 000 zt 

M4650 — 1 250 000 zt M4650B — 1 400 000 zt 

M-3630 — 850 000 zt M3610 — 750 000 zt. 

ceny na cele zaopatrzeniowe 

UWAGA — Model M4650CR — NOWOSC 

Przeznaczony do wspdtpracy z komputerami poprzez 
interfejs RS232C. Do miernika dot^czamy dyskietka 
z oprogramowaniem (dla komputerdw klasy IBM PC). 
Model ten posiada automatyczne zerowanie dla wszyst- 
kich funkcji, pomiar standw logicznych, programowany 
odst^p czasu miQdzy kolejnymi pomiarami. Ma mozliwoSd 
ustawienia poziomow (programowo) wartoSci minimal- 
nych i maksymalnych, ktdrych przekroczenie w czasie 
trwania pomiarbw jest sygnalizowane akustycznie. 
Mozliwo£d drukowania wynikbw pomlarbw oraz pomiary 
rbznicowe (off-set). Parametry jak dla M4650B 

Cena: 1 700 000 zt 

Ceny zaopatrzeniowe: na zamowieniu prosimy zaznaczyd 
— zakup na cele zaopatrzeniowe obowiqzujq dla kursu 
dolara 1 USD=13 800 zt. 

Prowadzimy serwis METEXA 

Towar obj§ty 12-miesi^czn^ gwarancj§. 

Dla odbiorcdw hurtowych udzielamy do 15% rabatu. 
Zapraszamy do wspdtpracy sklepy i firmy z catego kraju. 
UWAGA: Sprzedaz rowniez wysytkowa za zaliczeniem 
pocztowym. 

NON 

02-772 WARSZAWA 

tel/fax (0-2) 641-15-47; tlx 825244 ndn pi. 


RO/0008/92 







aim 

rtma'um t^wb^of. m - 

2 C*r4 S&iOVC^jC-X’J CSA*A£4S.#PAZ 


TRZY LATA DOSWIADCZEN ALINCO W POLSCE 
PONAD 40-tU DYSTRYBUTOROW LOKALNYCH 
PONAD 4000 UZYTKOWNIKOW 


RADIOTELEFONY SPECJALNE 137-174 Mhz 


RFCZNE: 


PRZEWOZNE/BAZOWE: 

DJ-180 EB 

3 800 000 

DR-11C2 5850000 

DJ- 100 TC2 

3 800 000 

DR- 1 12 H37-170 Mhz/ 5 600 000 

DJ- 120 TE 

4 000 000 


DJ-160 C2 

4 500 000 


DJ-F1 

4 500 000 


DJ-S1 

3 800 000 



RADIOTELEFONY SPECJALNE 333-380 Mhz 


REjCZNE: 

DJ-360 P2 /335-380 Mhz/ 4 850 000 


PRZEWOZNE/BAZOWE: 


DR-310 PI /333-36S Mhz/ 
DR-310 P2 /348-380 Mhz/ 


6 200 000 
6 200 000 


RADIOTELEFONY SPECJALNE 410-480 Mhz 


RECZNE: 

DJ-S4 
DJ-F4 
DJ-460 C2 


4 000 000 
4 800 000 
4 800 000 


PRZEWOZNE/BAZOWE: 

DR-410 6 200 000 


RADIOTELEFONY AMATORSKIE 144-146 Mhz 


RFCZNE: 

DJ-S1E 

DJ-F1E 

DJ-160E 

DJ-560 E /2m/70cm/ 
DJ-580 E /2m/70cm/ 


PRZEWOZNE/BAZOWE: 


3 650 000 

4 350 000 
4 350 000 
6 300 000 
6 600 000 


DR-112 E 

DR-590 E /2m/70cm/ 
DR-599 E /2m/70cm/ 


5 450 000 
9 250 000 
9 850 000 


ANTENY I OSPRZ^T FIRMY^ DIAMOND 


ANTENY: 

BAZOWE DOOKULNE 0 WYSOKIM ZYSKU 
PRCFESJONALNE RECZNE 0 WYSOKIM ZYSKU 
SAMOCHODOWE 0 WYSOKIM ZYSKU 


PODSTAWY MACNETYCZNE 
UCHWYTY ANTENOWE UNIWERSALNE 
SW-METRY od 1.8 Mhz do 500 Mhz 
ANTENY KF LINKOWE 80/40/2015/10 Mhz 
I inne 


ZASILACZE IMPULSOWE I MODEMY RADIOTELEFONICZNE 

ZASILACZE : MODEM: 


DM-130 MVZ /32A/ 
DM-120MVZ/25A/ 
MPS -100/2/ 10 A/ 


2 850 000 
2 500 000 
580 000 


TA-220 


6 750 000 


AKCESORIA DO RADIOTELEFONOW SPECJALNYCH I AMATORSKICH 


pokrow ce 
akumulatory 
kable zasilaface 
ladowarki 


mikrofonoglo&niki 
szvbkie ladowarki 
szeJki na radiotelelon 
pojemniki na akumulatory 


uklady wywolywania tonem 
do wspdlpracy z sieci a telefonicznq 
uklady rozszerzonia pamiQci 
i wiele innych 


P.M.C.I.R. IRMIX: BIURO HANDLOWO-INFORMACYJNE 

30-364 KRAKOW, ul.sw JACK A 17 

TEL. 10121 67-30-80,67-30-40 

TEL/FAX 10121 67-28-20 TLX 0326608 irmix pi 
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NOWOCZESNY VIDEODOMOFON 

firmy KOREA COMMUNICATIONS 

Informacje na temat videodomofonow mozna znalezc w artykule wewnqtrz numeru 




Klawiatura komputerowa (PC) Cherry 3100 z czytniklem kart 
magnetycznych I dekoderem 5 koddw paskowych. Upraszcza 
przetwarzanie danych przy uzyciu kart i kodow. Znajduje za- 
stosowanie w bankach, hotelach, bibliotekach, sklepach, sys- 
temach zabezpieczajacych i przy kontroli produkcji 

Fot. Cherry 




Czytnik typu MC DISK do kart z pamiqci^ polprzewodnikow^ 
o pojemnosci do 1 Mb. Zmiana karty wtozone) do czytnika 
przeprogramowuje system np. ochrony obiektu czy sterowania 
procesem 

Fot. Elbatex 






